
HIGHLIGHT 2008

Sofortige Abschreckung! Auch das 
Modell 400 befüllt explosionsartig 
den Raum mit Sicherheitsnebel

Eine neue Konstruktion ermöglich den 
leichten Zugang zu allen Teilen und 
erleichtert Montage und Service

Gehäuse aus sabotagesicheren 
Metall in drei eleganten Farben

Eine einfache Montagehilfe ermöglicht 
eine unkomplizierte Deckenmontage

Vier unterschiedliche Düsen gewähr-
leisten eine optimale Streuung des 
Nebelstromes

Hartplastik Behälter mit integrierter 
Flüssigkeitsstandsmessung

Die neue Generation der Sicherheitsnebelgeräte ist 
noch mehr auf die Bedürfnisse der Endkunden und 
Errichter abgestimmt. Die neue Konstruktion mit 
einem sabotagesicheren Gehäuse aus drei 
verschiedenen Farben ermöglicht eine schnelle 
Montage einen Austausch einzelnen Bauteile direkt 
vor Ort beim Kunden ohne Demontage des Gerätes. 

Nebelsicherheit im neuen Gewand!

Die neue Generation der
PROTECTTM Nebelgeräte

• Die  rasche Montage und Installation basiert auf 
einer einfachen Montageanleitung 
• Eine neue Konstruktion reduziert Servicekosten 
• Alle Teile können ohne Demontage von der Decke 
oder der Wand des Gerätes ausgetauscht werden
• Es ist kein Austausch der Geräte notwendig, die 
Reparatur kann vor Ort erfolgen und somit ist kein 
weiterer Besuch beim Kunden nötig 
• Die elektronischen Bauteile sind gleich wie bei den 
Vorgänger-Modellen 
• Die Software ist unverändert und somit bekannt
• Alle Gehäuseteile sind aus leichten Metallbauteilen 
• Neues Design wird in drei Farben angeboten  
(weiß, silber und anthrazit) 
• Eine einfache Montagehilfe ermöglicht, dass ein 
Mitarbeiter das Gerät allein montieren kann.

PROTECT A/S is the most innovative company within the security fog industry. The Danish-based
company is represented in more than 40 countries by professional dealers and distributors.

www.ProtectGlobal.com



PRODUKTBLATT

Nur einige unserer Referenzkunden

Technische Daten                                PROTECTTM 400 PROTECTTM 700 PROTECTTM 1500

Sie finden weitere Kundenbeispiele unter www.ProtectGlobal.com

Leistung des Gerätes (Nebel-Produktion) in 
60 Sek

400 m3, bis 7 Min Impuls, Total 
920m3, 30 Sek 200m3

700 m3, 3 Min Impuls, Total 
1000m3, 30 Sek 350m3

1500 m3, 25 m3/Sek

Einstellungen 3 Intervalle 130-400m3 4 Intervalle 175-700m3 4 Intervalle 375-1500m3

Gesamtleistung, gesamter Flüssigkeitsbehälter3055 m3 3055 m3 3055 m3
Inhalt Flüssigkeitsbehälter 1,1 Liter 1,1 Liter 1,1 Liter
Netzanschluss 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Anschlusswert 1080 Watt 1080 Watt 1080 Watt
Energieverbrauch, EMA scharf geschaltet 65 Watt (durchschnittlich) 75 Watt (durchschnittlich) 75 Watt (durchschnittlich)
Standby Verbrauch, EMA unscharf 5-10 Watt 5-10 Watt 5-10 Watt
Aufheizzeit kalter Zustand/Betriebstemperatu 15 Minuten 20 Minuten 45 Minuten
Maße (Länge/Breite/Höhe) in mm 575 / 432 / 154 575 / 432 / 174 456 / 340 / 190 
Gewicht 12,6 kg 16 kg 25 kg
Eingänge (1) 5 Signale 5 Signale 5 Signale
Ausgänge (2) 3 Signale 3 Signale 3 Signale
Batteriesatz (2 x 12 V, 1.2 Ah) Steuerung und Pumpe Steuerung und Pumpe Steuerung und Pumpe
Integrierter Batterie-Test Ja Ja
Kontrolleinstellungen über Dip Schalter über Dip Schalter über Dip Schalter
Signale / Fehlermeldung Optisch, akustisch und elektrisch Optisch, akustisch und elektrisch Optisch, akustisch und elektrisch
LCD Display Statusanzeige Statusanzeige Statusanzeige
Nach Alarmauslösung Mehrmalige Akitivierung, Impuls Mehrmalige Akitivierung, Impuls -
Aufheizzeit nach Alarmauslösung 0-5 Min 0-8 Min 0-20 Min
Daten Memory Funktion Optional Optional Optional
Möglichkeit von 4 unterschiedlichen Düsen Ja Ja Ja
Zielgruppe / Raumgröße Geeignet für kleine und mittel- 

große Büroräume, Geschäfte 
oder Privathäuser

Geeignet für größere Büro- 
räume, Geschäfte und mittel- 
große Lagerräume

Geeignet für die größten Büro- 
räume, große Einkaufszentren 
und Lagerhallen 

Lieferbar ab  Jänner 2008  Jänner 2008  Oktober 2008

Siedler Alarm GmbH , Walzmühlestrasse 51 , 8500 Frauenfeld, Tel.: +41-52-7208313
Fax +41-52-7301191, www.siedleralarm.ch ,  www.ProtectGlobal.com


