
TECHNISCHE ANGABEN

Modell Stat-X 60E

Aktivierungsmechanismus elektrisch (12 VDC, 0.8A)

Aktivierung Heizelement mit 1.4 - 2.0 Ohm

Prüfstromstärke max. 5mA

Bruttogewicht 0.35 Kg

Kapazität 60 Gramm

Funktionsm. Ausströmzeit 10.0 Sek.

Ausströmöffnung 1

Ausströmlänge 2.00 Meter

Minimale Einbaudistanz 0.15 Meter

Abmessungen 130 mm x 51 mm (Durchmesser)

Brandklasse A,  B,  C

MAXIMALES SCHUTZVOLUMEN PRO EINHEIT

Brandklasse A 0.62 m3

Brandklasse B 0.90 m3

Brandklasse C 1.25 m3

ANWENDUNGSBEREICHE

Geräte mechanische Maschinen

Schaltschränke Relaisschränke, Zählerschränke

Transformatoren Schweisswagen

Steuerungen Steuerungs- & Regelschränke

Musikanlagen Verstärker, Mischpulte, Lautsprecher

Aero-X AG T: +41 43 521 25 50
Wettingerstrasse 19 F: +41 43 521 25 59
CH-5400 Baden @: info@aero-x.ch
Schweiz www.aero-x.ch


