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SLIWA I

Zutrittsleseeinheit im Feller Edizio Design fiir den Einbau in die entsprechenden Feller Steckdosen
als Aufputz, Unterputz oder NUP Variante.
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Farben:
Standard: schwarz und weiss
Rahmen in allen Feller Ediziodue Farben gegen Aufpreis erhaltlich

Folien in weiss und schwarz
Kundenspezifische Folien sind moglich auch mit Logo. Preis auf Anfrage

Ubersicht:

Bauform: mit Tastatur / ohne Tastatur

Protokolle RS485 (OSDP, Cerpass), Wiegand, Omron
(clock/data)

Montagearten: AP, UP, NUP IP55

Betriebsspannung: 5 bis 24V (applikationsabhangig)

Beleuchtung Tasten und Hotspot: LED blau — ausschaltbar
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Anhang A: SLIWA Il Artikelliste

e SLIWAII, weiss, ohne Tastatur

e SLIWAII, weiss, mit Tastatur

e SLIWAII, schwarz, ohne Tastatur

e SLIWAII, schwarz, mit Tastatur

e SLIWA I, kundenspezifisch, ohne Tastatur

e SLIWA I, kundenspezifisch, mit Tastatur

o Feller IP55 Abdeckung weiss mit spez. Ausschnitt fur SLIWA

o Feller IP55 Abdeckung schwarz mit spez. Ausschnitt far SLIWA
e Feller IP55 Abdeckung lichtgrau mit spez. Ausschnitt fir SLIWA
e GO/NOGO Kartensatz fur die Key-Konfiguration

e SKT Karte fur kundenspezifische Leser-Konfiguration

e SLIWAII RS232 Adapter

Anhang B: Technische Daten

Spannungsversorgung *** 5-24 VDC

Absolut maximale Betriebsspannung ** 255VDC

Absolut minimale Betriebsspannung ** -0.5VDC
Leistungsaufnahme Maximal 1 W (Typisch 0.5 W)
Schnittstellen RS-485, Digital /0O
Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Tastatur Optional 12 Tasten
Schutzklasse Optional IP55 *

Normen CE, 1SO14443A, 1SO15693
Masse EDIZIO (Einzel-Dose) 88 x88x20

Masse SLIWA Il Einsatz 60 x 60 x 20

Masse Gehause IP55 (Einzel-Dose) 87 x 87 x 22

Farbe Kunststoffrahmen weiss, schwarz

" Die IP55 Schutzklasse wird nur dann erreicht wenn die Installations-Richtlinien geméss Kapitel 2.1 eingehalten werden.
" Werte jenseits dieser Grenze kdnnen den Leser zerstdren.
*** Die Mindestspannung variiert mit dem verwendeten Modus
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