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LMS1xx
Kompakt und wirtschaftlich, auch in rauen Umgebungen

2D-Laserscanner 
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LMS1xx – Erste Wahl für Effizienz bei 
Mess- und Detektionsaufgaben
In nahezu allen Branchen und Industrien liegt das Augenmerk auf Effizienz. Neben niedrigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten kommt es dabei vor allem auf die Leistung der eingesetzten Komponenten an. Und 
genau hier überzeugt SICK als Marktführer für leistungsfähige Sensoren mit den 2D-Laserscannern der 
LMS1xx-Serie. 

Ausgestattet mit moderner Multi-Echo-Technologie und hoher mechanischer Robustheit punkten sie bei 
einer Vielzahl von Anwendungen mit ihrer hohen Zuverlässigkeit. 

LMS1xx Überblick

Niedrige Betriebskosten
durch geringen Stromverbrauch und 
geringen Wartungsbedarf

Stabile Messwerte
durch Multi-Echo-Technologie

Skalierbarkeit
durch einheitliche 
Telegrammstruktur

Hohe Flexibilität in der Applikation
durch die Funktionen Messen und Detektieren 
in einem Sensor und Überwachung von bis zu 
10 Feldern gleichzeitig
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Überblick LMS1xx

Ihre Vielseitigkeit zeigen die 2D-Laser-
scanner der LMS1xx-Serie bei Anwen-
dungen im Außen- wie im Innenbereich. 
Immer dann, wenn Arbeitsbereiche bis 
50 m gefragt sind, sind sie aufgrund 
niedriger Anschaffungs- und Betriebs-
kosten bei hervorragender Performance 
eine gute Wahl.

Das Äußere der LMS1xx-Serie über-
zeugt: handlich in Abmessung und 
Gewicht sind Sender und Empfänger 
platzsparend in einem robusten und 
kompakten Gehäuse verpackt. Und das 
hält jedem Wetter stand und ermöglicht 
auch einen problemlosen Einsatz im 
Freien.

Doch es kommt ja vor allem auch auf 
die inneren Werte an. Und auch hier 
überzeugen die 2D-Laserscanner der 
LMS1xx-Serie auf ganzer Linie. Aus
gestattet mit moderner Multi-Echo-
Technologie sind sie unabhängiger 
als viele andere Lösungen gegenüber 
Witterungseinflüssen und liefern sogar 
hinter Glas verbaut zuverlässige Daten.

Flexible Parametrierung
über Ethernet- und serielle 
Schnittstelle

Hohe Schock- und Schwingfestigkeit
dank mechanischer Robustheit

Hohe Verlässlichkeit
auch unter widrigen Umgebungsbedingungen 
durch Multi-Echo-Technologie und IP-67-Varianten

Großer Arbeitsbereich
bis zu 50 m
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Multi-Echo-Technologie
Die Entfernung zwischen dem 2D-Laserscanner LMS1xx und einem Objekt wird über die Laufzeit des ausgesendeten Im-
pulses berechnet. Der LMS1xx kann zwei Echosignale pro ausgesendetem Messstrahl auswerten. Auf diese Weise liefert 
er jederzeit verlässliche Messergebnisse – und das auch hinter Glas oder im Freien unter ungünstigen Witterungs- und 
Umgebungseinflüssen.

LMS1xx Technologie
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OPC–Server

OPC–Client

ABC

Datenquelle

Datenempfänger

Technologie LMS1xx

Drei FUNktionen für noch mehr Effizienz
Easy-Teach-Funktion – zum automatischen 
Einlernen und Aktualisieren von Feldern

Mit der Easy-Teach-Funktion kann beim LMS1xx das Einlernen 
des Laserscanners ohne PC erfolgen. Über den digitalen Ein-
gang „Teach“ wird die Easy-Teach-Funktion aktiviert und das 
Überwachungsfeld während des Einlernens automatisch er-
zeugt. Einfach zu handhaben – und vor allem schnell. Bereits 
bestehende Überwachungsfelder lassen sich so ebenfalls im 
Handumdrehen an neue Ortsgegebenheiten anpassen.

Die Vorteile von Easy-Teach im Überblick
•• PC-unabhängiges Einlernen von Überwachungsfeldern
•• Einfache Anpassung von bis zu fünf bestehenden Über

wachungsfeldern in einem Scanvorgang

LMS12x, LMS13x, LMS14x - siehe Seite 12

1

2

Automatische Feldanpassung – zur Adaption an 
geänderte Umgebungsbedingungen

Ob wachsendes Gras im Sommer oder Schneeaufhäufungen 
im Winter: schnell können Überwachungsfelder im Freien nicht 
mehr passen und zu Falschalarmen führen, wenn sie unter 
anderen Umgebungssituationen konfiguriert wurden. Dem 
„Lauf der Natur“ begegnet der LMS1xx mit der automatischen 
Feldanpassung, indem er die Überwachungsfelder dynamisch 
an geänderte Bedingungen anpasst.

Die Vorteile der automatischen Feldanpassung im Überblick
•• Umgebungsunabhängiger Schutz von Freiflächen und 

Zäunen durch dynamische Feldanpassung
•• Vermeidung von Falschalarmen

LMS12x, LMS13x, LMS14x - siehe Seite 12

OPC – für skalierbare Lösungen

Bei großen integrativen Lösungen spielt die OPC-Technologie 
eine entscheidende Rolle. OPC ist der am weitesten verbrei-
tete industrielle offene Verbindungsstandard. Er erlaubt die 
Kommunikation zwischen Geräten, Controllern und Anwendun-
gen ohne die üblichen treiberbedingten Verbindungsprobleme.

Die Vorteile von OPC im Überblick
•• Standardisiertes Datenformat
•• Deutliche Reduzierung von Treibern und Protokollen
•• Einfache Implementierung und geringe Kosten bei der 

Inbetriebnahme
•• Benutzerfreundliches Datenhandling (Gerätedaten)
•• Kein Spezialwissen über Schnittstellen und Datenprotokolle 

erforderlich

LMS1xx - siehe Seite 12

Easy-Teach: Einfache Anpassung des Überwachungsfelds an neue 
Ortsgegebenheiten

Standardeinstellung: Das Feld wird aufgezogen. Sichtbereich 1 und 
Überwachungsfeld 2 sind deckungsgleich.

Verletzung von Feldern infolge geänderter Umgebungsbedingungen

Automatische Feldanpassung

� www.mysick.com/de/OPC-Server

http://www.mysick.com/de/OPC-Server
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LMS1xx Applikationen

Kollisionsschutz in Häfen und an Kränen

In Containerhäfen müssen Kranführer auf ihrem Fahrweg so-
wohl große sichtbare als auch manchmal verborgene oder ver-
deckte Hindernisse zuverlässig im Blick haben, um Karambo
lagen zu vermeiden – und das auch beim Rückwärtsfahren.

Vorteile im Überblick
•• Effiziente Lösung für Arbeitsbereiche bis 50 m
•• Robustes Gehäuse mit Schutzart IP 67
•• Feldauswertung über intelligente Algorithmen

Ideale Lösung
LMS11x, LMS15x - siehe Seite 12

Ob drinnen oder drauSSen – LMS1xx kennt kaum Grenzen
Die LMS1xx-Serie zeichnet sich durch eine große Variantenvielfalt aus, darunter auch anwendungsspezi-
fische Lösungen. Auf diese Weise steht für nahezu jede Herausforderung der passende 2D-Laserscanner 
zur Verfügung.

Immer dann, wenn es richtig eng zugeht, spielt der LMS1xx 
sein Potenzial als Kollisionschutz und Navigationsunter
stützung voll aus. Ob im Containerhafen oder Hochregallager, 
ob als Assistent des Fahrers oder bei fahrerlosen Trans-
portfahrzeugen: der LMS1xx hält immer die Augen offen. 

Und diesen sicheren Blick beweist er auch in der Verkehrs
telematik. Direkt unter dem Dach oder am Gantry montiert, 
überwacht LMS1xx zwei Fahrspuren gleichzeitig und unter-
stützt so bei Verkehrsüberwachung und -steuerung, Fahrzeug-
klassifizierung, Kameratriggerung oder Fahrzeugseparierung. 
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Applikationen LMS1xx

Navigationsunterstützung, Palettenvermessung 
und Kollisionsschutz an industriellen Fahrzeugen

Um Lagerraum optimal zu nutzen, stehen oft nur schmale 
Gassen zur Verfügung. LMS1xx unterstützt beim Navigieren 
und Rangieren sowohl im Innenbereich als auch im Freien.

Vorteile im Überblick
•• Effiziente Lösung für Arbeitsbereiche bis 50 m
•• Dynamische Feldanpassung
•• Robustes Gehäuse mit Schutzart IP 67
•• Einfache Montage durch geringes Gewicht

Ideale Lösung
LMS10x, LMS11x - siehe Seite 12

Erfassung und Darstellung von Fahrzeugdaten

An Mautstationen kann der LMS1xx mit niedrigen Betriebs- 
und Wartungskosten punkten: ohne zusätzliche Verbauung in 
Pfosten oder unterirdische Verdrahtung kann er direkt unter 
dem Dach montiert werden.

Vorteile im Überblick
•• Keine Verdrahtung von Sender und Empfänger notwendig
•• Einfache Montage durch geringes Gewicht
•• Separate Feldauswertung von zwei Fahrspuren gleichzeitig
•• Konfiguration bei montiertem Gerät möglich

Ideale Lösung
LMS11x - siehe Seite 12

Konturführung und Kollisionswarnung bei Fahrer
assistenzsystemen von mobilen Arbeitsmaschinen

Der LMS1xx wird z. B. bei Baggern, Minenfahrzeugen oder 
Erntemaschinen eingesetzt. Dank seiner Robustheit und der 
Möglichkeit der Feldauswertung bildet er das Herzstück der 
Assistenzsysteme zur Kollisionswarnung und den Fahrerunter-
stützenden Lösungen zur Konturführung.

Vorteile im Überblick

•• Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen
•• Integrierte Verschmutzungserkennung
•• Hohe Objektdetektion und präzise Distanzmessung

Ideale Lösung
LMS11x, LMS15x - siehe Seite 12

Weitere Anwendungsfelder

Durch das robuste Gehäuse und die Multi-Echo-Technologie liefert LMS1xx selbst bei widrigen Umgebungs- und Witte-
rungsbedingungen zuverlässige Ergebnisse. Somit unterstützen die 2D-Laserscanner auch in besonders anspruchsvollen 
Branchen wie Flughäfen oder im Bergbau zuverlässig.

Sie haben einen speziellen Anwendungsfall? Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne, wie die 2D-Laserscanner der 
LMS1xx-Serie auch Ihre Anwendung optimal unterstützen können. - www.sick.de

http://www.sick.de
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Ob drinnen oder drauSSen – LMS1xx können Sie vertrauen
Gebäudesicherheit betrifft das Absichern von Liegenschaften, öffentlichen Gebäuden, kritischen Infra-
strukturen, Industriebauten, Privathäusern oder Sachwerten gegen Vandalismus, Diebstahl, Terrorismus, 
Einbruch oder Ausbruch. Bauliche Maßnahmen und der Einsatz von Wachpersonal bieten dabei oft nur 
begrenzten Schutz. Ein guter Grund, zur Unterstützung auf die LMS1xx-Serie zu setzen.

LMS1xx Gebäudesicherheit

Der LMS1xx ist aufgrund seiner Multi-Echo-Technologie 
besonders zuverlässig – und das auch unter erschwerten Be-
dingungen im Außeneinsatz. Durch diese Technologie konnte 
die Falschalarmrate auf ein Minimum reduziert werden. Die 
unabhängige Institution VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) 
bestätigt die hohe Zuverlässigkeit und Detektionsgeschwin-

digkeit. Es sind diverse VdS-zertifizierte Varianten des LMS1xx 
verfügbar. Die sogenannten Detektionssysteme der Produkt-
familie LMC1xx sind beispielsweise für Einbruchmeldeanlagen 
der Klasse C gemäß VdS 2311 zugelassen.  
- siehe Seite 10

Außenabsicherung

Zu den Möglichkeiten der Absicherung im Außenbereich zäh-
len u. a. Perimeterschutz, Objektschutz und Zutrittskontrolle. 
Elektronische Detektionssysteme ergänzen dabei Schutzein-
richtungen wie Zäune oder Mauern. Sie erkennen frühzeitig, 
wenn z. B. Personen versuchen, ein- oder auszubrechen. 
LMS13x und LMS14x eignen sich besonders zur vertikalen Ab-
sicherung von Zäunen und Mauern, aber auch zur horizontalen 
Freiflächenabsicherung.

Ideale Lösung
LMS13x, LMS14x - siehe Seite 12
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Gebäudesicherheit LMS1xx

Objektsicherung

Wertvolle Objekte z. B. in Museen brauchen Schutz vor 
Diebstahl und Vandalismus. Je unsichtbarer, präziser und 
zuverlässiger das Absichern der Objekte erfolgt, desto größer 
der Kunstgenuss für alle. Speziell für diese Aufgabe ist der 
LMS12x von SICK ausgelegt. LMS12x und LMS13x lassen sich 
so unauffällig verbauen, dass Museumsbesucher die Kunst-
werke ungestört bewundern können und gleichzeitig ein hoher 
Schutz der Ausstellung gewährleistet ist.

Ideale Lösung
LMS12x, LMS13x - siehe Seite 12

Innenabsicherung

Auch die Überwachung des Innenbereichs ist wichtig, um Ge-
bäude zu schützen. Dabei werden Decken, Wände und Fenster 
von Innenräumen überwacht. LMS12x und LMS14x können 
dort größere Glasflächen von innen oder Wände und Decken 
absichern. Aufgrund seiner präzisen Messtechnologie können 
Überwachungsbereiche punktgenau an die jeweilige Gebäude-
geometrie bzw. Überwachsungssituation angepasst werden.

Ideale Lösung
LMS12x, LMS14x - siehe Seite 12

Mit dem LMS14x präsentiert Marktführer SICK einen 2D-Laserscanner, der die bislang 
erfolgreich im Bereich Gebäudesicherung eingesetzten Varianten LMS12x und LMS13x per-
fekt ergänzt. Selbstverständlich weist der LMS14x alle bewährten Merkmale wie kompaktes 
Gehäuse mit Schutzart IP 67 und Multi-Echo-Technologie auf. Darüber hinaus zeichnet er 
sich jedoch insbesondere durch einen erweiterten Temperaturbereich (–40 °C bis +60 °C), 
einen doppelt so hohen Arbeitsbereich (bis zu 40 m) und sicherheitsspezifische Features 
wie Easy Teach aus.

LMS14x – Rundum-Schutz auch bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen

Detaillierte Produktinformationen
- siehe Seite 12 oder
- www.mysick.com/de/LMS1xx

http://www.mysick.com/de/LMS1xx
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LMS1xx Auswahlhilfe

Einsatzgebiet / Schutzart Arbeitsbereich Reichweite bei 10 % 
Remission Integrierte Applikation Schalteingänge Betriebsumgebungstemperatur min./max.
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Auswahlhilfe

1)	 Zertifizierte Lasermesstechnik – die intelligente Art der Sicherheit 
Die LMC1xx-Produktfamilie ist für VdS- und VSÖ-konforme Einbruchs- und Überfallmeldeanlagen gemäß 
Klasse „C“ (Sicherheitszertifikat Deutsch/Österreich) entwickelt worden. Der 2D-Laserscanner LMC1xx be-
steht aus einem 2D-Laserscanner, Befestigungssatz und spezieller Firmware. Der LMC bietet Schutz im In-
nen- und Außenbereich. Er kann wie ein Vorhang zum Schutz einzelner Bilder oder ganzer Wände (vertikales 
Feld) positioniert werden oder zum Schutz von Decken und Böden (horizontales Feld). Wird die überwachte 
Fläche verletzt, löst der LMC sofort einen Alarm aus. Die Laserscanner können unabhängig oder als Teil 
eines bestehenden Alarmmanagementsystems durch mehrere Relais-Ausgänge und eine OPC-Schnittstelle 
betrieben werden.
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Auswahlhilfe LMS1xx

Einsatzgebiet / Schutzart Arbeitsbereich Reichweite bei 10 % 
Remission Integrierte Applikation Schalteingänge Betriebsumgebungstemperatur min./max.
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- www.mysick.com/de/LMC1xx

Eine hohe Variantenvielfalt an VdS-zertifizierten Laserscannern 
LMC1xx finden Sie online.

•• Variante für Innenbereiche
−− LMC12x

•• Variante für Außenbereiche
−− LMC13x

http://www.mysick.com/de/LMC1xx
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LMS1xx 2D-Laserscanner

Produktbeschreibung
Die 2D-Laserscanner LMS1xx sind eine 
effiziente und kostengünstige Alternati-
ve im umfassenden Lasermesstechnik-
Portfolio von SICK und zu anderen 
Lösungen sowohl für Indoor- als auch für 
Outdooranwendungen. SICK bietet diese 
Lasermesssensoren in zahlreichen 
Varianten an. Unterschiedliche Anforde-
rungen an die Reichweite und die Appli-
kationssoftware meistern LMS1xx daher 
spielend. Und die Security-Ausführungen 

runden das große Anwendungsspekt-
rum perfekt ab. Alle Varianten dieser 
Produktfamilie zeichnen sich durch 
kompakte Bauform und Abmessungen, 
sowie geringes Gewicht aus. Kompakte 
Baugröße trifft beeindruckende Innova-
tion: Die Multi-Echo-Technologie erhöht 
die Verfügbarkeit der Sensoren im 
Freien und ermöglicht sogar, sie hinter 
Glas einzubauen.

Auf einen Blick
•	 Effiziente und kostengünstige 2D-

Laserscanner für Messbereiche bis 
zu 50 m

•	 Ausgezeichnete Performance bei 
jedem Wetter durch Multi-Echo-Tech-
nologie und intelligente Algorithmen

•	 Robustes und kompaktes Gehäuse 
mit Schutzart bis IP 67, mit integrier-
ter Heizung und Temperaturbereich 
bis zu –40 °C  und +60 °C

•	 Varianten für Security-Anwendungen 
mit Relaisausgängen und VdS-Zertifi-
zierung verfügbar

•	 Ausgabe der Messdaten über Ether-
netschnittstelle in Echtzeit

•	 Anzahl der Schaltausgänge durch 
externe CAN-Module erweiterbar

Ihr Nutzen
•	 Einfache Integration und Montage 

durch kompakte Bauform
•	 Geringe Anschaffungs- und Betriebs-

kosten: Ein einziges Gerät überwacht 
Flächen von mehr als 5.500 qm 
Größe

•	 Produktfamilie mit vielen Varianten, 
die auch anspruchsvolle und speziel-
le Applikationen lösen

•	 Erweiterte Filtermöglichkeiten redu-
zieren Messfehler, wie sie z. B. durch 
Nebel, Regen oder Schnee verur-
sacht werden können, deutlich

•	 Zusätzliches CAN-I/O-Modul zur Er-
weiterung der Schaltausgänge sorgt 
für mehr Flexibilität in der Applikation

•	 Ethernetschnittstelle ermöglicht 
eine einfache Implementierung und 
Fernwartung

LMS1xx
2D-Laserscanner
LMS1xx

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
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2D-Laserscanner LMS1xx

Technische Daten im Detail

Merkmale

LMS10x LMS11x LMS12x LMS13x LMS14x LMS15x

Lichtquelle Infrarot (905 nm)

Laserklasse 1 (IEC 60825-1 (2007-3))

Öffnungswinkel 270°

Scanfrequenz 25 Hz / 50 Hz

Heizung Nein Ja Nein Ja

Arbeitsbereich 0,5 m ... 20 m 0,5 m ... 40 m 0,5 m ... 50 m

Reichweite bei 10 % Remission 18 m 30 m 18 m

Anzahl der ausgewerteten Echos 2

Nebelkorrektur Ja

Performance

LMS10x LMS11x LMS12x LMS13x LMS14x LMS15x

Ansprechzeit ≥ 20 ms

Detektierbare Objektform Nahezu beliebig

Systematischer Fehler ± 30 mm 1)

Statistischer Fehler 12 mm 1) Typ. 12 mm 
(0,5 m ... 
10 m)
Typ. 20 mm 
(10 m ... 
20 m)
Typ. 35 mm 
(20 m ... 
40 m)

12 mm 1)

Integrierte Applikation Feldauswer-
tung mit flexi-
blen Feldern

Feldaus-
wertung mit 
flexiblen 
Feldern, Easy-
Teach-Opti-
on  (typab-
hängig)

Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Securi-
ty-spezifische Parametrierung, Easy Teach lite 
und pro  (typabhängig)

Feldauswer-
tung mit flexi-
blen Feldern

Anzahl Feldsätze 10 Felder 4 / 10 Felder 
(typabhängig)

10 Felder

Simultane Auswertefälle 10 4 / 10 
(typabhängig)

10

1) Typischer Wert; realer Wert abhängig von Umgebungsbedingungen.

Schnittstellen

LMS10x LMS11x LMS12x LMS13x LMS14x LMS15x

Seriell (RS-232) l

Funktion Host, AUX AUX Host, AUX

Datenübertragungsrate 9,6 kBaud ... 115,2 kBaud 57,6 kBaud ... 115,2 kBaud 9,2 kBaud ... 
115,2 kBaud

Ethernet l

Funktion Parametrierung / Host (typabhängig)

Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s

Protokoll TCP/IP, OPC

CAN-Bus l

Funktion Erweiterung Ausgänge
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LMS1xx 2D-Laserscanner

LMS10x LMS11x LMS12x LMS13x LMS14x LMS15x

Schalteingänge 2 digital und 2 Encoderein-
gänge

4 digital 4 digital 
(davon 2 für 
Encoder ver-
wendbar)

Optische Anzeigen 7-Segment-Anzeige (sowie 5 LEDs zur Anzeige von Gerätestatus, Verschmutzungswarnung 
und Ausgangszustand)

Mechanik/Elektrik

LMS10x LMS11x LMS12x LMS13x LMS14x LMS15x

Betriebsspannung 10,8 V DC ... 30 V DC 9 V DC ... 30 V DC 9 V DC ... 
30 V DC 1)

10,8 V DC ... 
30 V DC

Leistungsaufnahme Typ. 8 W Typ. 8 W, 
Heizung typ. 
35 W

Typ. 8 W Typ. 8 W,  
Heizung typ.  
35 W

Schutzart IP 65  
(EN 60529,  
Abschnitt 
14.2.5)

IP 67  
(EN 60529,  
Abschnitt 
14.2.7)

IP 65  
(EN 60529,  
Abschnitt 
14.2.5)

IP 67  
(EN 60529,  
Abschnitt  
14.2.7)

Schutzklasse III (EN 50178 (1997;10))

Gewicht 1,1 kg

Abmessungen (L x B x H) 105 mm x 
102 mm x 
152 mm

105 mm x 
102 mm x 
162 mm

105 mm x 
102 mm x 
152 mm

105 mm x  
102 mm x  
162 mm

1) Mit Heizung 21,6 V DC ... 28,8 V DC.

Umgebungsdaten

LMS10x LMS11x LMS12x LMS13x LMS14x LMS15x

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-4 (2007-01)

Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 (1995-04)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 (1993-03)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... 
+50 °C

–30 °C ... 
+50 °C

0 °C ... 
+50 °C

–30 °C ... 
+50 °C

–40 °C ... 
+60 °C

–30 °C ... 
+50 °C

Lagertemperatur –30 °C ... +70 °C –40 °C ... 
+70 °C

–30 °C ... 
+70 °C

Fremdlichtunempfindlichkeit 40.000 lx
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2D-Laserscanner LMS1xx

Bestellinformationen
•	 Winkelauflösung: 0,25°, 0,5°
•	 Objektremission: 2 % ... > 1.000 %, Reflektoren

Unterprodukt-
familie

Einsatzgebiet Elektrischer  
Anschluss

Schaltausgänge Gehäusefarbe Typ Artikelnr.

LMS10x Indoor 1 x Systemstecker mit 
Schraubklemmblock 3

Lichtblau (RAL 5012) LMS100-10000 1041113

Grau (RAL 7032) LMS101-10000 1048236

Schwarz (RAL 9005) LMS102-10000 1048235

LMS11x Outdoor 1 x M12-Rundsteck-
verbinder 3 Grau (RAL 7032)

LMS111-10100 1041114

LMS111-10100S09 1068858

LMS12x Security,  
Indoor

1 x Systemstecker mit 
Schraubklemmblock

3  
(2 Relais, 1 digital)

Grau (RAL 7032) LMS121-10000 
Security 1051384

Schwarz (RAL 9005) LMS122-10000 
Security 1044322

Signalweiß (RAL 9003) LMS123-10000 
Security 1044321

LMS13x Security,  
Outdoor

1 x M12-Rundsteck-
verbinder

3  
(2 Relais, 1 digital)

Grau (RAL 7032) LMS131-10100 
Security 1051379

Schwarz (RAL 9005) LMS132-10100 
Security 1051402

Signalweiß (RAL 9003) LMS133-10100 
Security 1051403

LMS14x Security,  
Outdoor

1 x M12-Rundsteck-
verbinder

3  
(2 Relais, 1 digital)

Grau (RAL 7032)

LMS141-05100 
Security Core 1070209

LMS141-15100 
Security Prime 1070409

Schwarz (RAL 9005) LMS142-15100 
Security Prime 1070410

Signalweiß (RAL 9003) LMS143-15100 
Security Prime 1070411

LMS15x Outdoor 1 x M12-Rundsteck-
verbinder 3

Grau (RAL 7032) LMS151-10100 1047607

Signalweiß (RAL 9003) LMS153-10100 1065550
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041113
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041113
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048236
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048236
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048235
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1048235
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068858
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068858
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051384
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044322
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044321
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051379
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051402
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051403
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070209
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070411
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070411
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1070411
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1047607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065550
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LMS1xx 2D-Laserscanner

Maßzeichnungen (Maße in mm)

LMS10x, LMS12x

M5 x 7,5

10,5 49

105
8
19

M16

102
Ø 94

M12

73

79
,3

 

79
,3 11

5,
7

15
2

LMS11x, LMS13x, LMS14x, LMS15x

54,5

4910,5

79
,3

11

105

1

∅ 94

15
2

79
,3

73

102

1

QC passed

11
6

23
,8

OKSTOP

Q2Q1

2 2

1	Befestigungsbohrung M5 x 7,5
2	Steckverbinder M12
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2D-Laserscanner LMS1xx

Arbeitsbereichsdiagramm
LMS10x, LMS11x, LMS12x, LMS13x

0

270°

Reichweite in m

–20

20

–30

30

–10

10

Reichweite in m
–10–20 10 20 30–30 0

Max. Reichweite 20 m

Reichweite für Objekte bis 10 % Remission 18 m

LMS14x

Reichweite in m

Reichweite in m
–20–40 20 40 60–60 0

Reichweite max. 40 m

Reichweite für Objekte bis 10 % Remission 30 m

270°

–40

40

–60

60

–20

20

0

LMS15x

0

270°

Reichweite in m

–40

40

–60

60

–20

20

Reichweite in m
–20–40 20 40 60–60 0

Reichweite max. 50 m

Reichweite für Objekte bis 10 % Remission 18 m
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LMS1xx 2D-Laserscanner

Empfohlenes Zubehör

Kurzbeschreibung Artikelnr.

LM
S1

0x

LM
S1

1x

LM
S1

2x

LM
S1

3x

LM
S1

4x

LM
S1

5x

Befestigungswinkel und -platten

1 Stück, Befestigungswinkel zur rückseitigen Montage an Wand oder Maschine 2034324 O O O O O O

1 Stück, Befestigungswinkel zur rückseitigen Montage an Wand oder Maschine mit 
Schutz der Optikhaube 2034325 O O O O O O

1 Stück, Befestigungswinkel, Justage um Querachse möglich, nur in Verbindung mit 
Befestigungssatz 1a (2034324) oder 1b (2034325) 2039302 O O O O O O

1 Stück, Halteplatte, Justage um Längsachse möglich, nur in Verbindung mit Befesti-
gungssatz 2 (2039302) 2039303 O O O O O O

Befestigungssatz für Wetterschutzhaube 190°/270° 2046025 O O O O O O

Geräteschutz (mechanisch)

Wetterschutzhaube 190° 2046459 O O O O O O

Wetterschutzhaube 270° 2046458 O O O O O O

Klemm- und Ausrichthalterungen

Schnellspannvorrichtung für Wetterschutzhaube 190°/270° 2046989 O O O O O O

Steckverbinder und Leitungen
Kopf A: Leitung
Kopf B: Leitung
Leitung: PVC, ungeschirmt
Im 100-m-Ring

6030795 O – O – – –

Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-codiert
Kopf B: Leitung
Leitung: RS-232, RS-422, geschirmt, 5 m

6036153 – O – O O O

Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert
Kopf B: Leitung
Leitung: geschirmt, 5 m

6036159 – O – O O O

Kopf A: Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-codiert
Kopf B: Leitung
Leitung: geschirmt, 5 m

6036155 – O – O O O

Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, gerade, D-codiert
Kopf B: Stecker, RJ45, 8-polig, gerade
Leitung: Ethernet, schleppkettentauglich, geschirmt, 5 m

6034415 O O O O O O
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034325
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046025
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046459
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046459
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046458
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036153
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036159
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036155
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034415
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Dienstleistungen für Maschinen und Anlagen:              
SICK LifeTime Services
Die durchdachten und vielfältigen LifeTime Services sind die perfekte Ergänzung des umfangreichen Produktangebots von SICK. 
Das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produkt-Service. 

Training & Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

Modernisierung & Nachrüstung
Einfach, sicher und wirtschaftlich

Beratung & Design
Sicher und kompetent

Überprüfung & Optimierung
Sicher und regelmäßig geprüft

Produkt- & Systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor Ort

Produkt

Applikations

Dokumentations

Dienstleistungs

Zubehör

Software

Schnell und sicher finden – mit den „Findern“ von SICK Effizienz – mit den E-Commerce-Tools von SICK

Produktfinder: Wir führen Sie schnell und gezielt zum passen-
den Produkt für Ihre Anwendung.

Applikationsfinder: Wählen Sie die Applikationsbeschreibung 
anhand von Aufgabenstellung, Branche oder Produktgruppe.

Dokumentationsfinder: Direkt zu Betriebsanleitungen, tech-
nischen Informationen und weiterer Literatur rund um die 
Produkte von SICK.

Diese und weitere Finder auf - www.mysick.com

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage: Ermitteln Sie einfach, 
schnell und rund um die Uhr den Preis und das Lieferdatum 
der gewünschten Produkte.

Angebotsanfrage: Hier können Sie sich online ein Angebot 
erstellen lassen. Jedes Angebot wird per E-Mail bestätigt.

Onlinebestellung: In wenigen Schritten können Sie den 
Bestellvorgang durchführen.

www.mysick.com – online auswählen und bestellen

Service



SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK auf einen Blick
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle 
Anwendungen. Mit nahezu 7.000 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
sowie zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der Nähe unserer Kunden. Ein einzigartiges 
Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von 
Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:

Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 
Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, 
Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, 
Vietnam. 

Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com

80
12

46
7/

20
16

-0
1-

14
 ∙ 

SK
O

M
 ∙ 

Pr
e 

US
m

od
 d

e4
4


