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Kapitel 1

Zu diesem Dokument Projektierungshandbuch

Gebaudesicherheit

1 Zu diesem Dokument

11 Funktion dieses Dokuments

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation mdéchte eine Einfihrung in die lasergestitzte Objektiberwachung
geben und die Technik des berihrungslos arbeitenden Detektionssystems erlautern.

Auf dieser Basis erfahren Sie alles, was Sie zur Planung und zur Installation von laserge-
stltzten Detektionssystemen aus dem Hause SICK wissen mussen.

Dieses Projektierungshandbuch richtet sich an Planer und Errichter von Sicherungsanla-
gen, welche die Vorteile der Lasertechnologie zur Absicherung nutzen wollen und detaillier-
te Informationen zur Technologie und praktischen Umsetzung bendétigen.

1.3 Informationstiefe

Hinweis

Dieses Projektierungshandbuch enthalt Informationen zu den folgenden Themen:

2D-Laserscanner

Einsatzgebiete von Laserscannern
e Detektionsreichweiten

e Gerate und Zubehor

e Projektierung

e Skalierbare Losungen mit OPC

e Projektierungsbeispiele

Die in diesem Dokument erwahnten Laserscanner sind keine Sicherheitseinrichtung zum
Schutz von Personen und erflillen daher keine Sicherheitsnormen.

Far Sicherheits-Applikationen kontaktieren Sie bitte die SICK AG.

1.4 Verwendete Abkiirzungen

LMC
LMS
OPC
vds

Laser measurement system certified = VdS-zertifizierter Laserscanner der SICK AG
Laser measurement sensor = Laserscanner der SICK AG
Der am weitesten verbreitete industrielle offene Verbindungsstandard

Friher ,Verband der Sachversicherer e.V.“ - Die technischen Abteilungen des ehemaligen
Sachverbands wurden 1997 in die VdS Schadenverhutung GmbH Uberflhrt, diese ist eine
Tochter des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

15 Konventionen der Darstellung

Empfehlung

Hinweis

> Handeln Sie

==

Empfehlungen geben Ihnen eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der Anwendung einer
Funktion oder technischen MafRnahme.

Hinweise informieren Sie Uber Besonderheiten eines Gerats oder einer Anwendung.

Handlungsanweisungen sind durch einen Pfeil gekennzeichnet. Lesen und befolgen Sie
Handlungsanweisungen sorgfaltig.

Software-Hinweise zeigen lhnen, wo Sie in der Konfigurationssoftware SOPAS die entspre-
chenden Einstellungen vornehmen.
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1.6 Rechtliche Hinweise
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Die im Handbuch enthaltenen Applikationsgrafiken sowie die Projektierungsbeispiele und
die damit verbundenen empfohlenen Einstellungen sind unverbindlich. Sie erheben keinen
Anspruch auf Richtigkeit und Vollstandigkeit. Sie dienen ausschliefllich der anschaulichen
Prasentation der Produkte und stellen keinesfalls kundenspezifische Losungen dar.

Die Applikationsgrafiken sowie die Projektierungsbeispiele und die damit verbundenen
empfohlenen Einstellungen ersetzen nicht eine notwendige fachmannische technische
Beratung. Im Hinblick auf die im Handbuch beschriebenen Produkte sind die in den jewei-
ligen Produktdatenblattern beschriebenen Spezifikationen mafigeblich.

SICK kann nicht Uber die beschriebene Haftungsregel hinaus flir etwaige Schaden haftbar
gemacht werden. Wir behalten uns vor, Anderungen an den Applikationsgrafiken sowie
den Projektierungsbeispielen und den damit verbundenen empfohlenen Einstellungen
jederzeit ohne Ankiindigung durchzufuhren."

Haftung

Auf Schadensersatz haftet SICK - aus welchen Rechtsgrinden auch immer - nur:
e Dei Vorsatz,

e Dbei grober Fahrlassigkeit der Organe oder leitender Angestellter,

e Dbei schuldhafter Verletzung von Leben, Korper oder Gesundheit,

e bei Mangeln, die SICK arglistig verschwiegen hat,

e soweit SICK eine Garantie fir eine bestimmte Beschaffenheit des Liefergegenstandes
Ubernommen hat,

o soweit SICK eine Garantie Gbernommen hat, dass der Liefergegenstand fur eine be-
stimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behalt, sowie

e soweit nach dem Produkthaftungsgesetz flr Personen- oder Sachschaden an privat
genutzten Gegenstanden gehaftet wird.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet SICK auch bei grober
Fahrlassigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlassigkeit, in letzterem Fall
jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, verninftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche
Rechtspositionen einer Vertragspartei schutzen, die ihr der Vertrag nach seinem Inhalt und
Zweck gerade zu gewahren hat.

Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfullung die ordnungsgemafie
Durchfihrung des Vertrags Uberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung eine Ver-
tragspartei regelmagig vertraut und vertrauen darf.

Weitergehende Anspriche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen."
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Einfuhrung

Detektionssysteme im Uberblick

Infrarotmelder

Radarsensoren

Videoiiberwachung

Damit die Vorteile der lasergestitzten Detektionsmethode besser nachvollziehbar werden,
werden kurz die klassischen Detektionsverfahren vorgestellt.

Infrarotmelder reagieren auf Temperaturveranderung. Sie empfangen kontinuierlich Inf-
rarotstrahlung (Warme) aus der Umgebung und speichern diese als Referenz. Betritt eine
Person den vom Infrarotmelder (iberwachten Bereich, wird die Anderung der Infrarotstrah-
lung festgestellt und Alarm ausgelost.

Die Infrarottechnologie ist kostengunstig, jedoch anfallig fur Fehlalarme durch andere
Warmequellen oder plétzlichen Lichteinfall.

Beim Einsatz von Radarsensoren ist kein Temperaturunterschied zur Umgebung erforder-
lich. Die Zielerfassung erfolgt durch elektromagnetische Wellen, wobei diese allerdings
auf alle sich bewegenden Objekte reagieren (neben Menschen auch Tiere, Fahrzeuge,
Maschinenteile oder auch Baume und Straucher im Wind).

Der Uberwachungsbereich ist an den Randern nicht scharf abgrenzbar. Flachen sind nur
schwer zu Gberwachen.

Infrarotsensoren reagieren relativ unempfindlich auf Bewegungen in radialer Richtung.
Radarsensoren haben gerade hier die hdchste Empfindlichkeit. Bei orthogonalen oder
tangentialen Bewegungen zum Sensor ist es umgekehrt.

Die Videoilberwachung mit analogen oder digitalen Kameras dient mehr dem Erkennen
als der Detektion, was haufig als Eingriff in die Personlichkeitsrechte des Einzelnen gewer-
tet wird und deshalb das Sicherheitsgefuhl negativ beeinflusst.

Die Qualitat der Uberwachung ist stark abhéngig von der jeweiligen Beleuchtungssituation.
Zudem sind fiir die liickenlose Uberwachung von Flachen oder Fassaden viele Kameras
notwendig, was eine entsprechende Infrastruktur voraussetzt.

Uberwachung per Laser

Lasergestutzte Detektionsverfahren sind dufierst zuverlassig und diskret. Der aktiv tas-
tende Laserscanner ist ein beriihrungsloses zweidimensionales Detektionssystem, das
einen frei programmierbaren Bereich scannt. Durch die Aussendung eines unsichtbaren
Infrarotlaserstrahls ist eine Detektion unabhangig vom Fremdlicht, also auch bei absolu-
ter Dunkelheit maéglich.

Sobald eine Person den Uberwachungsbereich betritt, sendet der Laserscanner ein Signal,
mit dem verschiedene Aktionen ausgelost werden konnen: die Meldung an die Einsatz-
zentrale des Uberwachungsdiensts oder der Polizei, die Auslosung eines stillen Alarms,
einer Sirene bzw. einer Beleuchtung oder aber die Aktivierung eines Folgesystems zur
Steuerung von Domekameras.

Lasergestutzte Detektionslosungen missen unabhangig von Wetter, Licht, Grof3e und
Objektbeschaffenheit zuverlassig arbeiten, manipulationssicher sein und Uber potenzial-
freie Ausgange Alarmmeldungen absetzen kénnen.

Gerade im AuBenbereich ist eine hohe Verfiigbarkeit basierend auf einer niedrigen Rate
von Falschalarmen ein entscheidendes Beurteilungskriterium. Bei der Auenhautsiche-
rung und Freigelandelberwachung erweist sich die Lasertechnologie haufig als wirtschaft-
liche und technische Alternative, aber auch als sinnvolle Erganzung zu Kamerautberwa-
chungen. Oftmals geniigt nur ein Montagepunkt fiir die Beobachtung und Uberwachung
grofRer Flachen.

8 Projektierungshandbuch Gebaudesicherheit | SICK 8017079/YTQ9/2016-03-24

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten



Projektierungshandbuch Einfuhru ng Kapitel 2

Gebaudesicherheit

Frei parametrierbare Uberwachungsfelder ermdglichen eine exakte Definition des Detek-
tionsbereichs und verhindern Tauschungsalarme. Der Lichtvorhang kann exakt ausgerich-
tet und auf die jeweilige Uberwachungssituation zugeschnitten werden. Damit werden
auch zusatzliche Investitionen in mechanische Absperrungen vermieden.

Die Detektionsgenauigkeit kann auch hinsichtlich Objektgréfle und Objektgeschwindig-
keit pro Uberwachungsbereich festgelegt werden.

Schliefilich ist die Lésung skalierbar von der Absicherung von Privatgebauden bis hin zu
groRen Industrieanlagen. Die OPC-Schnittstelle erlaubt auch die Integration in bereits be-
stehende High-Security-Lésungen.

Die Vorteile auf einem Blick

o Vielfaltige Einstell- und Parametriermdglichkeiten

e Rundumsicht (horizontale Sicherung bis zu 270°)

e Detektion unabhangig von Beleuchtung und Tageszeit

e Definition von klar abgrenzbaren Uberwachungsbereichen

o Festlegung der zu detektierenden ObjektgroRe und Objektgeschwindigkeit pro Uber-
wachungsbereich

o Uber digitale Schaltausgange mit Videoliberwachung kombinierbar
o Ausblenden von Einflussfaktoren der Umgebung (Nebel, Regen usw.)

o Auswertung der Uberwachungsfelder durch intelligente Algorithmen

e Integration durch OPC-Schnittstelle
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2D-Laserscanner

Laserscanner sind elektro-optische Sensoren, die mithilfe von Laserstrahlen berihrungs-
los den Umriss der Umgebung in einer Ebene abtasten. Sie vermessen hierbei ihre Umge-
bung punktuell in zweidimensionalen Polarkoordinaten.

Mithilfe eines rotierenden Spiegels wird das gepulste Licht in eine horizontale Flache abge-
lenkt. Durch die Rotation des Spiegels werden viele Einzelmessungen zu einem vollstandi-
gen Scan einer Flache zusammengefugt. Die Abtastung findet je nach verwendetem La-
serscanner in einem Sektor von bis zu 270° statt.

Abb. 1:  Funktionsprinzip 2D-Laserscanner

SICK Laserscanner scannen mit einer Scanfrequenz von bis zu 100 Hz. Dabei werden
fortlaufend jeweils nach einem Winkelschritt von bis zu 0,167 ° ein Laserpuls und damit
eine Messung ausgelost.

Die Detektionsreichweite der Laserscanner ist abhangig von der Leistung des verwendeten

Gerats, der Umgebung, der Objektgrofle und der Remission, also der Beschaffenheit der
Oberflache, welche den Laserstrahl reflektiert.

2.2.1 Das Pulslaufzeitverfahren

Die Messtechnik der 2D-Laserscanner basiert auf dem sog. Lichtlaufzeit-Messverfahren.
Der Laser sendet hierbei mit einer Laserdiode gepulste Laserstrahlen aus. Trifft ein sol-
cher Laserpuls auf ein Objekt oder eine Person, wird er an dessen Oberflache reflektiert.
Die Reflexion wird im Empfanger des Laserscanners von einer Fotodiode registriert.

Laserscanner vereinen also Sender und Empfanger in einem Gehause. Sie bieten damit
kompakte Messsysteme, die im Vergleich zu anderen Losungen weniger Platz- und Instal-
lationsaufwand erfordern.
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Im sog. Pulslaufzeitverfahren wird die Entfernung zwischen Sensor und Gegenstand durch
die Messung des Zeitintervalls zwischen dem ausgesendeten Laserimpuls und dem Emp-
fangsimpuls berechnet. Dieses Prinzip der ,Pulslaufzeitmessung” wird in ahnlicher Form
von Radarsystemen benutzt.

Sende-
impuls
€ <
................................................... >
Empfangs-
impuls

Abb. 2:  Funktionsprinzip Pulslaufzeitmessung

2.2.2 Das Multiechoverfahren

Stoérfaktoren wie Regen, Nebel, Schnee und Staub kénnen die Messungen eines La-
serscanners beeinflussen und die Detektionsreichweite vermindern. Aufgrund der Mul-
tiechotechnologie kdnnen SICK Laserscanner mehrere Reflexionsimpulse auswerten.
Zusatzliche Reflexionsimpulse ergeben sich, wenn der Laserstrahl auf kleinere Partikel wie
Schneeflocken oder Regentropfen trifft.

Durch das Empfangen mehrerer sog. Echos pro ausgesendetem Laserimpuls kann die
Objekterkennung erheblich optimiert und verfeinert werden.

Diese Technologie wird auch als Multipuls-Laufzeitverfahren bezeichnet.

2.2.3 Die Messfrequenz

Die Messfrequenz gibt die Anzahl der Messungen pro Sekunde in Hertz an. Mit jeder Um-
drehung des Spiegels wird ein Scan durchgefiihrt. Eine Messung kann dabei aus einem
oder mehreren Scans bestehen und damit mehrfach ausgewertet werden.

dbuch Gebaudesicherheit | SICK 11
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2.2.4 Die Remission (Einfluss der Objektoberflache)

Fazit

Das Empfangssignal gibt immer auch Auskunft Uber die Remission des detektierten Ge-
genstands. Die Remission bezeichnet den Teil des Laserimpulses, der reflektiert wird. In
Abhangigkeit der Oberflachenbeschaffenheit (Struktur, Farbe) verfligt jedes Material Uber
eine spezifische Remission. Trifft ein Laserimpuls auf eine Oberflache, so wird die Energie
teilweise durch das Material absorbiert.

Das empfangene Signal einer perfekt diffus reflektierenden weiflen Oberflache entspricht
per Definition einer Remission von 100 %. Aus dieser Definition ergeben sich fur Oberfla-
chen, die das Licht gebundelt zurlickwerfen (spiegelnde Oberflachen, Reflektoren), Remis-
sionen von Uber 100 %.

A

Abb. 3:  Reflexion des Lichtstrahls an der Oberflache des Objekts

Die meisten Oberflachen reflektieren den Laserstrahl diffus in alle Richtungen. Je nach
Oberflachenstruktur und Farbe wird der Laserstrahl unterschiedlich gut reflektiert. Helle
Oberflachen reflektieren den Laserstrahl besser als dunkle und kénnen vom Laserscanner
Uber groRere Entfernung detektiert werden.

Strahlend weiRer Gips reflektiert ca. 100 % des einfallenden Lichts, schwarzes Moos-
gummi ca. 2,4 %. Auf sehr rauen Oberflachen geht ein Teil der Energie durch Abschattung
verloren. Die Reichweite des Laserscanners nimmt dadurch ab.

Die maximale Detektionsreichweite des Laserscanners hangt wesentlich von der Remissi-
on des Gegenstands ab. Je grofRer diese Remission ist, desto grofer ist die moégliche
Reichweite.

Die Reichweitenangaben bei Detektionslésungen beziehen sich auf 10 % Remission.

2.2.5 Einstrahlwinkel und Reflexionswinkel

Der Reflexionswinkel entspricht dem Einstrahlwinkel. Trifft der Laserstrahl rechtwinklig auf
eine Oberflache, wird die Energie optimal reflektiert. Bei schragem Auftreffen ergibt sich
ein entsprechender Energie- und Reichweitenverlust.

Abb. 4: Reflexionswinkel

12 Projektierungshandbuch Gebaudesicherheit | SICK 8017079/YTQ9/2016-03-24

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten



Projektierungshandbuch

Gebaudesicherheit

Einfuhrung Kapitel 2

Bei ruckstrahlender Reflexionsenergie von tber 100 % (Grundlage: Kodak-Standard) wird
die auftreffende Strahlung nicht diffus in alle Richtungen, sondern gerichtet reflektiert.
Dadurch kann ein grofRer Teil der ausgesendeten Energie vom Laserentfernungsmesser
empfangen werden. Kunststoffreflektoren (,Katzenaugen*), Reflexionsfolie und Tripel-
prismen haben diese Eigenschaften.

Abb. 5: Remissionsgrad

Auf spiegelnden Oberflachen wird der Laserstrahl fast vollstandig abgelenkt. Das bedeu-
tet: Anstelle der Spiegeloberflache kann das Objekt detektiert werden, das von dem abge-
lenkten Laserstrahl getroffen wird.

|

Abb. 6: Spiegelnde Oberflachen

2.2.6 Strahldivergenz und Objektgrofie

Fazit

8017079/YTQ9/2016-03-24
Irrtimer und Anderungen vorbehalten

Damit ein Objekt zuverlassig detektiert werden kann, muss es von dem Laserstrahl erst

einmal voll getroffen werden. Bei nur teilweisen Treffern wird weniger Energie von einem
Objekt reflektiert. Ein Objekt wird sicher voll getroffen, wenn es mindestens so grofd wie

der Durchmesser des Laserstrahls.

Objekte, die kleiner sind als der Durchmesser des Laserstrahls, kdnnen nicht die gesamte
Energie des Laserlichts reflektieren. Die Energie des nicht reflektierten Teils des Laser-
lichts geht verloren. Das bedeutet, dass die Reichweite geringer ausfallt, als es durch die
Reflexionseigenschaft der Oberflache des Objekts theoretisch moglich ware.

@="o

Abb. 7:  Strahldivergenz und ObjektgréRe

Fir eine zuverlassige Messung ist es wichtig, ein Objekt mehrfach zu treffen. Deswegen
sollte das zu detektierende Objekt grofer als die minimale Objektgrofe sein.

Projektier dbuch Gebaudesicherheit | SICK 13
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2.2.7 Strahlaufweitung
Mit steigender Entfernung weitet sich der Laserstrahl. Dadurch erhoht sich der Durchmes-
ser des Messpunkts auf der Oberflache des Objekts.
Um Falschalarme zu vermeiden, muss verhindert werden, dass der Laserstrahl (auch teil-
weise) auf den Boden oder die Fassade trifft.
Eine Detektion des Bodens bzw. der Fassade wird eventuell bei der Montage nicht be-
merkt. Sie kann aber, wenn sich die Oberflachenbeschaffenheit spater durch Raureif,
Feuchtigkeit, Schnee oder Regen andert, in Messpunkten resultieren die dann zu Falscha-
larmen fUhren.

Strahlaufweitung LMS1xx

Der entfernungsabhangige Durchmesser des Messpunkts entspricht der
Entfernung (mm) * 0,015 rad + 8 mm

Abb. 8: Strahlaufweitung LMS1xx

Nr. Bedeutung
1 Strahldurchmesser an der Optikhaube = 8 mm
2 Aufgeweiteter Laserstrahl
3 Optische Achse
T 400
E
g —
& 300 —-t.
E - -
= -
2 B
!g 200 Strahldurchmesser X8
£ -
E - -
E - - -
100 —
0 -

0 5 10 15 20

Entfernung [m]

Abb. 9:  Strahldurchmesser LMS1xx
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Strahlaufweitung LMS5xx
Der entfernungsabhangige Durchmesser des Messpunkts entspricht der
Entfernung (mm) * 0,011 rad + 13 mm
3 2
Abb. 10: Strahlaufweitung LMS5xx
Nr. Bedeutung
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Abb. 11: Strahldurchmesser LMS5xx
Strahlaufweitung TiM3xx
E 120
E
8
$ 100
£
8
=
S 80
s
]
60
40
—
20
_ﬂﬂ"ﬂ-—“f
__——"“‘"—“F
0
0 05 1 15 2 25 3 35 4
Entfernung [m)]
Abb. 12: Strahldurchmesser TiM3xx
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3 Einsatzgebiete von Laserscannern

Laserscanner der Produktreihe LMS und LMC eignen sich zur vertikalen Uberwachung von
Fassaden, Mauern, Wanden oder Fenstern sowie zur horizontalen Uberwachung von ebe-
nen Freiflachen wie Wiesen, Platzen, Geh- und Fahrwegen. Zur Uberwachung von Dach-
und Deckenflachen sind sie ebenfalls geeignet. Personen oder Objekte, die in den Erfas-
sungsbereich des Laserscanners gelangen, werden zuverlassig erkannt. Eingriffe mit und
ohne Werkzeug werden entfernungsabhéngig ebenso detektiert wie auch Uberstieg oder
Durchstieg.

Der Sensor detektiert auch Personen und Fahrzeuge gut, die Uber eine Flache gehen,
laufen, kriechen oder fahren.

3.1  Uberwachung von Zaun, Doppelzaun und Mauer

Die Bereichsuberwachung von Zaunen und Mauern erfolgt in diagonaler und vertikaler
Richtung (1). Bei Verletzung eines Uberwachungsfelds wird Alarm ausgeldst. Zur Positi-
onsbestimmung werden die aufbereiteten Messdaten des Sensors benutzt.

Abb. 13: Uberwachung von Zaun, Doppelzaun und Mauer

Im Gegensatz zum Einfachzaun mit einer vertikalen oder diagonalen Feldliberwachung
kann beim Doppelzaun auch eine horizontale Uberwachung realisiert werden (2).

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

e Vermeidung der unerkannten Uberwindung eines Bereichs

e Detektion von Ereignissen an der Begrenzung eines Bereichs Zaunsicherung,
Vorfeldsicherung

¢ Sicherung und/oder Uberwachung von Zugéngen

e Untergrabschutz (bei horizontalem und diagonalem Aufbau)

e GroRe Uberwachungsfléache

o Beliebige Umgebungskonturen kdnnen als Referenz eingespeichert werden
o Keine Beeintrachtigung durch Umgebungsbeleuchtung

e Ausblendung fester Hindernisse moglich (z. B. Wandaufbauten)

16  Projekti
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3.2 Uberwachung von Freiflichen

Bei der Uberwachung von Freiflachen werden Laserscanner von SICK (iblicherweise hori-
zontal eingesetzt. Bei Bedarf lassen sich je Laserscanner mehrere Meldebereiche (1) defi-
nieren.

Abb. 14: Uberwachung von Freiflichen

Zufahrten und Zugangswege kdnnen ausgeblendet (2) werden. Nachts kann auf eine
Komplettiberwachung umgeschaltet werden.

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

e Echtzeitiberwachung bis zu 270°

o Prazise Abgrenzung moglich

o Stérungsunempfindlich bei Bewegungen auRerhalb des Uberwachungsfelds

e Ausblenden von bestimmten Bereichen moglich

e Einfache Anpassung an sich verandernde Uberwachungsverhaltnisse

e Beliebige Form der Uberwachungsfelder einstellbar

o Grofe Flachenabdeckung

o Segmentierte Alarmgabe und Kamerasteuerung

e Installation auch am Gebaude méglich mit abgehendem Uberwachungsbereich

h Gebiudesicherheit | SICK 17
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Kamerafuhrung und Objektverfolgung auf Freiflachen

Weitlaufige Freiflachen kénnen nicht zu jeder Zeit mit einer Kamera allein Gberwacht wer-
den. Intelligente Videotberwachung plus Lasersensorik schlieit hier die Liicke.

Der Laserscanner (1) tastet im Radius bis zu 270° die Umgebung mit unsichtbaren Laser-
strahlen ab. Sobald sein Uberwachungsfeld verletzt wird, sendet es die Koordinaten der
Feldverletzung (2) an ein Ubergeordnetes Steuerungs- und Alarmmanagementsystem.

Abb. 15: Kameraflihrung und Objektverfolgung auf Freiflachen

Die verarbeiteten Daten steuern die Kamera (3) direkt auf den Ort des Geschehens, so-
dass sich unter Verwendung der Koordinatenwerte Kameras mit Schwenk- und Neigeein-
richtung beliebig flhren lassen.

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

e Frihzeitige Tatererkennung mit gezielten, gestochen scharfen
Objektaufnahmen maoglich

o Ereignisgesteuerte Kamerafiuihrung und Objektverfolgung

e Automatische Verfolgung des bewegten Objekts

e Mehrere Objekte oder Personen werden gleichzeitig erkannt

e Geringerer Beobachtungsaufwand fir das Bewachungspersonal
e Effiziente Aufzeichnung auch von beweglichen Kameras

e Einfache Einbindung in bestehende Kamerasysteme

e Nachrlstung und Vernetzung mehrerer Sensoren méglich

e Wahrung der Privatsphéare durch alleinigen Einsatz von Lasersensorik méglich
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3.4 Aufienhautabsicherung (Fassaden)

Bei der Fassadenuberwachung werden Laserscanner Ublicherweise vertikal eingesetzt.
Durch die frei definierbare Form und GréRe der Uberwachungsfelder werden nur wenige
Systeme bendtigt, was die Sicherung gleichermafen wirkungsvoll wie kostenglinstig
macht. Im Gegensatz zur Tagschaltung (1) kann z.B. nachts die ganze Fassade Uberwacht
werden (2).

Abb. 16: AuBenhautabsicherung (Fassaden)

Die Bodenkontur oder die Umfriedung des Gebaudes dient als Referenzkontur. Sie kann
vom System standig auf ihre Existenz hin Uberprift werden (Abstandmessung). Abwei-
chungen an dieser Kontur - z. B. durch Erdbewegungen (Untergraben) im Uberwachungs-
feld oder Manipulationen am Laserscanner (Demontage) - werden als Alarm gemeldet.

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

e GroRe Uberwachungsfléche

e Beliebige Umgebungskonturen kdnnen als Referenz eingespeichert werden
e Unerkanntes Untergraben ist nicht moglich

e Keine Beeintrachtigung durch Umgebungsbeleuchtung

e Ausblendung fester Hindernisse moglich (z. B. Wandaufbauten)

8017079/YTQ9/2016-03-24 Projektier h Geba icherheit | SICK 19
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Dachabsicherung

dbuch Geha

Bei der Flachdachabsicherung werden die SICK Laserscanner Uberwiegend direkt am Ge-
baude montiert. Aufwendige Installationen oder Aufbauten auf dem Dach sind nicht erfor-
derlich.

Das Uberwachungsfeld des Systems wird ca. 30 cm (iber Grund eingerichtet, sodass ein
Unterkriechen der Alarmzone erkannt und gemeldet wird (1). Auerdem kann die Feldkan-
te etwas Uber die Dachkante hinaus gelegt werden, sodass z. B. Leitern frihzeitig detek-
tiert werden. Schattenwerfende Dachaufbauten werden in der Planung der Uberwachungs-
felder berlcksichtigt (2).

Abb. 17: Dachabsicherung

Aufgrund der Feldanordnung, der Wahl der zu detektierenden Objektgrofle und der flexibel
einstellbaren Reaktionszeiten l6sen Tiere (Vogel) oder Blatter, die sich durch das Feld
hindurch bewegen, keinen Alarm aus (Filterfunktion).

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

e Hohe Uberwindungssicherheit

o Lickenlose Uberwachung von Lichtkuppeln und Lichtb&dndern

e Frihzeitige Meldung eines Eindringversuchs

e GroRe Uberwachung von Flachen mit wenigen Sensoren

¢ Einfache und kostenglnstige Nachristung

e Geringer Installations- und Verkabelungsaufwand

e Pravention baulicher Zerstérung und damit geringe Folgekosten
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3.6 Deckenuberwachung und Durchbruchschutz

Eine Absicherung im Innenbereich hat den Vorteil, dass dort meist stabile Umweltverhalt-
nisse herrschen. Fur grofRe Flachen werden Laserscanner eingesetzt. Oft reicht sogar die
Installation von nur einem Laserscanner, um mehrere Oberlichter gleichzeitig zu Uberwa-
chen (1).

W =

e o

=E

Abb. 18: Deckenliberwachung und Durchbruchschutz

Die Absicherung von Innenwanden zum Durchbruchschutz (2) erfolgt ahnlich einer Fassa-
de mit einem Laserscanner. Diese Methode ist auch fur Lagereinrichtungen, die dinne
Blechwande haben, interessant.

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

o Kostengunstige und leichte Montage (Sender und Empfanger in einem Gehause)
o Abgesetzte Felder moglich

¢ Unterschiedliche Feldgeometrien (-formen) moglich
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3.7 Gemaldeschutz

Laserscanner schitzen Gemalde und Skulpturen prazise und diskret. Durch die flexible
Tag- und Nachschaltung konnen tagstber einzelne Bereiche gesichert werden (1), wah-
rend in der Nacht die ganze Wand inklusive des Zugangs Uberwacht wird (2).

Abb. 19: Geméaldeschutz

Erfolgt ein unerlaubtes Berihren des Gemaldes, wird ein Alarm ausgeldst.

Aufgaben und Nutzen der Laserscanner im Uberblick

o Zertifizierte Systeme
e Einfach und nahezu unsichtbare Installation

¢ An den Ausgangen konnen direkt Aktuatoren (z. B. eine Signalanlage) angeschlossen
werden
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4 Detektionsreichweiten

Die Detektionsreichweite der Laseriberwachung ist von mehreren Faktoren abhangig.
Remission

Die Remission ist das Maf3 der Reflexionsenergie. Diese ist abhangig von der Oberflache
der zu detektierenden Objekte. Je besser eine Oberflache die auftreffende Strahlung re-
flektiert (d.h. je heller die Objekte sind), umso gréfer ist die Reichweite der Laserscanner.

Im Security-Bereich wird bei der Detektionsreichweite von mindestens 10 % Remission
ausgegangen.

Objektgrofde

Auch die GrofRe des Objekts beeinflusst die Reichweite. Je kleiner das Objekt ist, desto
schlechter ist es zu erkennen. Trifft der Strahl nur teilweise auf das Objekt, wird weniger
Energie reflektiert.

GemafR den Zertifizierungsrichtlinien der VdS lassen sich Uberwachungen auf Durchstieg,
Durchgriff oder Durchgriff mit Hilfswerkzeugen unterscheiden.

Uberwachung auf Objektgrofe
Durchstieg = (300 mm x 300 mm)
Durchgriff 2 (40 mm x 40 mm)
Uberwachung auf Objektgrofe
Durchstieg 2 (300 mm x 300 mm)
Durchgriff = (40 mm x 40 mm)

Umwelteinfliisse

In der Outdoor-Uberwachung wirken sich Nebel, Regen oder Schnee physikalisch auf die
Detektionsreichweite aus. Um wie viel sich die Reichweite hierbei vermindert, kann nur in
einem konkreten Abnahmetest vor Ort quantifiziert werden.

Reichweite des Laserscanners

SICK Lasersensoren decken im Indoor- und Outdoor-Bereich unterschiedliche Detektions-
reichweiten ab. Es ist abhangig von der Uberwachungssituation vor Ort zu priifen, welche
Bedingungen vorliegen und welcher Laserscanner die geforderte Reichweite erfillt. Einen
Uberblick hierzu liefert die Geréatelibersicht im folgenden Kapitel.

Lieber einen Laserscanner mehr

Angaben zur Reichweite sind immer nur Richtwerte und ohne Gewahr. Sollte die fir den
Laserscanner angegebene Reichweite aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht zutref-
fend sein, sollte die Anzahl an Laserscannern erhéht werden, um eine Flache oder Fassa-
de abzusichern.

Siehe hierzu auch die Projektierungsbeispiele am Ende des Handbuchs.
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5 Gerate und Zubehor
5.1 Weg der Entscheidungsfindung

Die 2D-Laserscanner bieten Lésungen fiir ein groRes Spektrum von Uberwachungsszena-
rios. SICK hat fiir jede Uberwachungssituation den passenden Laserscanner sowohl fiir
Indoor- als auch fiir Outdoor-Uberwachung.

Die Gerateauswahl kann anhand des folgenden Entscheidungsbaums erfolgen.

VdS-konform Nicht VdS-konform
I
¥ ¥ v v
Indoor  Semi-Outdoor Indoor Outdoor
Reicl i Reicl it Reichweit Reichweite Reichweite
(gering) (mittel) (gering) (mittel) {groB)

ﬁ ﬁ tms13x [ LMS141 core LMS53x Lite

LMS14x prime LMS53x Pro

Abb. 20: Entscheidungsbaum zur Gerateauswahl

Uberwachung nach den VdS-Richtlinien

Fir die Uberwachung von VdS-Objektschutzanlagen stehen Laserscanner der Produktlinie
LMC1xx zur Verfigung. Die Gerate sind zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach EN 50
131-1 vorgesehen. Die Geréte sind nach VdS-Richtlinie geeignet zur Uberwachung auf
Durchstieg bis zu einer maximalen Entfernung von 18 Metern (Durchdringung einer Flache
von mind. 300 mm Durchmesser) und zur Uberwachung auf Durchgriff bis zu einer maxi-
malen Entfernung von 9 Metern (Durchdringung einer Flache von mind. 40 mm Durch-
messer).

Fur die VdS-konforme Errichtung der Laserscanner muss der im Zubehér enthaltene VdS-
Befestigungssatz verwendet werden (siehe Kapitel 5.3.2 Befestigungssatze). Aufgrund
der unterschiedlichen Befestigungssatze fur den LMC1xx werden zwei Temperaturbereiche
unterschieden. Ebenso sind die entsprechenden VdS-Richtlinien z. B. zur Planung und zum
Einbau zu berucksichtigen.

Gerate Hinweise Einsatz

LMC12x Laserscanner VdS-zertifiziert (ohne Heizung) Indoor
Befestigungssatz VdS 1 kurz
Umgebungstemperatur: O °C bis +45 °C
Befestigungssatz VdS 2 lang
Umgebungstemperatur: -0°C bis +50 °C
Farben: Kieselgrau, Tiefschwarz, Signalweif

LMC13x Laserscanner VdS-zertifiziert (mit Heizung) Semi-Outdoor *
Umgebungstemperatur: -30°C bis +50 °C
Nebelfilter ist werkseitig gesetzt, Partikelfilter nicht.
Farben: Kieselgrau, Tiefschwarz, Signalweifd

* Semi-Outdoor bezieht sich auf die Auswertezeit und
damit auf die Mehrfachauswertemdglichkeiten, die durch
die VdS-Klasse C auf 25 ms und bei Klasse B auf 40 ms

beschrankt ist!

Tab. 1:VdS-konforme Geréate
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VdS-Richtlinien

Gerate und Zubehor Kapitel 5

Die Laserscanner LMC1xx sind die einzigen Laserscanner im Markt mit VdS-Zertifikat
(deutsches Sicherheitszertifikat). Das VdS-Zertifikat garantiert ein zuverlassiges System
und wird von Versicherungsunternehmen anerkannt. Die Gerate haben einen Firmware-
Stand, der durch die VdS abgenommen und dokumentiert wurde.

Fur die beiden Laserscanner liegen folgende VdS-Richtlinien zugrunde:

e 2117 Anforderung (Lichtschranken = LS) nach Prufmethode VdS 2485

e 2312 Anforderung (Bewegungsmelder = BM) nach Prufmethode VdS 2326
Die Prufung erfolgte...

e fUr LMC12x nach Lichtschranken Klasse C Umweltklasse Il (Indoor),

fir LMC13x nach Lichtschranken Klasse C Umweltklasse IVa (Outdoor).

e Die Variante LMC12x hat die VdS-Anerkennungsnummer G110045.

Die Variante LMC13x hat die VdS-Anerkennungsnummer G111032.

Die entsprechende VSO-Nummer lautet GZ01150000211101-10.

Indoor-Uberwachung

Gerate Hinweise

LMS12x Umgebungstemperatur: O °C bis 50 °C
Reichweite Durchstieg: < 18 m

Reichweite Durchgriff: <9 m

Farben: Kieselgrau, Tiefschwarz, Signalweif’

TiM320 Umgebungstemperatur: -10°C bis 50 °C
Reichweite Durchstieg: 2 m

Reichweite Durchgriff: 1,5 m

Farbe: Lichtblau

N\-rg

TiM351 Die Laserscanner TiM351 und TiM361 sind von Haus aus fir den Outdoor-
TiM361 Einsatz konzipiert, kdnnen aber auch fir die Indoor-Uberwachung einge-
setzt werden.*

* Generell gilt: Sollte die Reichweite der Indoor-Geréate fir das Uberyyachungssze-
nario nicht ausreichen, kdnnen auch Outdoor-Gerate flr die Indoor-L{berwachung
eingesetzt werden. Siehe hierzu auch das folgende Kapitel Outdoor-Uberwachung.

Tab. 2:Geréte zur Indoor-Uberwachung

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Outdoor-Uberwachung

Reichweite Vor allem im Outdoor-Bereich ist die Reichweite das entscheidende Kriterium der Gera-
teauswahl. Geratetyp und Anzahl an Geraten sind je nach Grole der zu ilberwachenden
Sektoren zu wahlen.

Gerate Hinweise

TiM351 Betriebsumgebungstemperatur -25 °C bis +50 °C Einschaltumge-
bungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Reichweite Durchstieg: 6 m

Reichweite Durchgriff: 2 m

Farbe: Kieselgrau

TiM361 Betriebsumgebungstemperatur -25 °C bis +50 °C Einschaltumge-
bungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Reichweite Durchstieg: 8 m

Reichweite Durchgriff: 6 m

Farbe: Kieselgrau

LMS13x Laserscanner (mit Heizung)
Umgebungstemperatur: -30°C bis +50 °C
Nebel- und Partikelfilter sind werkseitig gesetzt
Reichweite Durchstieg: < 18 m

Reichweite Durchgriff: <9 m

Farben: Kieselgrau, Tiefschwarz, Signalweif

LMS141 core/ | Laserscanner (mit Heizung)

LMS14x prime Umgebungstemperatur: -40°C bis +60 °C
Nebel- und Partikelfilter sind werkseitig gesetzt
Reichweite Durchstieg: < 30 m

Reichweite Durchgriff: < 12 m

Farben (LMS141 core): nur Kieselgrau

Farben (LMS141 prime): Kieselgrau, Tiefschwarz,
Signalweif}

LMS531 Lite / Laserscanner (mit Heizung)

LMS531 PRO Umgebungstemperatur: -30°C bis +50 °C
Nebel- und Partikelfilter sind werkseitig gesetzt
Reichweite Durchstieg: < 40 m

Reichweite Durchgriff: < 12 m

Farben: Kieselgrau

* Unterschiede hinsichtlich der technischen Ausstattung:
Scanfrequenz: (PRO = hoéhere Scanfrequenz)

Anzahl der Echos (Lite = 2, PRO = 5)

Schalteingange (Lite = 3, PRO = 4)

Schaltausgange (Lite = 2 potenzialfreie Halbleiterausgange in Relaisfunktion, 1
digitaler Ausgang, PRO = 4 potenzialfreie Halbleiterausgange in Relaisfunktion)

® Schnittstellen (PRO = zusatzlich CAN und RS422)
® Rohdatenausgabe (PRO = ja)

Tab. 3:Geréte zur Outdoor-Uberwachung
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

26 Projektier



Projektierungshandbuch Gerate und Zu behor Kapitel 5
Gebaudesicherheit
5.2 Gerateubersicht
5.2.1 VdS-konforme Gerate
Allgemein
Artikel-Nr. Modellname Indoor Semi- Farbe Temperaturbereich IP VDS
Outdoor
0-45°C | 0-50°C | -30-50°C | 65 | 67 Klasse C
1051287 LMC121-11000 x RAL7032 - X X X
Kieselgrau
1051314 LMC121-11001 X RAL7032 . X X X
Kieselgrau
1051300 LMC122-11000 x RAL900S - X X X
Tiefschwarz
1051315 LMC122-11001 x RAL900S - x X X
Tiefschwarz
1051301 LMC123-11000 X RAL9003 - X X X
Signalweif3
1051316 LMC123-11001 x RAL900S - x X X
Signalweifs
1051487 LMC131-11101 x RAL7032 - X X
Kieselgrau
1051488 LMC132-11101 X R.A L9005 - X X
Tiefschwarz
1051489 LMC133-11101 x RAL9OOS x x
Signalweif3
Elektrik
Modellname Eingange Ausgange Spannungsbereich
4 Halbleitereingénge z. B. fur 2 potenzialfreie Halbleiterausgénge DCOV-30V
® Scharf/Unscharf in Relaisfunktion
e Gehtest ® Alarm
e Tag/Nacht ® Storung
. 1 Sabotageausgang zusatzlich
Easy Teach (Sabotagekontakt der Optikhaube)
LMC121-11000 X X X
LMC121-11001 X X X
LMC122-11000 X X X
LMC122-11001 X X X
LMC123-11000 X X X
LMC123-11001 X X X
LMC131-11101 X X X
LMC132-11101 X X X
LMC133-11101 X X X
Schnittstellen
Modellname RS232 RS422 RS485 Ethernet OPC USB CAN
LMC121-11000 X X X X
LMC121-11001 X X X X
LMC122-11000 X X X X
LMC122-11001 X X X X
LMC123-11000 X X X X
LMC123-11001 X X X X
LMC131-11101 X X X X
LMC132-11101 X X X X
LMC133-11101 X X X X
Technische Daten
Modellname Reichweite Sichtbereich Max. Detektionsgeschwindigkeit
Durchstieg (300 mm) Durchgriff (40 mm) 270° 190° 67 ms 20 ms 14 ms 10 ms
LMC121-11000 <18 m <9m X
LMC121-11001 <18 m <9m X X
LMC122-11000 <18 m <9m X X
LMC122-11001 <18 m <9m X X
LMC123-11000 <18 m <9m X X
LMC123-11001 <18 m <9m X X
LMC131-11101 <18 m <9m X X
LMC132-11101 <18 m <9m X X
LMC133-11101 <18 m <9m X X
8017079/YTQ9,/2016-03-24 Projektier h heit | SICK 27
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5.2.2 Indoor-Gerate (ohne VdS)

Allgemein
Artikel-Nr. Modellname Farbe Temperaturbereich IP
0-50 °C -10-50 °C 65 67
1063467 TiM320-1031000 RAL 5012 - Lichtblau X X
1051384 LMS121-10000 RAL7032 - Kieselgrau X X
1044322 LMS122-10000 RAL9005 - Tiefschwarz X X
1044321 LMS123-10000 RAL9003 - Signalweif} X X
Elektrik
Modellname Eingdnge Ausginge Spannungsbereich
4 Halbleitereingange z. B. fur 2 potenzialfreie Halbleiterausgange in 4 Halbleiter- DCOV- DCOV..
e Scharf/Unscharf Relaisfunktion ausgange .30V 28V
® Gehtest ® Alarm
e Tag/Nacht ¢ Storung
R 1 Sabotageausgang zusatzlich
Easy Teach (Sabotagekontakt der Optikhaube)
TiM320-1031000 X X
LMS121-10000 X X X
LMS122-10000 X X X
LMS123-10000 X X X
Schnittstellen
Modellname RS232 RS422 RS485 Ethernet OPC USB CAN
TiM320-1031000 X
LMS121-10000 X X X X
LMS122-10000 X X X X
LMS123-10000 X X X X
Technische Daten
Modellname Reichweite Sichtbereich Max. Detektionsgeschwindigkeit
Durchstieg (300 mm) Durchgriff (40 mm) 270° 190° 67 ms 20 ms 14 ms 10 ms
TiM320-1031000 2m 1,5m X X
LMS121-10000 <18 m <9m X X
LMS122-10000 <18 m <9m X X
LMS123-10000 <18 m <9m X X
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5.2.3 Outdoor-Gerate
Aligemein
Artikel-Nr. Modellname Farbe Temperaturbereich IP
-25-50 °C -30-50 °C -40-60 °C 67
1067299 TIM351-2134001 RAL7032 - Kieselgrau X X
1071399 TIM361-2134101 RAL7032 - Kieselgrau X X
1051379 LMS131-10100 RAL7032 - Kieselgrau X X
1051402 LMS132-10100 RAL9005 - Tiefschwarz X X
1051485 LMS132-11100 RAL9005 - Tiefschwarz X X
1051403 LMS133-10100 RAL9003 - Signalweifl X X
1070209 LMS141-05100 core RAL7032 - Kieselgrau X X
1070409 LMS141-15100 prime RAL7032 - Kieselgrau X X
1070410 LMS142-15100 prime RAL9005 - Tiefschwarz X X
1070411 LMS143-15100 prime RAL9003 - Signalweifl X X
1055376 LMS531-11100 Lite RAL7032 - Kieselgrau X X
1067356 LMS531-10100 PRO RAL7032 - Kieselgrau X X
Elektrik
Modellname Eingadnge Ausginge Spannungsbereich
4 Halbleitereingange 3 Halbleiterein- potenzialfreie 4 Halbleiter- |DC 10,8-| DC 19,2 - DCO-
z. B. fur gange z. B. fir Halbleiterausgange |ausgange 30V 28,8V 28V
e Scharf/Unscharf o Scharf/Unscharf | In Relaisfunktion
® Gehtest ® Gehtest
® Tag/Nacht ® FEasy Teach
® Easy Teach
TIM351-2134001 nur ein Eingang nutzbar X X
flr Easy Teach
TIM361-2134101 nur ein Eingang nutzbar X X
fUr Easy Teach
LMS131-10100 X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS132-10100 X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS133-10100 X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS141-05100 core X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS141-15100 prime X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS142-15100 prime X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS143-15100 prime X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Sabotagekontakt
der Optikhaube
LMS531-11100 Lite X 2 X
+ 1 zusatzlicher
Halbleiterausgang
LMS531-10100 PRO X 4 X
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Modellname

RS232

RS422 RS485

Ethernet

UsB

CAN *

TIM351-2134001

TIM361-2134101

LMS131-10100

LMS$132-10100

x

LMS133-10100

=

LMS$141-05100 core

LMS141-15100 prime

LMS$142-15100 prime

LMS143-15100 prime

X X |x |x

X | X | X | X

LMS531-11100 Lite

x (1 Hz)

X

X

LMS531-10100 PRO

X

X X

X

X

X

X

Technische Daten

* Uber die CAN-Schnittstelle kann mithilfe des CAN Digital I/0-Moduls die Anzahl der Ausgange um
bis zu 8 Ausgange erweitert werden (siehe hierzu auch das Kapitel 5.3.7 CAN-Modul).

Modellname Reichweite Sichtbereich Max. Detektionsgeschwindigkeit
Durchstieg (300 mm) Durchgriff (40 mm) 270° 190° 67 ms 20 ms 14 ms 10 ms
TIM351-2134001 6m 2m X X
TIM361-2134101 8m 6m X X
LMS131-10100 empfohlen 15 m <9m X X
(18 m max.)
LMS132-10100 empfohlen 15 m <9m X X
(18 m max.)
LMS133-10100 empfohlen 15 m <9m X X
(18 m max.)
LMS141-05100 core empfohlen 25 m <12m X X
(30 m max.)
LMS141-15100 prime empfohlen 25 m <12m X X
(30 m max.)
LMS142-15100 prime empfohlen 25 m <12m X X
(30 m max.)
LMS143-15100 prime empfohlen 25 m <12m X X
(30 m max.)
LMS531-11100 Lite empfohlen 35 m <12m X X
(40 m max.)
LMS531-10100 PRO empfohlen 35 m <12m X X
(40 m max.)
30  Projekti dbuch G heit | SICK 8017079/YTQ9,/2016-03-24
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Fiir eine optimale Integration von Sensoren in das Uberwachungssystem ist der Einsatz
von entsprechend abgestimmtem Zubehdr unverzichtbar.

Dies umfasst nicht nur die Anschluss- und Befestigungstechnik, sondern auch Wetter-
schutzhauben, Scan-Finder bis hin zum Optiktuch.

5.3.1 Wetterschutzhauben

Um die Laserscanner im Outdoor-Betrieb vor Blendung, Niederschlag und direkter Son-
neneinstrahlung zu schutzen, wird die Montage von Wetterschutzhauben empfohlen.

Wetterschutzhaube fiir TiM351/TiM361

270 ° kompakt

Farbe: Tiefschwarz *
* Weitere Farben auf Anfrage

Zubehor Beschreibung Artikelnummer
LN im Befestigungssatz fur den
o \“ Wetterschutzgehause TiM351/TiM361 enthalten (siehe 2068398
““‘“——y—w ] unter 5.3.2 Befestigungssatze)
Wetterschutzhauben fiir LMS13x/LMS14x
Zubehor Beschreibung Artikelnummer
: Sonnen- und Regenschutz
\ ——— \:lngeét(‘a’rschutzhaube fur Outdoor-Anwendungen 2046459
— Farbe: Kieselgrau
Sonnen- und Regenschutz
- \£V7e8te°rschutzhaube fiir Outdoor-Anwendungen 2046458
— Farbe: Kieselgrau
Kompakte Wetterschutzhaube
Wetterschutzhaube 190 ° fur LMS1xx
e 190 ° kompakt Farbe: Tiefschwarz * 2082563
* Weitere Farben auf Anfrage
Kompakte Wetterschutzhaube
Wetterschutzhaube 190 ° fur LMS1xx 2082560

Wetterschutzhaube fiir LMS531 Lite/PRO

Zubehor

Beschreibung

ArtikeInummer

Schutzhaube

Empfohlen zum Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung (Hitze) und
Umwelteinflissen

Farbe grau RAL7032

2056850

T ——

Wetterschutzhaube

Empfohlen zum Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung (Hitze) und
Umwelteinflissen

Farbe grau RAL7032

2063050

8017079/YTQ9/2016-03-24
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5.3.2 Befestigungssatze

VdS-konforme Befestigungssatze

Die Laserscanner LMC12x/LMC13x erfullen mit den VdS-Befestigungssatzen spezielle
VdS-konforme Anforderungen. Im Lieferumfang ist deshalb ein VdS-konformer Befesti-
gungssatz enthalten.

GemaR VdS-Richtlinie 2312 dirfen die Befestigungsschrauben nicht frei zuganglich sein.
Mit den VdS-Befestigungssatzen wird diese Anforderung erfullt, sodass eine mechanische
Manipulation ausgeschlossen werden kann.

Der Befestigungssatz besteht aus zwei Teilen: Dem Unterteil (zur Wand- und Deckenmon-
tage) und einem flexiblen Oberteil (das Uber das Gerat gestilpt wird).

] ‘,1 L] Pl
- 4 cqe !
1 b ?

Abb. 21: VdS-Befestigungssatze VdS1 lang / VAdS1 kurz

Der Befestigungssatz VdS1 lang (1) umhullt das LMC12x vollstandig. Damit liegt der Tem-
peraturbereich im VdS-konformen Betrieb bei O °C bis +45 °C.

Der Befestigungssatz VdS1 kurz (2) umhdillt das Oberteil des LMC12x/13x nur partiell.
Damit liegt der Temperaturbereich im VdS-konformen Betrieb von O °C bis +50 °C beim
LMC12x sowie von -30°C bis +50 °C beim LMC13x. Das LMC13x ist somit fur den wet-
tergeschutzten Outdoor-Bereich geeignet.

Befestigungssatze fiir TiM320

Zubehor Beschreibung Artikelnummer

Befestigungssatz, Rammschutz

Befestigungssatz 2 und Ausrichthilfe 2061776
Befestigungssatze fir TiM351/TiM361
Zubehor Beschreibung Artikelnummer
3 . Befestigungssatz mit
- \“ Befestigungssatz Sonnendach/Wetterschutz 2068398
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Befestigungssatze fiir LMS12x
Die folgenden Befestigungssatze sind nicht in Kombination mit einer Wetterschutzhaube

Kapitel 5

maoglich.
Zubehor Beschreibung Artikelnummer
Befestigungssatz 1A Befesti_gungswinlfel zur Montage 2034324
Indoor nach hinten an die Wand
. Befestigungswinkel zur Montage
ﬁe{;‘gs’ﬁlgungssatz 1B nach hinten an die Wand mit 2034325
Schutz der Optikhaube
. Ermoglicht Justage um Querachse
ﬂ ﬁzfgstlgungssatz 2 nur in Verbindung mit Befesti- 2039302
gungssatz 1a/ 1b
. Ermoglicht Justage um Langsachse
Befestigungssatz 3 nur in Verbindung mit Befesti- 2039303
Indoor
gungssatz 2

Befestigungssatze fiir LMS13x/LMS14x

Zubehor Beschreibung Artikelnummer
'? . Befestigungssatz flr zu Wetterschutzhauben 2046025
r? | Wetterschutzhaube 190° / 270°
- Benotigt Befestigungssatz
4 2046025.
" -
y Schnellspanner Ermoglicht Demontage und Monta- 2046989
ge ohne Nachtjustierung
Eckmontagehalterung Basis flr die beiden Befestigungs- 2082910

satze 2046025 und 2046989

Befestigungssatze fiir LMS531 Lite/PRO

Zubehor

Beschreibung

ArtikeInummer

Befestigungssatz 1

Befestigungssatz 1 zur Montage

2015623

Befestigungssatz 2

Befestigungssatz 2 zur Montage
Erfordert Befestigungssatz 1

2015624

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Befestigungssatz 3 zur Montage

L

denmontage,

Befestigungssatz 3 Erfordert Befestigungssatz 1+2 2015625
. . Zur Nachrustung an bestehende
Befestigungswinkel Befestigung LMS2x1 2059271
. Befestigungssatz zur Wandmontage
Befestigungssatz (Justagehalterung) 2018303
Befestigungswinkel, schwere Aus-
- Befestigungswinkel fihrung, mit Schutzhaube, zur Bo- 7087514

Hoéhenjustage moglich

5.3.3 Feinjustageeinheit

Die Feinjustageeinheit erlaubt die exakte Ausrichtung der Laserscanner LMS1xx und
LMS5xx. Sie kann mit den folgenden Befestigungssatzen kombiniert werden:

Zubehor

Beschreibung

ArtikeInummer

Feinjustageeinheit

Kombinierbar mit den folgenden
Befestigungssatzen:

LMS5xx

Befestigungswinkel
(2059271)

Befestigungssatz
(2018303)

Befestigungssatz fur
Wetterschutzhaube
(2046025)

Schnellspanner
(2046989)

Befestigungssatz 1A
(2034324)

Befestigungssatz 1B
(2034325)

Befestigungssatz 2
(2039302)

2076764
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5.3.4 Mast-und Wandhalterungen

Zur Montage der Outdoor-Gerate LMS13x, LMS14x core/prime und LMS531 Lite/PRO an

Kapitel 5

Masten und Wanden stehen Halterungen mit entsprechenden Adapter-Platten fur die Auf-
nahme der jeweiligen Gerate zur Verfigung. Die Mast- und Wandhalterungen fur die La-

serscanner LMS531 Lite/PRO sieht auch die Aufnahme der passenden Anschlussbox vor.

Die Gerate kdbnnen mit und ohne Sonnenschutz an die Mast- und Wandhalterungen mon-

fur LMS531 Lite/PRO

serscanner LMS531 Lite/PRO

tiert werden.
Zubehor Beschreibung Artikelnummer
F
! ) Mast-/Wandhalterung mit Adapter-
ar ! Mast-/Wandhalterung Platte fur die Montage der La- 1081413
o fl' . flr LMS1xx serscanner
| '.‘ LMS13x und LMS14x core/prime
& U
|
. . Befestigungswinkel fur die Montage
ﬁﬁiiﬁf:snf;\(mnkel der Anschlussbox an die Mast- 2081636
/Wandhalterung flr LMS1xx
il ) ) Mast-/Wandhalterung mit Adapter-
- a8, Mast-/Wandhalterung Platte fiir die Montage der La- 1081412

Zubehorteile fiir die Mastmontage

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Zubehor Beschreibung Artikelnummer
~ = Spannband fiir Spannband zur Mast- 5306222
Masthalterung /Wandhalterung (2018304)
3 Spannbandschloss zum Spannen
\? Spannbandschloss il 5306221
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5.3.5 Anschlussleitungen

Die beiden Indoor-Gerate LMC12x und LMS12x werden Uber die Klemmleiste des La-
serscanners verdrahtet. Das Semi-Outdoor-Gerat LMC13x sowie die Outdoor-Gerate
LMS13x, LMS141 core, LMS14x prime, LMS531 Lite und LMS531 PRO werden direkt
Uber vorkonfektionierte Leitungen mit einer M12-Steckverbindung und offenem Ende
angeschlossen (siehe hierzu das Kapitel 5.3.5 Anschlussleitungen).

Mussen grof3e Distanzen zwischen Laserscanner und Steuerung Uberbriickt werden, ste-
hen fur die Outdoor-Gerate TiM3xx, LMS13x, LMS141 core, LMS14x prime, LMS531 Lite
und LMS 531 PRO entsprechende Anschlussboxen zur Verfligung (siehe Kapitel 5.3.6

Anschlussboxen).

Ethernet

Zubehor

Beschreibung

Artikelnummer

Anschlussleitung

Anschlussleitung mit Stecker M12-

Ethernet zu allen 4pol / RJA5
LMS1xx/LMS5xx -05m 6034415
sowie zum -10m 6030928
TiM351/TiM361 -20m 6036158
usB
Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer

USB-Leitung zur
Parametrierung von

Anschlussleitung mit Stecker
USB-A / Stecker Mini-USB

allen TiMxxx

metrierung

allen LMS5xx -3m 6042517
USB-Leitung zur Anschlussleitung mit Stecker,
Parametrierung von USB-A, Stecker, Micro-B zur Para- 6036106

Verlangerungsleitung TiM320

Gerate

Zubehor

Beschreibung

Artikelnummer

Verlangerungsleitung

Dose, D-Sub-HD, 15-polig, 2 m

2043413

Anschlussleitung TiM351/361

Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer
Anschlussleitung mit Dose M12-
\ 12pol, offenes Kabelende,
Anschlussleitung Power | geschirmt
\,& und Data -05m 6042735
Co S~ -10m 6042736
6042737
-20m
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Anschlussleitungen fiir LMC13x/LMS141 core/LMS14x prime/LMS13x/LMS531 Lite

Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer
Spannungsversorgung mit Kupp-
lung M12-5pol / offenes Kabelende
. (Elektronik und Heizung)
\\ ' Anschlussleitung Power | 05 m 6036159
6 N -10m 6042565
-20m 6042564
Anschlussleitung mit Stecker M12-
\\ Anschlussleitung ?ggl,r:ffenes Kabelende, geschirmt
. Output 10 6036155
G0 20 o 6036156
6036157
Anschlussleitung mit Dose M12-
\\ Anschlussleitung ?ggl,n:)ffenes Kabelende, geschirmt
N Eingange / Data -10m 6036153
‘o % 50m 6028420
6036154
Anschlussleitungen fiir LMS531 PRO
Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer
Spannungsversorgung mit Kupp-
lung M12-5pol / offenes Kabelende
\ . (Elektronik und Heizung)
\ Anschlussleitung Power | * 05 m 6036159
@ "\ -10m 6042565
-20m 6042564
Anschlussleitung mit Stecker M12-
12pol, offenes Kabelende,
\\ ggicmussleltung _ggsscrk:rmt 6049739
Co N P lom 6042733
6042734
-20m
Anschlussleitung mit Dose M12-
12pol, offenes Kabelende,
\\ Anschlussleitung Data _ggzcrr:rmt 6042735
o B _10m 6042736
: 6042737
-20m
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5.3.6 Anschlussboxen

Zur Uberbriickung groRer Distanzen zwischen Laserscanner und Uberwachungsanlage
kann eine Anschlussbox verwendet werden.

Anschlussboxen stehen flr die Gerate TiIM351/TiM361, LMS13x, LMS141 core, LMS14x
prime, LMS531 Lite und LMS531 PRO zur Verfugung. (siehe hierzu die Kapitel 6.4.3 An-
schlussbox verwenden).

Hinweis Die Anschlussbox fur den TiM351/361 kann zusammen mit den CAN-
Erweiterungsmodulen (siehe unten) genutzt werden, um weitere Ausgange als potenzial-
freie Relaiskontakte zur Verfigung zu stellen.

Anschlussbox fir TiM351/TiM361

Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer

Anschlussbox fur Power, 1/0, Sabo-

= tagekontakt und 4 Relais
g E Relais Anschlussbox g 2082916
] E.ﬁ e * Die Stichleitungen zur Anschlussbox

sind kundenseitig zu verlegen.

Anschlussbox fiir LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime/LMS531 Lite

Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer

ok Anschlussbox fir Power und I/0
(nicht Ethernet), mit drei vorver-
drahteten M12-Leitungen (Leitungs-

Anschlussbox lange ca. 40 cm) 2062346
] * Die Stichleitungen zur Anschlussbox
sind kundenseitig zu verlegen.
Anschlussbox fiir LMS531 PRO
Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer

£ Anschlussbox fur Power und /0
B (nicht Ethernet), mit drei vorver-
drahteten M12-Leitungen (Leitungs-

Anschlussbox lange ca. 40 cm) und Sabotagekon- | 2063034
takt am Gehausedeckel

: * Die Stichleitungen zur Anschlussbox
sind kundenseitig zu verlegen.
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5.3.7 CAN-Module

Die bestehenden digitalen Ausgange der kompatiblen Laserscanner konnen durch ein I/0-
Modul um 8 Schaltausgange erweitert werden. Zusammen mit der Anschlussbox fir den
TiM351/361 (siehe oben) konnen die Ausgange als potenzialfreie Relaiskontakte zur Ver-
fugung gestellt werden.

Erweiterungsmodule fiir LMS13x, LMS141 core, LMS14x prime/LMS531 PRO

Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer

Externes CAN-Erweiterungsmodul
flr bis zu 8 zusatzliche Schaltaus- 6038825
gange (IP 20)

CAN Digital 1/0 Modul
(Indoor)

Externes CAN-Erweiterungsmodul
flr bis zu 8 zusatzliche Schaltaus-
gange (IP 66) 6041328
Kann Uber CAN Bus in Zentrale
abgesetzt werden.

CAN Digital 1/0 Modul
(Outdoor)

Kabelverschraubungssatz fur CAN-

Modul (6041328) 6043917

PG-Verschraubungssatz

5.3.8 Netzteil

Wenn die Laserscanner nicht an die bestehende Spannungsversorgung angeschlossen
werden kénnen, stehen entsprechende Netzteile zur Verfligung.

Netzteil fiir alle Laserscanner TiM3xx/LMS1xx

Gerate Zubehor Beschreibung Artikelnummer

Zur Spannungsversorgung

Netzteil der TiM3xx und LMS1xx

24V DC/25A Nur fir Indoor-Anwendung geeignet,
da fur Heizung zu schwach

6022427

Zur Spannungsversorgung der

Netzteil TiM3xx und LMS1xx fiir Elektronik | 7028790
24V DC/3.9A .
und Heizung
Netzteil Zur Spannungsversorgung der
TiM3xx und LMS1xx fur Elektronik 6010362
24VDC/4A .
und Heizung
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Gerate Zubehor Beschreibung

Artikelnummer

Zur Spannungsversorgung des

Schaltnetzteil LMS5xx fur Elektronik und
24V /10A Heizung 6032863
Relay bei DC o.k.
. Zur Spannungsversorgung des
Schaltnetzteil LMS5xx fiir Elektronik und 6020875
24V /10A )
Heizung
. Zur Spannungsversorgung des
Schaltnetzteil LMS5xx fiir Elektronik und 6033968
24V /20 A .
Heizung
Netzteil DC-OK Relaiskontakt,
24VDC/40A Shutdown-Eingang 6052600

5.3.9 Scan-Finder

Der Scan-Finder hilft bei der Lokalisierung des Laserstrahls.

Gerate Zubehor Beschreibung

ArtikeInummer

Infrarotempfanger zur Lokalisierung

Scan-Finder LS80b des Laserstrahls

W i-. —

\

6020756
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6 Projektierung

6.1 Analyse der Bedrohungssituation

Basis der Projektierung ist eine projektspezifische Sicherheitsanalyse und ein daraus ab-
geleitetes Sicherheitskonzept, das auf die jeweiligen Gefahrdungssituationen abgestimmt
ist. Gute Analysen und bedarfsgerechte Planungen mit Nutzern, Planern und Errichtern
sowie mit dem Wachpersonal sichern die Optimierung der verschiedenen Anlagen in ge-
schlossenen Sicherheitskonzepten.

Die Bedrohungslage und die daraus abzuleitenden Schutzmanahmen werden durch fol-
gende Faktoren bestimmt:

Bedrohungen Taterprofil
= Personengefdhrdung und Kidnapping = Einzeltater
= Diebstahl = Gelegenheitstater
= Sabotage < > . Tétergruppen
= Vandalismus = Organisierte Téter
= Spionage = Insider / ehemalige Mitarbeiter
= Anschlége

Sicherheitsanalyse
= Schutzziele

= Schwachstellenanalyse
= Risikobewertung und Restrisiko (Ausfallebenen und Versicherungen)

SchutzmaRRnahmen

= Technische (mechanische/elektronische) MaBnahmen (Widerstandszeit)
= Organisatorische MaRnahmen (Interventionszeit, Abwicklung der Meldungen)

Abb. 22: Analyse der Bedrohungssituation

Ausgehend von der Bedrohungssituation sollte die Scharfe des Laserscanners so einge-
stellt werden, dass nur die relevanten Alarme detektiert werden. Zielsetzung sollte sein:

Moglichst wenig Falschalarme und keine Fehlalarme!

Alarmart Bedeutung

Fehlalarm Nicht erfolgte Alarmmeldung.
Die Anlage meldet ein tatsachlich eingetretenes Gefahrenereig-
nis nicht

Falschalarm Unberechtigter Alarm.

Es erfolgt ein Alarm, dem keine Gefahr zugrunde liegt.

Die Ursache ist nicht erkennbar oder die Alarmmeldung ist un-
berechtigt erfolgt.

Tab. 4:Alarmarten: Fehlalarm, Falschalarm

Die Rate unerwunschter Meldungen (RuM) -hervorgerufen durch technische Stérungen
oder versursacht durch Tiere, Vegetation, Wetter usw. - sollte moglichst gering gehalten
werden. Sie ist durch geeignete Alarmverifikationen zu reduzieren und technisch (ggf.
durch die Verknupfung mit einem anderen Detektionssystem (z. B. mit der optischen Vi-
deouberwachung) zu optimieren.

|| Die Einstellung der Detektionsgenauigkeit mithilfe der Konfigurationssoftware SOPAS ist
= im Kapitel 6.5 Detektionsgenauigkeit und Auswertestrategie ausfuhrlich beschrieben.
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Voruberlegungen bei der Installation

Grundsétzlich sollte im Vorfeld der Installation sichergestellt sein, dass der Uberwa-
chungsbereich méglichst frei von den Laserscannern 'eingesehen' werden kann. Der Sen-
sor sollte zudem so montiert sein, dass er vor Sabotageakten und Manipulation geschutzt

ist.

Was Sie beachten miissen

Was Sie tun miissen

Gras, Blsche oder Baume,
die in den Sichtbereich
wachsen

» Verwendung der automatischen Feldanpassung
(verfugbar fir LMS13x. LMS14x prime und LMS531
PRO)

» Vergroferung des Abstands zwischen Feldunterkante
und Boden

Wasserflachen (nach Regen),
die den Bereich

'Kontur als Referenz' bede-
cken oder zur Spiegelung
fihren kdnnen

» Verwendung von Feldauswertung statt 'Kontur als
Referenz'

» Ggf. VergrofRerung der Mindestobjektgréfle

Luftungsauslasse, Dunstab-
zug im Sichtbereich

» 'Ausschneiden' des Felds um die LUftungsauslasse
> Nebelfilter verwenden

Antennen im Sichtbereich

» 'Ausschneiden’ des Felds um die Antennen

Schneeverwehungen oder
Schneeanhaufungen im
Winter moglich

» Verwendung der automatischen Feldanpassung
(verfugbar fir LMS13x. LMS14x prime und LMS531
PRO)

» VergroBerung des Abstands zwischen Feldunterkante
und Boden

Hoch reflektierende (nasse)
Fensterbretter/Jalousien

» Vergroferung der Mindestobjektgrofle

Wehendes Laub oder Lau-
banhaufungen im Herbst

» Vergroflerung der Mindestobjektgrofie

» Verwendung der automatischen Feldanpassung
(verfugbar fir LMS13x. LMS14x prime und LMS531
PRO)

» Vergroferung des Abstands zwischen Feldunterkante
und Boden

Tab. 5:Vortiberlegungen (Fassade

nabsicherung)

Was Sie beachten miissen

Was Sie tun miissen

Gras, Busche oder Baume,
die in den Sichtbereich
wachsen

» Verwendung der automatischen Feldanpassung
(verfugbar fur LMS13x. LMS14x prime und LMS531
PRO)

» Vergroferung des Abstands zwischen Feldunterkante
und Boden

Schneeverwehungen, -
anhaufungen

» Verwendung der automatischen Feldanpassung
(verfugbar fur LMS13x. LMS14x prime und LMS531
PRO)

» Vergroferung des Abstands zwischen Feldunterkante
und Boden

Bei Montage am Mast:

Schwankender Mast

» Verkleinern des Auswertefelds
» Verwendung geeigneter Masten

Tab. 6:Vortiberlegungen (Zaunabsicherung)
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wichtig
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Was Sie beachten miissen

Was Sie tun miissen

Gras, Blische oder Baume,
die in den Sichtbereich
wachsen

» 'Freischneiden' der Felder um Bilsche und Bdume

Zunehmende Schneehohen

> Sollte verhindert werden

Schneeverwehungen, -
anhaufungen z. B. an den
Feldrandern (z. B. an Wegen)

» Vergroferung des Abstands zwischen den Feldgren-
zen und etwaigen Wanden o0.a.

Laub oder Laubhaufen
oder Laubverwehungen

» Vergroferung der Mindestobjektgrofe

» Vergroferung der Auswertezeit

» Vergroferung des Abstands zwischen den Feldgren-
zen und etwaigen Wanden o0.a.

Luftungsauslasse

» 'Freischneiden' der Felder

» Verwendung des Nebelfilters

» 'Verwendung von Kontur' als Referenz und Auswer-
tung des 'letzten Echos'

Maulwurfshigel

» AnbauhoOhe des Sensors anpassen
(Achtung: Gefahr des 'Unterkriechens')

Tiere (z. B. Katzen,
Hasen, ...)

» Vergrolern der Mindestobjektgrofie
(Achtung: Gefahr, dass die Beine von Personen
ausgeblendet werden)

Sprinkleranlage zur
Bewasserung

» Verwendung von 'Kontur als Referenz'

Tab. 7:Vortberlegungen (Freiflachenabsicherung)

Was Sie beachten miissen

Was Sie tun miissen

'Bodennebel' in Senken

> Nebelfilter verwenden
> 'Kontur als Referenz' verwenden
» Mehr 'funktionale Reserve' einplanen

Luftungsauslasse /
Schornsteine

» Nebelfilter verwenden
> 'Kontur als Referenz' verwenden
> Uberwachungsfeld entsprechend 'freischneiden'

Antennen

> Uberwachungsfeld entsprechend 'freischneiden'

Schneeverwehungen

> Uberwachungsfeld entsprechend 'freischneiden’

GrofRe Vogel auf Dachern

» VergrofRern der Mindestobjektgrofle
» Verwendung geeigneter Vogel-Vergramungs-
MafRnahmen

Reflektierende Dachkanten

» VergroRern der Mindestobjektgrofle
» Abdeckung des entsprechenden Materials

Tab. 8:Vortberlegungen (Dachabsicherung)

> Uberpriifen Sie bei groRen Leitungsldngen bzw. groRen Leitungsquerschnitten die Leis-
tungsfahigkeit des Netzteils. Berlicksichtigen Sie hierbei auch den Spannungsabfall
beim Einschalten der Heizung.

» Wenn Sie mit der Auswertestrategie 'Kontur als Referenz' arbeiten, stellen Sie sicher,
dass das Konturziel nicht im Wind wackelt. Verwenden Sie Auswertefelder mit ausrei-
chend Abstand zum Boden.

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Keine reflektierende Alle TiM3xx und LMS1xx besitzen ein internes Referenzziel zur Selbstprifung der Laser-
Flachen hinter leistung. Das Referenzziel muss beim Abtasten durch den Laserstrahl einen definierten
Referenzziel Reflexionswert ZUI’UCkgeben.

Bei der Montage des Laserscanners ist deshalb darauf zu achten, dass sich hinter dem
Referenzziel keine reflektierenden Flachen befinden, die den zurlickgegebenen Reflexi-
onswert verfalschen kénnten.

Abb. 23: Bereich hinter Referenzziel, in dem sich keine reflektierende Flache befinden darf
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6.3 Heizung

Wichtig
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Bei AuRenanwendungen oder Anwendungen mit starken klimatischen Anderungen kann
es aufgrund von raschen Temperaturschwankungen zu einem Betauen oder Vereisen der
Optikhaube des Laserscanners kommen. Aufgrund der daraus resultierenden Beeintrach-
tigung der Laserleistung waren Falschalarme die Folge.

Die Laserscanner fir Semi-Outdoor- und Outdoor-Anwendungen LMC13x, LMS13x.
LMS14x und LMS531 Lite/PRO sind deshalb mit einer Heizung ausgestattet.

Fir diese Heizung ist eine separate Spannungsquelle notwendig.

Die minimale Betriebstemperatur von -30 °C (AuRentemperatur) ist fir eine Windge-
schwindigkeit von O m/s garantiert. Erfahrungsgemas ist ein Betrieb bis zu einer Windge-
schwindigkeit von 0,5 m/s moglich. Bei h6herer Windgeschwindigkeit wird die Heizwarme
zu schnell wieder vom Scanner abtransportiert.

Die Heizstrategien sind bei den Laserscannern unterschiedlich:

Heizstrategie LMC13x/LMS13x/LMS14x

Die Heizung beginnt bei einer internen Temperatur unter 10 °C zu heizen. Sie arbeitet
dann flr mindestens drei Stunden. Sollte die Temperatur immer um die 10 °C pendeln,
lauft die Heizung haufig fur kurzere Zeit.

Wenn die Temperatur bei Inbetriebnahme im Laserscanner Uber O °C betragt, lauft das
Gerat an.

e Wenn die Temperatur bei Inbetriebnahme im Laserscanner unter O °C betragt, muss
zunachst geheizt werden, bis das Gerat anlauft.

e Wenn die Temperatur im Gerat bei Betrieb unter O °C sinkt, dann lauft das Gerat zwar
weiter, es wird aber per Telegramm Ubermittelt, dass die Betriebstemperatur unter-
schritten ist.

Heizstrategie LMS531 Lite/PRO

Die Heizung beginnt bei einer internen Temperatur unter 5 °C zu heizen. Sie arbeitet dann
fur mindestens drei Stunden. Die Heizung startet auch, wenn der Sensor hochgefahren
wurde.

Die Heizung wird automatisch nach diesen drei Stunden abgeschaltet, wenn die Tempera-
tur bei allen internen Temperatursensoren mehr als 10 °C erreicht

Die Heizung wird in jedem Fall ausgeschaltet, wenn die gemessene Innentemperatur Uber
50 °C liegt.
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6.4 Montage und Anschlussleitungen
Fur die beiden VdS-zertifizierten Laserscanner LMC12x und LMC13x muss die Montage
mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Befestigungssatzes erfolgen.

Fur die Montage der nicht zertifizierten Gerate kann der passende Befestigungssatz aus
der Zubehorliste bestellt werden.

Bei der Wahl des Montageorts sind generell die folgenden Hinweise zu beachten:
» Montieren Sie die Laserscanner ausschliefllich auf einer festen Oberflache.

» Achten Sie darauf, dass das gesamte Sichtfeld des Laserscanners nicht eingeschrankt
wird. Montieren Sie die Laserscanner so, dass die Erfassung nicht durch hohes Gras
oder Aste, die sich im Wind bewegen, beeintrachtigt oder verfalscht wird.

» Montieren Sie die Laserscanner moglichst erschitterungs- und schwingungsfrei.

» Achten Sie darauf, dass der Laserscanner keiner direkten Sonneneinstrahlung oder
sonstigen Warmequellen ausgesetzt ist, um einen unzulassigen Temperaturanstieg im
Inneren des Sensors zu vermeiden.

» Vermeiden Sie Installationen mit Sicht auf Glas- oder Edelstahlflachen.

Hinweis Bei Installationen im Auf3enbereich wird die Verwendung einer Wetterschutzhaube emp-
fohlen (siehe das Kapitel 5.3.1 Wetterschutzhauben)!

6.4.1 Spannungsversorgung

Die Laserscanner werden je nach Geratetyp mit einer Gleichspannung zwischen 12 V bis
30 V versorgt. Bei Anschluss mehrerer Gerate an einem Netzteil ist die Stromaufnahme
aller Gerate zu addieren.

Bei Verwendung mehrerer Netzteile sind die Minuspotenziale miteinander zu verbinden.

Um einen zu hohen Spannungsabfall Gber die Leitungen zu vermeiden, sollten die einzel-
nen Gerate sternférmig von einem Verteiler aus verdrahtet werden.

Besitzen die Laserscanner eine Heizung, ist fur diese eine separate Spannungsquelle
notwendig.

Zur Inbetriebnahme und Bedienung der Laserscanner sind kundenseitig erforderlich:

Gerate Versorgungsspannung Leistungsaufnahme

LMC12x/LMS12x DCOV..30V~* 10W

TiM320 DCOV..28V~* ohne Ausgangslast 3 W

TiM351/TiM361 DCOV..28V~* ohne Ausgangslast 3,5 W

LMC13x/LMS13x DC10,8V...30V * bei maximaler Heizleistung 60 W

LMS141 core

LMS14x prime DC 10,8V ...30V * bei maximaler Heizleistung 60 W

LMS531 Lite DC19,2V..28,8V * Leistungsaufnahme bei 24 V: 25 W

LMS531 PRO Zusatzliche Leistungsaufnahme der
Heizung bei 24 V: 55-65 W

* erzeugt gemaf |IEC 60364-4-41 (VDE 0100, Teil 410)

Tab. 9:Leistungsaufnahme Laserscanner (Ubersicht))
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6.4.2 Anschlussleitungen

Generell sind alle Anschliusse mit Kupferleitungen zu verdrahten. Der Querschnitt der An-
schlussleitungen ist abhangig von der Lange, dem angeschlossenen Geratetyp und der
Signalart. Laserscanner mit integrierter Heizung mussen Uber eine separate Leitung mit
Spannung versorgt werden. Alle Kommunikationskabel mussen verdrillt und abgeschirmt
sein.

Zur Bestimmung der Adernanzahl sind die folgenden Punkte zu beachten

e Spannungsversorgung der Gerate

e Anschluss der Meldesignale (Alarmausgang, usw.)

o Externe Steuerleitungen (scharf/unscharf, Gehtest, Tag/Nacht, Teach In)

Es wird empfohlen, fir mogliche Erweiterungen zusatzliche Reserveadern einzuplanen.

Hinweis » Beim Verwenden der flexiblen Anschlussleitungen mit Litzen zum Anschluss an den
Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Aderendhilsen verwendet und die
Aderenden nicht verlotet werden.

» Die Leitungslange ist grundsatzlich unter Berlicksichtigung des Spannungsabfalls zu
berechnen.

LMC12x/LMS12x

Die Anschlussleitungen fir die Laserscanner LMC12x/LMS12x werden uber Leitungsver-
schraubungen an den Anschlussklemmen des Laserscanners aufgelegt. Die Abschirmung
ist wie in den Betriebsanleitungen beschrieben anzubringen. Die 1/0-Leitung und die Da-
ta/Input-Leitung sollten mindestens 8 Adern haben. Der Ethernet-Anschluss erfolgt Uber
die Ethernet-Leitung mit Steckverbindung.

Ethernet ‘\\\‘
‘\-Q,
w o

|/O-Leitung
Data/Input-Leitung
Spannung

Abb. 24: Anschlussleitungen LMC12x/LMS12x

Pro Signalart gelten abhangig von der Leitungslange die folgenden Querschnitte:

. Leitungslange Leitungslange .
Signalart beig12 Vv g beig24 Vv g Querschnitt
Versorgungsspannung <10m <125 m 0,25 mm*

<20m <250m 0,50 mm*
<40m <500 m 1,00 mm?
I/0-Signale analog Versorgungsspannung

FuUr die Eingangssignale ist der entsprechende Input-GND

zu verwenden und nicht der Versorgungs-GND.

Andernfalls kdnnte es durch Masseschleifen zu ungewollten Schalt-
vorgangen kommen.

Tab. 10:Leitungsldnge und Leitungsquerschnitt (Anschluss LMC12x/LMS12x)
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Weitere Hinweise zur Belegung der einzelnen Anschlisse erhalten Sie weiter unten im
Kapitel 6.7 Anschlussbelegungen.

Aufgrund der PNG-Leitungsdurchfiihrung darf der AuRendurchmesser der gemeinsamen
Leitung maximal 9 mm betragen.

TiM320

Der TiM320 verfugt Uber eine fest vormontierte Leitung mit einem 15-pol. D-Sub-HD-
Stecker. Diese Leitung wird mit einer 15-pol. Verlangerungsleitung (2 m) verbunden, wel-
che mit ihrem offenen Ende an den Verteiler der Uberwachungsanlage gefiihrt wird.

Abb. 25: Anschlussleitungen TiM320

Detaillierte Hinweise zur Belegung der einzelnen Anschlisse erhalten Sie weiter unten im
Kapitel 6.7 Anschlussbhelegungen.

Tim351 / TiM361

Die Anschlussleitungen der Laserscanners TiM351/TiM361 besitzen eine M12-
Steckverbindung fur den Anschluss am Laserscanner und ein offenes Ende, das zum Ver-
teiler der Uberwachungsanlage gefiihrt wird. Sie kdnnen in einer Lange bis zu 20 m als
Zubehor bezogen werden.

Ethernet (4-pol.)
‘@

\\ Spannung und I/O (12-pol.)

‘® \i\

Abb. 26: Anschlussleitungen TiM351/TiM361

Detaillierte Hinweise zur Belegung der einzelnen Anschllsse erhalten Sie weiter unten im
Kapitel 6.7 Anschlussbelegungen.
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LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime

Die Anschlussleitungen des Laserscanners LMC13x besitzen eine M12-Steckverbindung
far den Anschluss am Laserscanner und ein offenes Ende zum Anschluss am Verteiler der
Uberwachungsanlage. Sie kdnnen in einer Lange bis zu 20 m als Zubehdr bezogen werden.

1/0O-Leitung (8-pol.)
Data/lnput-Leitung (8-pol.)
Spannung (4-pol.)

\\\\\ o %
F \\\\\\F‘;\‘ Ethernet (4-pol.)

-
4

SICK

L

Abb. 27: Anschlussleitungen LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime

LMS531 Lite/LMS531 PRO

Die Anschlussleitungen des Laserscanners LMS531 Lite/PRO besitzen eine M12-
Steckverbindung fur den Anschluss am Laserscanner und ein offenes Ende zum Anschluss
am Verteiler der Uberwachungsanlage. Sie kdnnen in einer Lange bis zu 20 m als Zubehdr
bezogen werden.

LMS531 Lite LMS531 Pro

I/O-Leitung (&-pol.) 1/O-Leitung (12-pol.)
Data/Input-Leitung (8-pol.) Data/Input-Leitung (12-pol.)
Spannung (4-pol.) Spannung (4-pol.)

NS
N

v\\ Ethernet (4-pol.)
W,

Abb. 28: Anschlussleitungen LMS531 Lite/LMS531 PRO
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6.4.3 Anschlussbox verwenden

Sollte die Lange der Anschlussleitungen nicht ausreichen, ist eine entsprechende An-
schlussbox zu verwenden. Hierbei werden bauseits separate Installationsleitungen von
der zentralen Steuerung zur Anschlussbox verlegt.

Es stehen flr die unterschiedlichen Geratetypen passende Anschlussboxen zur Verfugung.

Detaillierte Hinweise zur Anschlussklemmenbelegung erhalten Sie weiter unten im Kapitel
6.7.7 Anschlussboxen unter Anschlussbelegungen.

Anschlussbox fiir TiM3xx

Die Laserscanner TiM3xx verwenden die Anschlussbox mit der Artikelnummer 2082916.
Die Anschlussbox enthalt zusatzlich zur Anschlusstechnik auch potenzialfreie Halbleiter-
ausgange in Relaisfunktion. Sie stellt damit eine elektronische Komponente zur Verfi-
gung, welche die Laserscanner selbst nicht besitzen.

Die Verbindung zwischen der Anschlussbox und dem Laserscanner erfolgt abhangig vom
Geratetyp.

TiM320 Der Laserscanner TiM320 wird Uber die Adapter-Leitung mit der Anschlussbox verbunden.
Die Steckverbindung der Adapter-Leitung wird auf den Kabelschwanz des Laserscanners
aufgesteckt. Das offene Ende der Adapter-Leitung wird durch die PG-Verschraubung ins
Gehauseinnere der Anschlussbox gefuhrt und entsprechend auf der Klemmleiste aufgelegt.

Anschluss-

—' box
e I/O-Leitung
> Power

Abb. 29: Anschlussbox fir TiM320

TiM351/TiM361 Laserscanner vom Typ TiM351 und TiM361 werden Uber eine vorkonfektionierte An-
schlussleitung verbunden. Die Leitung besitzt auf der einen Seite eine M12-
Steckverbindung zum Anschluss an den Laserscanner. Das offene Ende der Leitung wird
durch die PG-Verschraubung ins Gehauseinnere der Anschlussbox gefuhrt und entspre-
chend auf der Klemmleiste aufgelegt.

Die Ethernet-Leitung wird direkt am Laserscanner angeschlossen.

\\\ Ethernet
&
'm Vo

gk e
sick . \ B
\ ~ke I/O-Leitung \ N Anschluss-
Power i box

Abb. 30: Anschlussbox fir TiM351/TiM361
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Pro Signalart gelten abhangig von der Lange der Installationsleitungen die folgenden
Leitungsquerschnitte:

. Leitungslange Leitungslange .
Signalart bei 12 V bei 24 V Querschnitt
2
Versorgungsspannung <12m <60m 0,25 mm”
Leistungsaufnahme max. 15 W <25m <125m 0,50 mm_
(alle Ausgange voll belastet) <50m <250 m 1,00 mm
Versorgungsspannung <60 m <300 m 0,25 mm*
Leistungsaufnahme typ. 3 W <125 m <600 m 0,50 mm~
<250m <1.200 m 1,00 mm*
I/0-Signale analog Versorgungsspannung
Fir die Eingangssignale ist der entsprechende Input-GND zu
verwenden und nicht der Versorgungs-GND.
Andernfalls kdnnte es durch Masseschleifen zu ungewollten
Schaltvorgangen kommen.

Tab. 11:Leitungsldnge und Leitungsquerschnitt (Anschlussbox fiir TiM351/TiM361)

Anschlussbox LMS13x/LMS141 core/LMS14xLite/LMS531 Lite

Die Laserscanner LMS13x/LMS141 core/LMS14xLite/LMS531 Lite verwenden die An-
schlussbox mit der Artikelnummer 2062346. Die Verbindung zwischen Anschlussbox und
Laserscanner erfolgt Uber drei vorkonfektionierte Leitungen mit M12-Steckverbindern. Die
Verbindung ist in der Anschlussbox fest verdrahtet. Die Ethernet-Leitung wird direkt am
Laserscanner angeschlossen.

Der Leitungsdurchmesser der Stichleitungen muss zwischen 5 und 12 mm liegen.

\ Ethernet
T

—

Anschluss-
box

1/Q-Leitung
Data/Input-Leitung
Spannung

Abb. 31: Anschlussbox flir LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime/LMS531 Lite
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Pro Signalart gelten abhangig von der Lange der Installationsleitung die folgenden

Leitungsquerschnitte:

. Leitungslange Leitungslange .
Signalart beig12 Vv g beig24 Vv g Querschnitt
Versorgungsspannung <10m <125 m 0,25 mm®

<20m <250 m 0,50 mm”
<40m <500 m 1,00 mm*
Heizung (LMS13x) - <15m 0,25 mm?
= <30m 0,50 mm?
- <60m 1,00 mm?
Heizung (LMS14x) - <9m 0,25 mm?
- <17m 0,50 mm?
- <35m 1,00 mm?
I/0-Signale analog Versorgungsspannung

Fur die Eingangssignale ist der entsprechende Input-GND zu
verwenden und nicht der Versorgungs-GND.

Andernfalls kénnte es durch Masseschleifen zu ungewollten
Schaltvorgdngen kommen.

Tab. 12:Leitungsldnge und Leitungsquerschnitt (Anschlussbox flir LMS1xx)

Signalart Lelzl:;iszla; ge Le';i';g;s‘ia\;‘ ge Querschnitt
Versorgungsspannung - <29m 0,25 mm?
- <60 m 0,50 mm®
- <120 m 1,00 mm?
Heizung - <12m 0,25 mm?
- <24m 0,50 mm?
- <48 m 1,00 mm®
I/0-Signale analog Versorgungsspannung

Fur die Eingangssignale ist der entsprechende Input-GND zu
verwenden und nicht der Versorgungs-GND.

Andernfalls kénnte es durch Masseschleifen zu ungewollten
Schaltvorgangen kommen.

Tab. 13:Leitungsldnge und Leitungsquerschnitt (Anschlussbox ftir LMS531 Lite)

Anschlussbox LMS531 PRO

Der Laserscanner LMS531 PRO verwendet die Anschlussbox mit der Artikelnummer
2063034. Die Verbindung zwischen Anschlussbox und Laserscanner erfolgt analog zum
LMS531 Lite (siehe oben).

Die Anschlussbox verfugt Uber Sabotagekontakte im Gehausedeckel.
Der Leitungsdurchmesser der Stichleitungen muss zwischen 5 und 12 mm liegen.

Pro Signalart gelten abhangig von der Lange der Installationsleitung die folgenden
Leitungsquerschnitte:

. Leitungslange Leitungslange .
Signalart bei 12 V bei 24 V Querschnitt
Versorgungsspannung - <29m 0,25 mm?

= <60m 0,50 mm?
= <120 m 1,00 mm’
Heizung - <12m 0,25 mm?
- <24m 0,50 mm?
- <48 m 1,00 mm?
I/0-Signale analog Versorgungsspannung
Fur die Eingangssignale ist der entsprechende Input-GND zu
verwenden und nicht der Versorgungs-GND.
Andernfalls kénnte es durch Masseschleifen zu ungewollten
Schaltvorgangen kommen.

Tab. 14:Leitungsldnge und Leitungsquerschnitt (Anschlussbox flir LMS531 PRO)
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6.5 Detektionsgenauigkeit und Auswertestrategie

==\

Mit der Konfigurationssoftware SOPAS werden alle Einstellungen getroffen, um die Genau-
igkeit und Scharfe der Detektion festzulegen und die Auswertestrategie zu bestimmen.

o Filter beeinflussen hierbei generell die Detektion der Objekte. Sie haben Einfluss auf
die gemessenen Entfernungswerte.

o Auswertefelder untergliedern das vom Laserscanner aufgespannte Lesefeld in einzelne
Bereiche, die jeweils separat ausgewertet werden kdnnen.

o Auswertefalle bestimmen, wie ein Auswertefeld, das verletzt wurde, ausgewertet wird.
Der Auswertefall legt die Auswertestrategie fest und berlcksichtigt hierbei auch die ge-
setzten Filter. FUr jeden Auswertefall wird definiert, welche digitalen Ausgange er schal-
ten soll. Auswertefalle kbnnen durch digitale Eingange aktiviert und deaktiviert werden.

Der Auswertefall ist damit das Herzstiick der Uberwachung.

Filter

* Nebelfilter *

= Partikelfilter

= Multi-Echo-Auswertung *

* nicht bei allen Geratetypen vorhanden

Auswertefall

=  Auswertestrategie
*  Objektgroke
Ansprechzeit

Schalteingénge Schaltausgénge

Abb. 32: Filter - Auswertefelder - Auswertefélle - Schalteingdnge

6.5.1 Mit Filtern arbeiten

Hinweis

Hinweis

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Die Laserscanner besitzen digitale Filter zur Vorverarbeitung und Optimierung der gemes-
senen Entfernungswerte.

Abhangig vom LMS-Typ kdnnen ein Nebelfilter sowie ein Partikelfilter konfiguriert werden.
Die Multiechoauswertung der Reflexionsimpulse erlaubt eine auf die Uberwachungssitua-
tion hin abgestimmte Stérunterdrickung.

Die beschriebenen Filter sind bei den VdS-konformen Geraten LMC12x und LMC13x
grundsatzlich nicht aktiv. Sie kdbnnen auch nicht aktiviert werden.

Nebelfilter

Der Nebelfilter unterdrickt eine mégliche Blendung bei Nebel. Durch den Nebelfilter wird
der Laserscanner im Nahbereich unempfindlicher.

Der Nebelfilter ist fUr die Laserscanner TiM3xx nicht verfugbar.
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Partikelfilter

Der Partikelfilter kann in staubiger Umgebung, bei Regen oder Schnee Stérungen durch
Staubpartikel, Regentropfen oder Schneeflocken usw. herausfiltern.

Durch den Partikelfilter verzdgert sich die Reaktion auf ein Objekt im Auswertefeld oder
eine Verletzung der Kontur um die Zeit eines Scans. Damit kann das typische Messrau-
schen durch Mehrfachmessung eliminiert werden.

Im folgenden Beispiel werden in beiden Scans Regentropfen 'erkannt'. Da die Messpunkte
in der Wiederholmessung aber nicht von den gleichen Messstrahlen geliefert werden, wird
von einem Zufallsprozess ausgegangen, der unberucksichtigt bleibt.

Scan 1 Scan 2

Abb. 33: Funktionsprinzip: Partikelfilter

Die eingestellte Ansprechzeit der Auswertestrategien Pixel-Auswertung, Ausblendung und
Kontur als Referenz andert sich dadurch nicht (zur Ansprechzeit siehe Kapitel 6.5.4
Alarmempfindlichkeit einstellen).

Multiechoauswertung

Aufgrund der Multiechotechnologje kdnnen objekt- und witterungsbedingte Stor- oder Mehr-
fachreflexionen erkannt werden. Auf diese Weise wird sowohl die Rate von Falsch- und von
Fehlalarmen als auch die Rate unerwunschter Meldungen (RUM) deutlich minimiert.

Der Laserscanner misst hierzu einen eventuell entstehenden zweiten Reflexionsimpuls
und gibt dessen Messwert im Messwerttelegramm aus. Ein zweiter Reflexionsimpuls ent-
steht z. B. dann, wenn der Laserstrahl zunachst einen Regentropfen trifft. Dieser reflektiert
einen Teil der Energie (erster Reflexionsimpuls). Der andere Teil strahlt weiter und wird
dann vom eigentlichen Objekt reflektiert (zweiter Reflexionsimpuls).

Abb. 34: Funktionsprinzip: Multiechoauswertung

Das beschriebene Verfahren eignet sich besonders im Zusammenhang mit der Auswertestra-
tegie Kontur als Referenz (siehe hierzu das Kapitel 6.5.5 Manipulationsschutz iiber Kontur
als Referenz).

Die Multiechoauswertung ist fir die Laserscanner TiMxxx nicht verflgbar.
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6.5.2 Auswertefelder und Auswertefalle definieren

Auswertefelder

Mithilfe der integrierten Feldapplikation wertet der Laserscanner bis zu zehn Auswertefel-
der (1) innerhalb seines Scan-Bereichs (2) aus. Damit kdnnen unterschiedliche Uberwa-
chungsbereiche exakt voneinander abgegrenzt und ausgewertet werden, was gerade auch
die Uberwachung von Flachen wesentlich erleichtert.

“ /L_\/&_z
®

Abb. 35: Scan-Bereich und Auswertefelder

Auswertefelder werden in der Konfigurationssoftware SOPAS erstellt. Ihre GroRe und Form
kann nahezu beliebig definiert und damit auf die individuelle Uberwachungssituation hin
angepasst werden.

H

Auswertefille

Jedes Auswertefeld ist mit einem Auswertefall verknUpft. Ein Auswertefall bestimmt, auf
welche Art und Weise das Auswertefeld ausgewertet wird und welcher Schaltausgang
angesprochen werden soll. Es kdnnen bis zu zehn Auswertefallen angelegt und zugeordnet
werden. Auswertefalle passen den Laserscanner an die konkrete Auswertesituation an
und bestimmen seine Detektionsgenauigkeit.

Ein Auswertefall wird Uber die folgenden Parameter konfiguriert:

Die Eingange, die einen Auswertefall aktiv oder inaktiv schalten.

Die Auswertestrategie (Pixel-Auswertung, Ausblendung).

Die Alarmempfindlichkeit (Ansprechzeit und Objektgrofie).

Den Ausgang, auf den der Auswertefall wirkt.
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Daraus ergibt sich der folgende Workflow:

Bedingung

Auswertefeld 2 Auswertefall 2

Kriterien Auswirkung

Auswertefall 1

Ausgang

Abb. 36: Funktionsprinzip: Auswertefélle

e Der Laserscanner ermittelt unter Berlcksichtigung der Filtereinstellungen, ob sich ein
Objekt im Auswertefeld befindet oder ob aufgrund von Manipulationen ein Auswertefeld
nicht vollstandig erkannt wird.

o Der mit dem Auswertefeld verknlpfte Auswertefall entscheidet aufgrund der definierten
Parameter (Objektgrofle, Ansprechzeit usw.), ob eine Verletzung des Auswertefelds vor-
liegt und wie damit umzugehen ist. Der Auswertefall bestimmt damit die Schéarfe der
Detektion.

o Uber den Schaltausgang ist definiert, welches Ereignis (Alarm, Stérung, Sabotage usw.)
gemeldet werden muss.

o Gegebenenfalls wird der Auswertefall Uber einen digitalen Schalteingang aktiv oder
inaktiv gesetzt.

6.5.3 Objektgrofien beriicksichtigen

[ In der Steuerungssoftware SOPAS koénnen einstellen, ab welcher Grofle ein Objekt erkannt
= werden soll. Es werden hierbei die beiden Auswertestrategien Pixel-Auswertungund Aus-
blendung (Blanking) unterschieden.

Pixel-Auswertung

Hier wertet der Laserscanner die gesamte Flache des Uberwachungsfelds aus, wobei
jeder einzelne Strahl zur Auswertung herangezogen wird. Ein Objekt gilt als erkannt, wenn
im Auswertefeld ein Laserstrahl verletzt wurde.

1\ N T

Abb. 37: Funktionsprinzip: Pixel-Auswertung
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Ausblendung

Auch bei diesem Verfahren wertet der Laserscanner die gesamte Flache des Uberwa-
chungsfelds aus. Durch Ausblendung bleiben aber Objekte bis zu einer bestimmten Gréfle
unberucksichtigt.

Im folgenden Beispiel wird ein Objekt erst dann erkannt, wenn im Auswertefeld drei ne-
beneinander liegende Laserstrahlen verletzt wurden. Objekte, die kleiner als die Ausblen-
dung sind, werden ignoriert.

Abb. 38: Funktionsprinzip: Ausblendung (Blanking)

6.5.4 Alarmempfindlichkeit einstellen

Hinweis

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Uber die Ansprechzeit wird definiert, wie lange ein Objekt erkannt werden muss, damit
eine Verletzung detektiert wird. Durch eine langere Ansprechzeit sind Mehrfachauswertun-
gen moglich, wodurch die Alarmempfindlichkeit besser auf die jeweiligen Umgebungsbe-
dingungen abgestimmt werden kann.

Die Ansprechzeit wird fur die beiden Auswertestrategien Pixel-Auswertungund Ausblen-
dung definiert. Damit der Laserscanner ein Objekt erkennt, muss es mindestens fir die
Dauer der Ansprechzeit detektiert werden.

Die Ansprechzeit ist von der Scanfrequenz abhangig. Das heifdt: Je héher die Frequenz des
Laserscanners, desto haufiger muss ein Objekt in der eingestellten Ansprechzeit gemaf
Auswertestrategie erkannt werden.

VdS-konforme Laserscanner sind auf eine kurze Ansprechzeit beschrankt. Fir VdS-Klasse
C gilt eine Ansprechzeit von 25 ms, fur VdS-Klasse B von 40 ms.

Beispiel

Das folgende Beispiel geht von einer Scanfrequenz von 10 Hz und einer Ansprechzeit von
1 s. aus. Es muss also 10 mal pro Sekunde das Kriterium der Verletzung erflllt sein.

Bei der Auswertestrategie Pixel-Auswertungmuss im Beispiel der gleiche Messstrahl 10
mal hintereinander verletzt sein, damit ein Objekt erkannt wird. Andernfalls wird keine
Verletzung gemeldet.
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Bei der Auswertestrategie Ausblendung muss im Beispiel 10 mal die Verletzung von drei
nebeneinander liegenden Messstrahlen erfolgen, damit ein Objekt erkannt wird. Es mUs-
sen nicht dieselben Messstrahlen sein. Das Kriterium der Verletzung gibt nur vor, dass die
drei Messstrahlen nebeneinanderliegen.

s b o e

Abb. 39: Beispiel zum Einstellen der Alarmempfindlichkeit

Wird das Kriterium in einem Scan nicht erfullt, beginnt die Zahlung wieder von vorn.

Da in der Auswertestrategie Ausblendung nicht dieselben nebeneinanderliegenden Mess-
strahlen zutreffen missen, ist diese Auswertestrategie fur den Security-Bereich besser
geeignet als die Pixel-Auswertung.

6.5.5 Manipulationsschutz iiber Kontur als Referenz

Bei der weiter oben beschriebenen Auswertestrategie Uber Felder darf das aufgezogene
Auswertefeld bei vertikaler Abtastung nicht den Boden berihren, da daraus eine Dauerver-
letzung resultieren wurde. Ein Alarm soll nur ausgeldst werden, wenn ein Objekt das Feld
verletzt und damit einen Messpunkt im Auswertefeld erzeugt.

Abb. 40: Auswertestrategie lber Felder

Bei der Auswertestrategie Kontur als Referenz ist der Ansatz umgekehrt. Das Feld wird so
platziert, dass sich die Kontur eines Objekts (hier der Boden) standig darin befindet. Das
bedeutet: Die gescannte Kontur des Bodens dient als Referenz der Uberwachung. Sie
muss permanent vorhanden sein, damit kein Alarm ausgelost wird.

Abb. 41: Auswertestrategie Uber Kontur als Referenz
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Der mit dem Feld verknlpfte Auswertefall ist so angelegt, dass ein Alarm erst dann ausge-
I6st wird, wenn die Referenzkontur nicht mehr vollstandig erkannt wird.

Abb. 42: Funktionsprinzip: Kontur als Referenz

Felder, welche die Referenzkontur auswerten, sind nur in Kombination mit der Auswerte-
strategie Ausblendung méglich. Uber sie lasst sich die GréRe der Abschattung einstellen.

Die Konfiguration Kontur als Referenz bietet in mehrfacher Hinsicht einen guten Mani-
pulationsschutz.

e Zum einen kommt hier die Multiechoauswertung besonders gut zum Tragen. Da dem
System bekannt ist, welche Messpunkte gesehen werden mussen, lassen sich Mess-
punkte, die durch Schnee oder Regen erzeugt werden, gezielt ausblenden.

¢ Auch die Remission des Eindringlings ist fur die Detektion unerheblich, da nur die Ab-
schattung der bekannten Messpunkte zahlt.

e Schliellich bietet die Kontur als Referenz einen wirksamen Schutz gegen Sabotage-
akte wie z. B. das Verdrehen des Laserscanners. Da die gelieferten Messpunkte von
den eingelernten Messpunkten der Referenzkontur abweichen, wirde ein Alarm ausge-
I6st.

Abb. 43: Manipulationsschutz durch Kontur als Referenz

Das Uberwachungsszenario Kontur als Referenz kann durch Auswertefelder erganzt wer-
den. Im folgenden Beispiel sollen die aufgespannten Auswertefelder 2 und 3 das seitliche
Uberspringen der Referenzkontur verhindern. Der Uberwachungsbereich besitzt damit
wieder die Form eines Rechtecks.

Abb. 44: Kombination der Auswertestrategien: Felder und Kontur als Referenz
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6.5.6 Manipulationsschutz gegen Abschattung und Blendung

Hinweis

Abschattung (1) und Blendung (2) konnen dazu flhren, dass Teile des Auswertefelds vom
Laserscanner nicht mehr eingesehen und folglich nicht mehr tberwacht werden kénnen (3).

L s

m

3 p—

2

Abb. 45: Manipulationsschutz gegen Abschattung und Blendung

Da der Laserscanner erkennt, welcher Bereich des Felds in welcher Zeit fiir ihn nicht ein-
sehbar ist, kann die Gefahr der Abschattung und Blendung softwareseitig gebannt werden.
Es kann also verhindert werden, dass die Abschattung eines Felds unbemerkt bleibt.

Hierzu wird zusatzlich zur Ansprechzeit des Auswertefalls eine erweiterte Ansprechzeit
festgelegt. Diese erweiterte Ansprechzeit definiert, wie lange ein Bereich des Auswerte-
felds flr den Laserscanner uneinsehbar sein darf.

Wird die erweiterte Ansprechzeit Uberschritten, wird analog zur 'normalen' Feldverletzung
ein Alarm ausgegeben.

Im Regelfall sollte die erweiterte Ansprechzeit gleich der 'normalen' Ansprechzeit gewahlt
werden.

Die erweiterte Ansprechzeit steht bei 'Kontur als Referenz' nicht zur Verfigung.

6.5.7 Automatische Feldanpassung

60 Projektier dbuch

Bei der Absicherung von Freiflachen oder Zadunen besteht die Gefahr der Verletzung von
Uberwachungsfeldern in Folge gednderter Umgebungsbedingungen. Ob wachsendes Gras
im Sommer oder Schneeaufhaufungen oder Laubverwehungen im Winter - schnell kdn-
nen Uberwachungsfelder, die in einer bestimmten Umgebungssituation konfiguriert wur-
den, unter geanderten Bedingungen nicht mehr passen und zu ungewunschten Falscha-
larmen flhren.
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Abb. 46: Verletzung von Feldern in Folge gednderter Umgebungsbedingungen
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Mit der automatischen Feldadaption kdnnen Uberwachungsfelder dynamisch an geénder-
te Bedingungen angepasst werden. Im Beispiel des fallenden Schnees hiele das: Das Feld
passt sich langsam an den sich aufhdufenden Schnees an. Es wird langsam mit nach
oben gezogen.

[TTTTTTTTTTT7777  T7TTTTTTTT7777777

Abb. 47: Funktionsprinzip: Automatische Feldanpassung

Da die automatische Feldanpassung nur auf langsame Umgebungsanderungen reagieren
soll, wird die Geschwindigkeit der Anderung beim Konfigurieren des Auswertefelds in cm
pro Minute angegeben. Erfolgt die Anderung schneller, bleibt das Feld unangepasst und es
kommt zum Alarm.

Damit kann der Manipulation des Auswertefelds z. B. durch das Hochziehen eines Bretts
vorgebeugt werden. Ein Durchkriechen im Uberwachungsbereich wird ausgeschlossen

Die automatische Feldanpassung kann auf einen digitalen Schaltausgang (z. B. Error 1)
gelegt und der Uberwachungsanlage gemeldet werden. Im Meldefall I3sst sich eine Kame-
ra aufschalten und auf den Ort des Geschehens richten.

Die automatische Feldanpassung steht nur fur die Laserscanner LMS13x, LMS14x prime
und LMS531 PRO zur Verfugung.

6.5.8 Felder automatisch einlesen /aktualisieren (Easy Teach)
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Uber den digitalen Eingang Teach kann die Easy Teach-Funktion aktiviert werden. Diese
Funktion erlaubt das Einlernen des Laserscanners ohne PC. Das Uberwachungsfeld wird
wahrend des Einlernens automatisch erzeugt. Bereits bestehende Uberwachungsfelder

lassen sich schnell an neue Ortsgegebenheiten anpassen.

Der Uberwachungsanlage wird (iber den Stdrausgang Error 1 mitgeteilt, dass der La-
serscanner wahrend des Einlernens nicht scharf geschaltet ist. Das Display ist aktiviert,
die 7-Segment-Anzeige kann abgelesen werden.

Das Einlernen ist beendet, wenn der digitale Schalteingang Teach wieder inaktiv geschal-
tet wird.

Varianten Lite und PRO

Die Easy Teach-Funktion ist als Lite- und als PRO-Version verfligbar. Mit Easy Teach Lite
lasst sich nur ein Uberwachungsbereich automatisch einlesen. Mit Easy Teach PRO kén-
nen bis zu fiinf bereits eingerichtete Uberwachungsbereiche durch einen erneuten
Scanvorgang an die aktuelle Umgebungssituation angepasst werden.

Easy Teach steht in den Geratevarianten wie folgt zur Verfligung;:

Gerat Easy Teach Lite Easy Teach PRO
LMS12x X X
LMS13x X X
LMS141 core X

LMS14x prime X X
LMS531 Lite X

LMS531 PRO X X

Tab. 15:Varianten flir Schalteingang Teach In
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Fur die VdS-konformen Geratetypen LMC12x und LMC13x und in den Laserscannern vom
Typ TiM3xx kann Easy Teach nicht genutzt werden.

Feld fiir Daueriiberwachung einrichten (Easy Teach Lite)

In der Variante Easy Teach Lite Iasst sich Uber den digitalen Schalteingang Teach der
maximale Sichtbereich des Laserscanners einlesen. Sie mussen nur den Laser in Betrieb
nehmen und das Eingangssignal schalten. Ein Arbeiten in der Konfigurationssoftware
SOPAS ist nicht erforderlich.

In der Standardeinstellung werden die Start- und Stoppwinkel des Laserscanners (je nach
Geratetyp von -5° bis 185° oder von - 5° und 270°) abgefahren. Das Feld wird in einem
Abstand von 250 mm zur erkannten Kontur aufgezogen. Sichtbereich (1) und Uberwa-
chungsfeld (2) sind deckungsgleich.

////////f//////{ﬂ{?ﬂ//////////
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Abb. 48: Funktionsprinzip: Easy Teach Lite

Das Uberwachungsfeld wird unter Beriicksichtigung der sich im Sichtbereich befindlichen
Objekte abgefahren. Alle Objekte, die sich im Sichtbereich befinden, werden aus dem Feld
herausgeschnitten.

LIS

[Irrrrrrrrrrrriy
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Abb. 49: Easy Teach: Objekte aus Feld herausschneiden
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Das gewiinschte Uberwachungsfeld kann auch wéhrend des Teach In von einer Person
abgelaufen werden.

Abb. 50: Easy Teach: Uberwachungsfeld ablaufen

Hinweis Da der Laserscanner in der Phase des Teach In immer die kurzeste Entfernung misst,
muss darauf geachtet werden, dass niemand unbeabsichtigt in den Sichtbereich Iauft.

Feld weiter optimieren (Easy Teach Lite)

g Mithilfe der Konfigurationssoftware SOPAS lasst sich das automatisch erzeugte Lesefeld
weiter auf die individuellen Anforderungen hin anpassen. Geandert werden kann der Start-
und Stoppwinkel oder der Mindestabstand zur erkannten Kontur.

Easy Teach kann auch auf Kontur als Referenz umgestellt werden. In diesem Fall wird das
Feld so erzeugt, dass die gescannte(n) Kontur(en) darin liegen.

Abb. 51: Easy Teach Lite: Feld weiter optimieren

Bestehende Uberwachungsfelder aktualisieren (Easy Teach PRO)

Mit Easy Teach PRO konnen Felder, die bereits in SOPAS eingerichtet wurden, Gber den
digitalen Schalteingang Teach aktualisiert werden.

IN Teach

Abb. 52: Funktionsprinzip: Easy Teach PRO
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Die folgende Abbildung zeigt zwei in SOPAS definierte Auswertefelder.

Abb. 53: Easy Teach PRO: Uberwachungsfelder vor erneutem Einlesen

Auswertefeld 1 wird in der Folge Gber den Eingang Teach aktualisiert. Das bedeutet: Das
in seinen Grenzen definierte Feld 1 wird erneut eingelesen, wobei alle Objekte, die im
Sichtbereich stehen, aus dem Feld ausgespart werden.

Abb. 54: Easy Teach PRO: Uberwachungsfelder nach erneutem Einlesen

Im Vordergrund dieses Verfahrens steht folglich weniger das Parametrieren des La-
serscanners zur DauerUberwachung, sondern das individuelle Reagieren auf spezifische
Umgebungssituationen, bevor die Uberwachung scharf gestellt wird.

Beispiel Ein Parkplatz wird in der Nacht Uberwacht. Da die Parksituation nie gleich ist, werden vor
dem Scharfstellen der Uberwachung die aktuell auf dem Parkplatz abgestellten Autos im
Feld berlcksichtigt und aus dem Feld ausgespart.

Die sich im Auswertefeld befindlichen Objekte fuhren damit nicht zu einer Feldverletzung
und folglich nicht zu einem Alarm.

Bestehende Felder mit Kontur als Referenz einlernen (Easy Teach PRO)

Die Easy Teach-Funktion kann auch dazu genutzt werden, Felder, die in SOPAS unabhan-
gig von einer konkreten Uberwachungssituation als Felder mit Manipulationsschutz defi-
niert wurden, als Kontur-als-Referenz-Felder einzulernen. Das bedeutet: Es werden die
Konturen von allen Objekten, die sich zum Zeitpunkt des Einlernens im Uberwachungsfeld
befinden, im Scan berucksichtigt.
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Beispiel
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Die folgende Abbildung zeigt ein in SOPAS definiertes Feld zur Fassadenabsicherung. Das
Feld wurde mit der Funktion Manipulationsschutz einlernen erstellt. Dadurch wird auto-
matisch ein radiales, dreieckiges vom Sensor ausgehendes Feld generiert, das in die ak-
tuelle Kontur (hier in die Kontur des Bodens) hineinragt.

Hintergrund: Da sich alle Felder, die Uber die Easy Teach-Funktion eingelernt werden, in-
nerhalb des vorhandenen Master-Feldes befinden missen, muss das Master-Feld grofer
oder gleich dem einzulernenden Kontur-als-Referenz-Feld sein. In der Funktion Manipula-
tionsschutz einlernen kann Uber Distanz zu Kontur angegeben werden, wie weit das Mas-
ter-Feld in die Kontur hineinragen soll.

11T FPPPFErErrr I rrrrrrrrrri 777

Abb. 55: Easy Teach PRO: Master-Feld fiir Kontur als Referenz-Feld

Bei der Definition des Master-Feldes durfen sich keine Objekte im Sichtbereich des La-
serscanners befinden.

Das Master-Feld wird vor dem Scharfstellen der Anlage Uber die Easy Teach-Funktion mit
der Option Kontur als Referenz eingelernt. Die hierbei gescannten Konturen (Boden und
die Kontur des Objekts) dienen in der Folge als Referenz der Uberwachung. Die gescann-
ten Konturen missen immer vorhanden sein, damit kein Alarm ausgelost wird.

11T FEFEFEFEEY [FFEFFFFRFEL 777

Abb. 56: Easy Teach PRO: Kontur als Referenz-Feld nach dem Einlernen mit Easy Teach

Die Uberwachungssituation an einer Lkw-Verladebriicke wird iiber den Schalteingang
Teach auf die aktuelle Verladesituation hin angepasst, bevor die Anlage scharf gestellt
wird. Mit dem Einlernen des Uberwachungsfelds als Kontur als Referenz wird erreicht,
dass das Wegfahren des Lkws nach vorn zu einem Alarm fihren wurde.
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Ware die Aktualisierung der Fassadeniiberwachung ohne Kontur als Referenz erfolgt,
hatte die Easy Teach-Funktion den Bereich mit dem Objekt aus dem Auswertefeld heraus-
geschnitten. Wiirde das Objekt nach vorn bewegt werden, wiirde die fehlende Kontur des
Objekts nicht zu einem Alarm fiihren, da der Bereich von der Uberwachung ausgespart
wurde.

?
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Abb. 57: Easy Teach PRO: Problem der Fassadentliberwachung ohne Kontur als Referenz-Feld

6.5.9 Auswertefille aktivieren / deaktivieren (Tag- und Nachtschaltung)

Hinweis

66 Projektier

Uber den digitalen Schalteingang Day/Night kénnen ein oder mehrere Auswertefalle aktiv
oder inaktiv gesetzt werden. Durch das Beschalten der Auswertefalle werden die zugehori-
gen Uberwachungsfelder ausgewertet oder nicht ausgewertet.

Damit lassen sich liber den Eingang zwei mégliche Konfigurationen eines Uberwachungs-
felds unterschieden. Tag und Nacht sind hierbei nur Synonyme fur die Beschaltung des
Eingangs. Dabei ist die Beriicksichtigung des Uberwachungsfelds durch den Auswertefall
nur am 'Tag', nur in der 'Nacht' oder in beiden Zustanden (also immer) denkbar.

Im Beispiel werden die beiden Auswertefalle Fenster und Fassade wie folgt beschaltet:

o Am Tag ist der Auswertefall Fenster auf LOW, der Auswertefall Fassade auf HIGH: Es
wird nur das Feld Fenster Uberwacht. Die Verletzung des Felds Fassade wird vom
Auswertefall Fassade nicht bertcksichtigt.

¢ Nachts ist der Auswertefall Fenster auf HIGH und der Auswertefall Fassade auf LOW.
Es erfolgt die Uberwachung der Fassade. Die Verletzung des Felds Fenster wird vom
Auswertefall Fenster nicht mehr berUcksichtigt.

Day
Auswertefall Feld 1
(Fenster) (Fenster)

Auswertefall Feld 2
(Fassade) (Fassade)

Abb. 58: Auswertefélle aktivieren (Schalteingang Day/Night)

Die Tag- und Nachtschaltung steht fir die Laserscanner TiM3xx, LMS141 core und
LMS531 Lite nicht zur Verfigung.
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6.6 Konfiguration des Meldewesens
6.6.1 Digitale Eingange in der Ubersicht

Hinweis

Der Laserscanner verfugt je nach Gerat Uber bis zu vier digitale Schalteingange. Diese
Eingange wirken auf Auswertefélle (siehe die Kapitel 6.5.8 Felder automatisch einlesen
/aktualisieren (Easy Teach) und 6.5.9 Auswertefille aktivieren / deaktivieren (Tag- und
Nachtschaltung)) oder direkt auf den Betriebsstatus des Laserscanners.

In der Standardkonfiguration sind Eingangsbelegungen fur die Falle Armed/Disarmed
(scharf/unscharf), Functional test (Gehtest), Day/Night (Tag- und Nachtschaltung) und
Teach In (Easy Teach-Funktion) vorbelegt.

Diese Vorbelegung kann im Expertenmodus der Konfigurationssoftware SOPAS angepasst
werden (siehe hierzu das Kapitel 6.6.8 Im Expertenmodus arbeiten).

6.6.2 Laserscanner scharf/unscharf schalten

Hinweis

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Uber den Eingang Armed/Disarmed kann der Laserscanner fiir das Alarmmanagement

aktiv geschaltet werden (gilt nicht fur TiM3xx).

o Der Laserscanner ist scharf geschaltet, wenn am Eingang kein Strom anliegt. In die-
sem Zustand werden Feldverletzungen Uber den Schaltausgang als Alarme gemeldet.
Das Display des Laserscanners ist nicht sichtbar. Die RS232-Schnittstelle ist dauerhaft
ausgeschaltet.

e Wird der Eingang geschaltet, ist das Display sichtbar. In diesem Zustand kénnen z. B.
Verschmutzungsmeldungen abgelesen werden. Eine Feldverletzung wird nicht ange-
zeigt. Die entsprechende LED leuchtet nicht.

¢ Alarmspeicher: Sollte wahrend der Scharfschaltung ein Uberwachungsbereich verletzt
worden sein, wird dies bei der Unscharfschaltung durch ein Blinken der LED Q2 ange-
zeigt. Bei der erneuten Scharfschaltung wird der Speicher geldscht.

Low
— @

IN Armed/Disarmed

HIGH

Abb. 59 Laserscanner scharf/unscharf schalten (Schalteingang Armed/Disarmed)

Es ist damit sichergestellt, dass auch im unscharfen Zustand keine Feldverletzung erkannt
wird und demnach keine Riickschliisse auf den aufgespannten Uberwachungsbereich
moglich sind.
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6.6.3 Laserscanner in Gehtestbetrieb umschalten

Hinweis

Uber den Eingang Functional test wird der Laserscanner in den Gehtestbetrieb umge-

schaltet. In diesem Modus kénnen die Uberwachungsfunktionen des Laserscanners z. B.

durch Abschreiten des aufgespannten Lesefelds Uberprift werden (gilt nicht fir TiM3xx).

e Der Gehtestbetrieb ist ausgeschaltet, wenn am Eingang kein Strom anliegt. In diesem
Zustand werden Feldverletzungen Uber den Schaltausgang als Alarme gemeldet. Das
Display des Laserscanners ist nicht sichtbar. Die RSE232-Schnittstelle ist dauerhaft
ausgeschaltet.

e Wird der Eingang geschaltet, wechselt der Laserscanner in den Gehtestbetrieb. Das
Display wird sichtbar. Feldverletzungen werden Uber die gelbe LED angezeigt, nicht aber
als Alarme an die Uberwachungsanlage gemeldet. Damit kann beim Ablaufen des Lese-
felds das korrekte Schaltverhalten des Laserscanners tberpruft werden.
Fehlschaltungen infolge verschmutzter Optikhauben oder infolge der Manipulation durch
Verdrehen des Laserscanners werden schnell erkannt.

Low
— @

IN Functional test

Abb. 60 Gehtestbetrieb (Schalteingang Functional test)

Es ist zu beachten, dass im Gehtestbetrieb Feldverletzungen erkannt und angezeigt wer-
den und demnach Riickschliisse auf den aufgespannten Uberwachungsbereich méglich
sind.
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6.6.4 Potenzialfreie Halbleiterausginge in Relaisfunktion (Ubersicht)

Hinweis
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Die potenzialfreien Halbleiterausgange in Relaisfunktion der Laserscanner sind als
Alarmausgang und als Stérungsausgang konfiguriert. Die Auswertefalle sind alle mit dem
Alarmausgang verknupft.

Die Ausgange konnen als potenzialfreie Relaiskontakte (Alarm 1, Alarm 2) oder als wider-
standslberwachte Ausgange (Alarm R) verwendet werden.

Ein Vorteil potenzialfreier Kontakte ist die Unabhangigkeit von der internen Netzspannung.
Da sich durch das Anlegen einer Fremdspannung die Ausgangsspannung klar definieren
lasst, kdonnen die Kontakte ohne Verlust schalten. Das Durchschalten der angelegten
Spannung schafft damit einen klar definierten Zustand von Alarmen ohne internen Span-
nungsabfall oder Spannungsverlust.

Beachten Sie zu den potenzialfreien Halbleiterausgangen in Relaisfunktion die folgenden

Hinweise:

LMC12x, LMS12x, LMC13x, LMS13x Minimal Typisch Maximal
LMS141 core, LMS14x prime
Anzahl 2
Schaltspannung DC/AC 40V
Dauerlaststrom (25 °C) 0,5A
Belastungsspitze (25 °C, 100 ms, einmalig) 3A
Durchgangswiderstand 0,34 Q 0,70Q
Ausgangskapazitat 220 pF
Spannungsfestigkeit der Ein-/Ausgange 1500 VAC
Einschaltzeit 1,3 ms 0,1 ms
Ausschaltzeit 0,1 ms 0,5 ms
Schaltfrequenz 5 Hz
LMS531 Lite/LMS531 PRO
Anzahl LMS531 Lite 2
Anzahl LMS531 PRO 4
AC28V
Schaltspannung DC 40 V
Dauerlaststrom (25 °C) 1A
Belastungsspitze (25 °C, 100 ms, einmalig) 3A
Durchgangswiderstand 0,34 Q 0,70Q
Ausgangskapazitat 450 pF
Spannungsfestigkeit der Ein-/Ausgange 60V
Einschaltzeit 1,5 ms 5 ms
Ausschaltzeit 0,1 ms 0,5 ms
Schaltfrequenz 5 Hz
Datenausgabe Uber Ethernet (LMS531 Lite) 1 Hz

Zur Erweiterung der digitalen Schaltausgange kann ein CAN-Modul geliefert werden (siehe

hierzu das Kapitel 5.3.7 CAN-Modul).
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Potenzialfreie Relaisausgange in der Anschlussbox fiir TIM3xx
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Auch die Anschlussbox mit Artikelnummer 2082916 enthalt zusatzlich zur Verbindungs-
technik 4 potenzialfreie Haltleiterausgange in Relaisfunktion. Diese Ausgange kénnen von

den Laserscannern TiM3xx entsprechend genutzt werden.

Beachten Sie zu den potenzialfreien Halbleiterausgangen der Anschlussbox die folgenden

Hinweise:

TiM3xx Minimal Typisch Maximal
Anzahl (Halbleiterrelais) 4
Deckelkontakt 1

. . AC20V
Schaltspannung Halbleiterrelais DC 30V
Schaltspannung Deckelkontakt 30V
Schaltstrom Halbleiterrelais 0,5A
Schaltstrom Deckelkontakt 0,5A
Durchgangswiderstand 0,340 0,70Q
Ausgangskapazitat 220 pF
Spannungsfestigkeit der Ein-/Ausgange 1500 VAC
Einschaltzeit 1,3 ms 0,1 ms
Ausschaltzeit 0,1 ms 0,5 ms
Schaltfrequenz 5 Hz

Laserscanner, welche gerateseitig Uber potenzialfreie Relaisausgange verflgen, kbnnen
Uber das CAN-Modul und die Anschlussbox die bereits vorhandenen Relaisausgange er-

weitern.

ﬁ CAN-Modul

CAN-Bus ‘

°
B
o

Anschlusshox

y !
J

Weitere Informationen zum CAN-Modul erhalten im Kapitel 5.3.7 CAN-Modul. Die Klem-
menbelegung der Anschlussbox ist im Kapitel 6.7.7 Anschlussboxen unter Anschlussbe-

legungen beschrieben.
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6.6.5 Schaltung ohne Widerstandsiiberwachung
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Die potenzialfreien Halbleiterausgange in Relaisfunktion des Laserscanners sind im nor-
malen Arbeitszustand Ublicherweise geschlossen. Zwischen der Einbruchmeldezentrale
und dem Laserscanner liegt eine konstante Spannung an. Bei Alarmauslésung 6ffnet der
Relaiskontakt. Der Abfall der Ausgangsspannung fuhrt zu einer Alarmmeldung. Das be-
schriebene Verhalten kann kundenspezifisch angepasst werden.

In der folgenden Abbildung sind bei den Laserscannern LMS12x/LMC12x die Anschluss-
klemmen 1 (Alarm 1) und 3 (Alarm 2) als Alarmausgange definiert. Die Adern der An-
schlussleitung sind entsprechend auf der Klemmleiste des Laserscanners aufzulegen.

1.~ Alarm 1

\ 4 | -
. %____1 ZC Alarm R
! 3( Alarm 2

Laserdetektor EMZ

Abb. 61: Schaltung ohne Widerstandstberwachung (LMC12x/LMS12x)

Bei den Semi-Outdoor und den Outdoor-Geraten erfolgt die Alarmmeldung Gber die offe-
nen Enden der weiflen und braunen Ader der /0 Anschlussleitung. Die offenen Enden der
Leitung sind in der Einbruchmeldezentrale entsprechend aufzulegen.

A 4 Alarm weiss

° ]

LMC13x
LMS13x
LMS14x core/prime
LMS531 Lite/Pro

Alarm braun

Laserdetektor EMZ

Abb. 62: Schaltung ohne Widerstandsiberwachung (LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x
prime/LMS531 Lite/LMS531 PRO)
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6.6.6 Schaltung mit Widerstandsiiberwachung

Hinweis

Fiir einen erhdhten Sabotageschutz der Kabelverbindungen (gegen Trennen oder Uber-
bricken) funktionieren die Schaltungen auch mit Widerstandstberwachung. Der Wider-
stand befindet sich zwischen den Ausgangen. Wird er (berbriickt, z. B. durch einen vorher
bereits manipulierten Alarmgeber oder Uber einen normalen Draht, andert sich der ge-
messene Widerstandswert, welcher von der Zentrale erkannt und als Sabotagealarm ge-
wertet wird.

Der Widerstand R muss an die jeweilige Alarmzentrale und an die Anzahl der Melder, die
an einem Eingang angeschlossen sind, angepasst werden.

Bei den Indoor-Geraten LMS12x/LMC12x muss der Widerstand direkt auf die Klemmleis-
te gesteckt werden. Hierzu werden die Ausgange 3 (Alarm 2) und 2 (Alarm R) durch einen
Widerstand gebruckt. Die am widerstandsuberwachten Ausgang 2 (Alarm R) anliegende
Spannung wird so auf den definierten Widerstandswert heruntergeregelt.

~ 1, Alarm 1
\\\ /. N
® -
2. Alarm R
LMC12x
LMS12
* R

| 3 Alarm 2
Laserdetektor

Abb. 63: Schaltung mit Widerstandsliberwachung (LMC12x/LMS12x)

Bei den Semi-Outdoor- und den Outdoor-Geraten LMC13x, LMS13x, LMS531 Lite und
LMS531 PRO muss die Widerstandsuberwachung Uber die offenen Enden der Anschluss-
leitung in der Einbruchmeldezentrale erfolgen. Die an den Alarmausgangen 1 (weifde Ader)
und 2 (braune Ader) anliegende Spannung wird in der Einbruchmeldezentrale durch einen
Widerstand heruntergeregelt. Die widerstandsiberwachte Anschaltung des Alarmsystems
erfolgt Uber die widerstandsiberwachten Ausgange Alarm R. Die griine und gelbe Ader der
Anschlussleitung sind im LMS intern verbunden.

Alarm 1 weiss

Alarm 2 braun -

R
Alarm R griin

Alarm R gelb

LMC13x
LMS13x
LMS14x core/prime
LMS531 Lite/Pro

EMZ

Laserdetektor

Abb. 64: Schaltung mit Widerstandsuberwachung (LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x pri-
me/LMS531 Lite/LMS531 PRO)

Die Abbildungen haben die Widerstandsuberwachung fur den Alarmausgang gezeigt. Es
kénnen analog auch die anderen Ausgange widerstandstberwacht werden.
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6.6.7 Sabotageschutz

Projektierung Kapitel 6

Die Laserscanner LMS12x/LMC12x, LMC13x/LMS13x sowie LMS141 core und LMS14x
prime sind mit einem internen Abhebekontakt der Optikhaube gegen Sabotage ausgestat-
tet. Dieser befindet sich zwischen dem Gehauseoberteil und dem Grundgehause und
uberwacht die Schraubverbindung.

Abb. 65: Sabotageschutz LMS12x/LMC12x, LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime

Sobald die Schrauben des Gehauseoberteils gelést und die Optikhaube abgehoben wird,
erfolgt eine Sabotagemeldung. Der Sabotageausgang wird stromlos geschaltet und ein
Alarm wird ausgelost.

Weitere Informationen zu den Sabotageausgangen finden Sie im Kapitel 6.7 Anschlussbe-
legungen.

Auch die Anschlussboxen fur Laserscanner vom Typ TiM3xx und LMS531 PRO besitzen
einen internen Abhebekontakt gegen Sabotage. Der Kontakt befindet sich zwischen dem
Gehausedeckel und dem Grundgehause der Anschlussbox.

6.6.8 Im Expertenmodus arbeiten

Hinweis

8017079/YTQ9/2016-03-24
Irrtimer und Anderungen vorbehalten

Die beschriebenen Standardbelegungen der Schalteingange kobnnen im Expertenmodus
von SOPAS individuell festgelegt werden. Abweichend vom Standardfall kann eingestellt
werden,

e auf welchen Eingang der Auswertefall reagieren und auf welchen Schaltausgang sich
das Ergebnis auswirken soll.

e ob die jeweilige Eingangsbelegung den Zustand LOW oder HIGH oder beide Zustande
erlaubt.

e ob Kombinationen aus Eingangsbelegungen auf einen Auswertefall wirken sollen.

Damit kdnnen die Uberwachungsszenarien im Expertenmodus flexibler auf die jeweilige
Bedrohungssituation hin abgestimmt werden. Unter welchen Bedingungen ein Auswerte-
fall mit welcher Auswertestrategie wirken soll, lasst sich z. B. durch eine Kombination der
Eingangsbelegungen definieren.

Wahrend im Standardfall ein Auswertefall nur aktiv oder inaktiv gesetzt werden kann, ist
das Aktivsetzen eines Auswertefalls im Expertenmodus also wesentlich differenzierter zu
behandeln.

Der Expertenmodus steht fur die Laserscanner vom Typ TiM3xx und LMS141 core nicht
zur Verfigung.

Projektier
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Das folgende Beispiel geht davon aus, dass ein und dasselbe Auswertefeld kopiert und mit
je einem anderen Auswertefall verknlpft wurde.

Beispiel

Feld 1 Feld 1 (Kopie)

Auswertefall 2 (Durchgriff)

Eingang 1 =LOW AusblendgréBe = 40 mm
Eingang 2 = LOW Ansprechzeit = 100 ms

Eingang 3 = LOW

Auswertefall 1 (Durchstieg)

Eingang 1=LOW  Ausblendgréfte = 300 mm
Eingang 2=HIGH Ansprechzeit = 500 ms

Eingang 3 = HIGH

Eingang 4=LOW  Ausgang =Alarm Eingang 4 = Individuell Ausgang = Stérung

Eingédnge Ausgang Eingédnge Ausgang

Abb. 66: Auswertefélle im Expertenmodus

Der Auswertefall 1 sichert durch eine entsprechende Eingangsbelegung den Uberwa-
chungsbereich auf Durchstieg. Es wird eine Ansprechzeit von 500 ms und eine Ausblend-
groBe von 300 mm festgelegt. Der Ausgang wird mit Alarm beschaltet.

Der Auswertefall 2 priift das Uberwachungsszenario auf Durchgriff. Die Ansprechzeit wird
auf 100 ms heruntergesetzt, die Ausblendgrofie liegt bei 40 mm. Der Ausgang wird mit
Storung beschaltet.

6.6.9 Kameras steuern
Bei der Zaun-, Fassaden- oder Freigelandelberwachung erweist sich die Kamerauberwa-
chung haufig als sinnvolle Erganzung zur Lasertechnologie.
Bei Feldverletzung schaltet der Auswertefall den entsprechenden digitalen Ausgang. Das
Schaltsignal wird flr die Kamera als Eingang verwendet, um dort eine Voreinstellung aus-
zulésen oder eine Kamera mit Schwenk- und Neigeeinrichtung auf den Ort des Gesche-
hens zu lenken. Je nach verwendetem Laserscanner kdnnen bis zu 10 Felder und Ausgan-
ge zur Kamerasteuerung verwendet werden.

5 L]
{] a ( T
- yd Auswertefall 1
ra
' /O
-

\ : [
s T v

_—— ———

Abb. 67: Kameras feldbasiert schalten (Uberblick)

Die Kameras lassen sich auf drei Wegen ansprechen:
o direkt Uber das entsprechende I/0-Schaltsignal.

e (iber ein Video Managementsystem.

o Uber den SICK OPC-Server.

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Direkte feldbasierte Kamerasteuerung

In der folgenden Abbildung wird das digitale Ausgangssignal des Laserscanners direkt auf
den Kameraeingang geschaltet.

Abb. 68: Feldbasierte Kamerasteuerung (direkt)

Feldbasierte Kamerasteuerung via Videomanagementsystem

In der folgenden Abbildung wird das digitale Ausgangssignal des Laserscanners tber ein
Ethernet-l/O-Modul in das TCP/IP-Protokoll umgewandelt und per Ethernet an das Video-
managementsystem zur Kamerasteuerung libergeben.

Ethernet OnVif, Pelco...

Video-Management-
System

o

-w

Abb. 69: Feldbasierte Kamerasteuerung (via Videomanagementsystem)

Hinweis I/0 zu Ethernet Wandler werden von allen gangigen Videomanagementsystemen unter-
stitzt.

Feldbasierte Kamerasteuerung via OPC

In der folgenden Abbildung werden die digitalen Ausgangssignale Uber die TCP/IP-
Schnittstelle des Laserscanners in eine bestehende OPC-Losung integriert. Fir die Integra-
tion stellt SICK einen eigenen OPC-Server zur Verfugung. Das Videomanagement greift als
OPC-Client auf die OPC-Objekte zu.

Ethemnet

g —
Video-Management-
System

A

Abb. 70: Feldbasierte Kamerasteuerung (via OPC)
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So lassen sich mit wenig Aufwand die Zustande des Uberwachungsfelds abfragen und zur
Programmierung der Kamerasteuerung nutzen.

Ausfuhrliche Informationen zur OPC-Technologie erhalten Sie weiter unten im Kapitel 7
Skalierbare Losungen mit OPC.

Integration der Laserscanner in Milestone XProtect

Das Plugln Laser Guardian ermoglicht die direkte Integration der laserbasierten Objekt-
Uberwachung in das Videomanagementsystem Milestone XProtect.

Objekt-Tracking und Kamerasteuerung erfolgen hierbei auf Basis der von den Laserscan-
nern gelieferten Messdaten.

=Y Ethernet
-
% . Ethernet milestone = Objekt-Tracking Ethernet
= Kamerasteuerung -
' Plugin .
ﬁ Ethernet R R Ethernet

Abb. 71: Integration der Laserscanner in Milestone XProtect

Ethernet
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6.7 Anschlussbelegungen
6.7.1 LMC12x/LMC12x

Kapitel 6

Die Laserscanner LMC12x/LMS12x sind mit einem abnehmbaren Systemstecker ausge-
stattet, der Uber eine Leitungsdurchfihrung an der Ruckseite verfugt. Die Anschlisse
werden an der Schraubklemme im Systemstecker aufgelegt.

Zusatzlich haben diese Varianten einen M12-Rundsteckverbinder zum Anschluss an das
Ethernet. Die Leitungsdurchfuhrung und die Rundsteckverbindung lassen sich von der
Rickseite auf die Unterseite des Systemsteckers ummontieren.

Klemme | Signal Funktion
1 Alarm 1 Relaiskontakt 1 des Alarmausgangs
2 Alarm R Widerstandslberwachter Relaiskon-
takt des Alarmausgangs
3 Alarm 2 Relaiskontakt 2 des Alarmausgangs
4 Sabotage 2 Digitaler Sabotageausgang 2
5 Sabotage 1 Digitaler Sabotageausgang 1
6 IN1 (S/U) Digitaler Eingang 1 scharf / unscharf
7 IN1 GND (S/U GND) | Masse des digitalen Eingangs 1
scharf / unscharf
8 IN2 (GT) Digitaler Eingang 2 Gehtest
9 IN2 GND (S/U GND) | Masse des digitalen Eingangs 2
Gehtest
10 IN4 Teach Digitaler Eingang 4 Einlernen
=Tl 11 IN3 (T/N) Digitaler Eingang 3 Tag- /
" (=] Nachtschaltung
= 12 IN3/IN4 GND Masse der digitalen Eingange
1 (Teach T/N GND) 3und 4
: 13 Error R Widerstandsliberwachter Relaiskon-
% takt 1 des Stérungsausgangs
(| 14 Error 2 Relaiskontakt 2 des
1 Stérungsausgangs
.=_ 15 GND Masse LMS/LMC
[ 16 Vg Versorgungsspannung LMS/LMC
17 Ohne Funktion Nicht belegen
18 Sabotage R Widerstandsuberwachter digitaler
Sabotageausgang
19 GND CAN Masse CAN-BUS
20 CAN_H CAN-BUS High
21 CAN_L CAN-BUS Low
22 CAN V24 V Versorgungsspannung CAN
23 GND CAN Masse CAN-BUS
24 CAN_H CAN-BUS High
25 CAN_L CAN-BUS Low
26 CAN V524 V Versorgungsspannung CAN
27 Error 1 Relaiskontakt 1 des
Stérungsausgangs
28 Case Gehéuse

Tab. 16:Anschlussbelegung LMC12x/LMS12x
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6.7.2 TiM320

Projektierung

Der Laserscanner TiM320 besitzt einen 0,9 m langen Kabelschwanz mit 15-pol. D-Sub-HD-

Projektierungshandbuch

Gebaudesicherheit

Stecker. Zur Verlangerung kann eine 2 m lange Adapter-Leitung mit 15-pol. D-Sub-HD-
Buchse und offenem Ende als Zubehér bezogen werden.

= Adapterleitung 2m Art. Nr. 2043413

Adapterleitung

Abb. 72: Adapter-Leitung TiM320 (mit Artikelnummer)

Pinbelegung 15-pol. D-Sub-HD Leitungsstecker

Pin | Aderfarbe Beschreibung

1 Rot Versorgungsspannung

2 Violett -

3 Gelb -

4 Rot + Schwarz Schaltausgang 4 (Index/Fehler)

5 Schwarz Ground (Masse)

6 Hellblau -

7 Dunkelblau -

8 Turkis oder Hellgrau | Schalteingang 1 (Feldsatzauswahl)
9 Grin Schalteingang 2 (Feldsatzauswahl)
10 | Grau Schalteingang 3 (Feldsatzauswahl)
11 | Rosa Schalteingang 4 (Feldsatzauswahl)
12 Braun Schaltausgang 1 (Feldverletzung)
13 | Orange Schaltausgang 2 (Feldverletzung)
14 | Weif} Schaltausgang 3 (Feldverletzung)
15 | Weifd + Schwarz Gemeinsame Masse aller Eingange

Tab. 17:Anschlussbelegung TiM320

Die Aderfarben der 2 m langen Adapter-Leitung sind mit den Aderfarben des Kabel-

schwanzes identisch.

Adapter-Leitung (Artikelnummer: 2043413)

10 5
| |

1
]

6
|

|

|
15

11

]

!

z:]:l::E

Tab. 18:Anschlussbelegung Adapter-Leitung TiM320
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6.7.3 TiM351/TiM361

Projektierung

Kapitel 6

Die Laserscanner TiM351 bzw. TiM361 verfugen tUber zwei mehrpolige M12-
Rundsteckverbinder. Zum Anschluss an den M12-Rundsteckverbindern stehen vorkonfek-
tionierte Leitungen als Zubehor zur Verflgung. Die Leitung zur Spannungsversorgung be-
steht aus dem Rundsteckverbinder und einer 5, 10 oder 20 m langen Leitung mit offenem
Ende. Die Ethernet-Leitung besitzt am anderen Ende einen RJ45-Stecker.

Anschlussleitung Spannung

sowie Ein-und Ausgange
= Anschlussleitung 5m Art. Nr. 6042735
= Anschlussleitung 10m Art, Nr. 6042736
* Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6042737

Ethernet (zur Parametrierung) mit
RJ45 am Leitungsende

= Anschlussleitung  Sm Art. Nr. 6034415
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 8030928
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6036158

sicK

@

Abb. 73: Anschlussleitungen TiM351/TiM361 (mit Artikelnummer)

Anschlussleitung Spannung, Ein- und Ausgange (Artikelnummer: 6042735, 6042736,

6042737)
Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Braun Masse System
2 Blau Versorgungsspannung (DC 10 ... 28 V)
3 Weif3 Schalteingang 1 (Feldsatzauswahl)
132 40 [ Grin Schalteingang 2 (Feldsatzauswanhl)
4 (& 115 Rosa Schaltausgang 1 (Feldverletzung)
5 9 6 Gelb Schaltausgang 2 (Feldverletzung)
7 Schwarz Schaltausgang 3 (Feldverletzung)
6 8 12 I'g Grau Schaltausgang 4 (Feldverletzung)
7 9 Rot Gemeinsame Masse der Eingange
10 Pink Schalteingang 3 (Feldsatzauswahl)
11 | Grau Rosa | Schalteingang 4 (Feldsatzauswahl)
12 Rot Blau -

Tab. 19:Anschlussbelegung TiM351/TiM361 (Spannungsversorgung / Ein und Ausgénge)
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6.7.4

Projektierung

LMC13x/LMS13x, LMS141 core/LMS14x prime

Die Laserscanner LMC13x/LMS13x/LMS141 core und LMS14x prime verfugen uber vier
mehrpolige M12-Rundsteckverbinder. Die Anschlisse werden an den entsprechenden
Steckern oder Dosen aufgelegt. Zum Anschluss an den M12-Rundsteckverbindern stehen
vorkonfektionierte Leitungen als Zubehor zur Verfugung. Diese bestehen aus dem
Rundsteckverbinder und einer 5, 10 oder 20 m langen Leitung mit offenem Ende. Die
Ethernet-Leitung besitzt am anderen Ende einen RJ45-Stecker.

Projektierungshandbuch
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Anschlussleitung Eingdnge / Data
= Anschlussleitung Sm Art. Mr. 6036153

Spannungsversorgung |
= Anschlussleitung Sm Art. Nr. 6035159
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6042565
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6042561

SICK

Anschlussleitung Alarm

* Anschlussleitung Sm Art. Nr. 8036155

Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6036156
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6028420 * Anschlussleitung 20m Art. Nr. 3036157
* Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6036154

" | = Anschlussleitun

Ethernet (zur Parametrierung) mit
RJ45 am Leitungsende

g 5mArt Nr. 6034415
3 10m Art. Nr. 5030928

* ANSCr
= Anschlussleitun

g 20m Art. Nr. 5036158

Abb. 74: Anschlussleitungen LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime (mit Artikelnummer)

Spannungsversorgung (Artikelnummer: 6036159, 6036160, 6042561)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Braun 24V System

2 Weifd 24 V Heizung
3 Blau Masse System
4 - Nicht belegt

5 Schwarz Masse Heizung

Tab. 20:Anschlussbelegung LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime (Spannungsversorgung)

Anschlussleitung Alarm (Artikelnummer:

6036155, 6036156, 6036157)

Pin | Aderfarbe

Beschreibung

WeiR
Braun

Potenzialfreier Kontakt Alarm

Grun
Gelb

Interne Brucke (O Ohm)

widerstandsuberwachten Ausgangs

zum Aufbau eines

Grau
Pink

o ®m N @
Bow N —

Potenzialfreier Ausgang

Storung

Blau
Rot

0 N[O|O|BAWIN|EP

Deckelschalter zur Uberwachung der
Optikhaube auf Demontage

Tab. 21:Anschlussbelegung LMC13x/LMS13x/L.MS141 core/LMS14x prime (Alarm)

Anschlussleitung Eingange (Artikelnummer: 6036153, 6028420, 6036154)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Weifl Scharf (0 V) / Unscharf (+24 V)
2 Braun Betrieb (0 V) / Gehtest (+24 V)
213 Grln CAN-BUS High
3 114 Gelb CAN-BUS Low
4 8 |5 Grau CAN-BUS GND
7|6 Pink Tag (0 V) / Nacht (24 V)
5 6 nur LMC13x/LMS13x/LMS14x prime
7 Blau Betrieb (0 V) / Easy Teach (+24 V)
8 Rot Masse aller Eingange

Tab. 22:Anschlussbelegung LMC13x/LMS13x/LMS141 core/LMS14x prime (Eingénge)
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6.7.5 LMS531 Lite

Der LMS531 Lite verfugt tiber vier mehrpolige M12-Rundsteckverbinder. Die Anschliisse wer-
den an den entsprechenden Steckern oder Dosen aufgelegt. Zum Anschluss an den M12-
Rundsteckverbindern stehen vorkonfektionierte Leitungen als Zubehor zur Verfligung. Diese
bestehen aus dem Rundsteckverbinder und einer 5, 10 oder 20 m langen Leitung mit offenem
Ende. Die Ethernet-Leitung besitzt am anderen Ende einen RJ45-Stecker.

Anschlussleitung Alarm

= Anschlussleitung Sm Art. Nr. 6026155
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 8036156
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6036157

Anschlussleitung Eingdnge
» Anschlussleitung 5Sm Art. Nr. 6036153
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6028420
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6036154

Ethernet (zur Parametrierung) mit
RJ45 am Leitungsende

= Anschlussleitung Sm Art. Nr. 6034415
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6030928
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6036158

Spannungsversorgung
= Anschlussleitung 5Sm Art. Nr. 6036159
= Anschlussleitung 10m Art. Nr, 6042565
= Anschlussleitung 20m Art. Nr, 6042584

Abb. 75: Anschlussleitungen LMS531 Lite (mit Artikelnummer)

Spannungsversorgung (Artikelnummer: 6036159, 6036160, 6042564)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Braun 24 V System

2 Weif3 24V Heizung
3 Blau Masse System
4 - Nicht belegt

5 Schwarz Masse Heizung

Tab. 23:Anschlussbelegung LMS531 Lite (Spannungsversorgung)

Anschlussleitung Alarm (Artikelnummer: 6036155, 6036156, 6036157)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Wei . .
Potenzialfreier Kontakt Alarm
8 112 Braun
23 Gran Interne Briicke (O Ohm) zum Aufbau eines
7 4 Gelb widerstandsuberwachten Ausgangs
g i 2 Sir:; Potenzialfreier Ausgang Storung
7 Blau Potenzialbehafteter Ausgang Sabotage (24 V)
8 Rot Potenzialbehafteter Ausgang Sabotage (GND)

Tab. 24:Anschlussbelegung LMS531 Lite (Alarm)

Anschlussleitung Eingange (Artikelnummer: 6036153, 6028420, 6036154)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Weifd Scharf (0 V) / Unscharf (+24 V)
2 2 Braun Betrieb (0 V) / Gehtest (+24 V)
3 1 3 Gran Nicht belegt
4 8 4 Gelb Nicht belegt
7 5 Grau Nicht belegt
5 6 6 Pink Nicht belegt
7 Blau Betrieb (O V) / Easy Teach (+24 V)
8 Rot Masse aller Eingange

Tab. 25:Anschlussbelegung LMS531 Lite (Eingénge)
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LMS531 PRO
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Der LMS531 PRO verfligt Uber vier mehrpolige M12-Rundsteckverbinder. Die Anschliisse wer-
den an den entsprechenden Steckern oder Dosen aufgelegt. Zum Anschluss an den M12-
Rundsteckverbindern stehen vorkonfektionierte Leitungen als Zubehor zur Verfligung. Diese
bestehen aus dem Rundsteckverbinder und einer 5, 10 oder 20 m langen Leitung mit offenem
Ende. Die Ethernet-Leitung besitzt am anderen Ende einen RJ45-Stecker.

Anschlussleitung Eingédnge / Data
= Anschlussleitung 5m Art. Nr. 6042735
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6042736
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6042737

Spannungsversorgung
= Anschlussleitung 5m Art. Nr. 6036159
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6042565
= Anschiussleitung 20m Art. Nr. 6042564

Anschlussleitung Alarm

= Anschlussleitung 5m Art. Nr. 6042732
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6042733
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6042734

Ethernet (zur Parametrierung) mit
RJ45 am Leitungsende

= Anschlussleitung 5Sm Art. Nr. 6034415
= Anschlussleitung 10m Art. Nr. 6030928
= Anschlussleitung 20m Art. Nr. 6036158

Abb. 76: Anschlussleitungen LMS531 PRO (mit Artikelnummer)

Spannungsversorgung (Artikelnummer: 6036159, 6036160, 6042564)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Braun 24 V System

2 Weif3 24 V Heizung
3 Blau Masse System
4 - Nicht belegt

5 Schwarz Masse Heizung

Tab. 26:Anschlussbelegung LMS531 PRO (Spannungsversorgung)

Anschlussleitung Alarm (Artikelnummer:

6042732, 6042733, 6042734)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung

1 Braun Outl_a - Potenzialfreier Kontakt Alarm

2 Blau Out4_a - Potenzialfreier Kontakt Sabotage

3 Weif3 Outl_b - Potenzialfreier Kontakt Alarm

4 Grin OutlR_a - Potenzialfreier Kontakt zum Aufbau
eines widerstandsiiberwachten Alarms

5 Rosa Out2_a - Potenzialfreier Kontakt Storung

6 Gelb Outl1R_b - Potenzialfreier Kontakt zum Aufbau
eines widerstandsiiberwachten Alarms

7 Schwarz Out3_a - Potenzialfreier Kontakt
Disqualifikation

8 Grau Out2_b - Potenzialfreier Kontakt Storung

9 Rot Out4_b - Potenzialfreier Kontakt Sabotage

10 Violett Out3_b - Potenzialfreier Kontakt
Disqualifikation

11 Grau Rosa | Out4R_a / Out4R_b - Interne Brticke (O Ohm)

12 Rot Blau zum Aufbau eines widerstandsiiberwachten
Ausgangs Sabotage

Tab. 27:Anschlussbelegung LMS531 PRO (Alarm)
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Anschlussleitung Eingange/Data (Artikelnummer: 6042735, 6042736, 6042737)

Pin | Aderfarbe | Beschreibung
1 Braun IN1 - Scharf (O V) / Unscharf (+24 V)
2 Blau RD-/RxD
3 Wei Masse aller Eingange
1232 40 [ Griin Masse RS
4 ( 115 Rosa IN3 - Tag (O V) / Nacht (+24 V)
5 6 Gelb IN2 - Betrieb (0 V) / Gehtest (+24 V)
9 7 | 'schwarz | TD/TxD
6 s 28 |[Grau Betrieb (0 V) / Easy Teach (+24 V)
7 9 | Rot RD+
10 | Violett TD+
11 | Grau Rosa | CAN_L
12 Rot Blau CAN_H

Tab. 28:Anschlussbelegung LMS531 PRO (Eingénge/Data)

6.7.7 Anschlussboxen

Die Verdrahtung von der Anschlussbox zur Steuerung der Uberwachungsanlage erfolgt
Uber entsprechende Anschlussklemmen im Gehauseinneren. Die Klemmbelegung kann
dem Beipackzettel entnommen werden.

Anhand des jeweiligen Beipackzettels wird das Pinning fur die Spannungsversorgung, die
digitalen Ein- und Ausgange sowie fur die Data-/Input-Leitung vorgenommen.

E
L]
N o T
Lot Ko
‘o. -
Anschlussbox fur Anschlussbox fur Anschlussbox fiir
» LMS531 Pro = LMS13x = TiM320
= LMS141 core = TiM351
= LMS14x prime = TiM361
= LMS531 Lite

Abb. 77: Klemmbelegung Anschlussbox

Hinweis
Die Anschlussklemmenbelegung sollte aus Sicherheitsgrinden nicht in die Box eingeklebt,
sondern separat an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.
8017079/YTQ9/2016-03-24 Projektier h Gebaudesicherheit | SICK 83

Irrtimer und Anderungen vorbehalten



Projektierung

Projektierungshandbuch

Gebaudesicherheit

Klemmbelegung der Anschlusshox fiir Laserscanner TiM3xx

Klemme | Beschreibung Klemme | Beschreibung
Versorgungsspannung/Eingange Ausgange

1 GND 21 OUT 1A

2 DC10V..28V 22 OUT 1B

3 IN 1 23 OUT_R1A

4 IN 2 24 OUT_R1B

5 IN 3 25 OUT 2A

6 IN 4 26 OUT 2B

7 INGND_ext 27 OUT_R2A

8 n.c. 28 OUT_R2B
Sensoranschliisse (TiM3xx) 20 OuT 3A

9 GND 30 OUT 3B

10 DC10V..28V 31 OUT_R3A

11 IN 1 32 OUT_R3B

12 IN 2 Ausgange/Deckelkontakt
13 IN 3 33 OUT 4A

14 IN 4 34 OUT 4B

15 INGND 35 OUT_R4A

16 ouT 1 36 OUT_R4B

17 OouT 2 37 Tamper A

18 OouT 3 38 Tamper B

19 OouT 4 39 Tamper A (verdrahtet)
20 n.c. 40 Tamper B (verdrahtet)

Tab. 29:Belegung der Anschlussbox flir Laserscanner TiM3xx

Beim Anschluss der Laserscanner unter Verwendung der als Zubehor erhaltlichen Adapter-
leitungen mit M12 Steckerverbindung und offenem Ende gilt die folgende Farbbelegung:

Klemme Beschreibung Leitung (Artikelnummer)
60427735
60427736
60427737
6050688

9 GND Braun

10 DC10V.. 28V Blau

11 IN 1 Wei

12 IN 2 Gran

13 IN 3 Violett

14 IN 4 Grau-Pink

15 INGND Rot

16 OouT 1 Pink

17 OouT 2 Gelb

18 OouT 3 Schwarz

19 ouT 4 Grau

20 n.c. Rot-Blau

heit | SICK
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Klemmbelegung der Anschlussbox fiir LMS13x/LMS141 core/

LMS14x prime/LMS151 Lite

Die Anschlussklemmenbelegung der Anschlussbox fur die Laserscanner LMS13x/LMS141
core/LMS14x prime/LMS151 Lite ist abhangig vom angeschlossenen Geratetyp.

Klemme Signal LMS13x/LMS14x prime Signal LMS141 core/LMS531 Lite
1 A/DA A/DA

2 FT FT

3 CAN_H -

4 CAN_L _

5 GND CAN -

6 Day / Night -

7 Teach Teach

8 IN GND IN GND

9 Alarm 1 Alarm 1
10 Alarm 2 Alarm 2
11 Alarm R Alarm R
12 Alarm R Alarm R
13 Error 1 Error 1

14 Error 2 Error 2

15 Sabotage 1 Sync

16 Sabotage 2 GND

17 24V SYS 24V SYS
18 GND SYS GND SYS
19 24 V HEAT 24V HEAT
20 GND HEAT GND HEAT
21 - -

22 - -

Tab. 30: Belegung der Anschlussbox fir LMS13x, LMS14x prime, LMS141 core, LMS531 Lite

Klemmbelegung der Anschlussbox fiir Laserscanner LMS531 PRO

Klemme | Beschreibung
1 AD/A (IN 1)
2 WT (IN 2)

3 Disqg. A

4 Disq. B

5 D/N (IN3)
6 Teach (IN 4)
7 GND IN

8 Alarm A

9 Alarm B

10 Tamper A
11 Tamper B
12 Error A

13 Error B

14 Sab A

15 Sab B

16 24V SYS
17 GND SYS
18 24 V HEAT
19 GND HEAT
20 Alarm R A
21 Alarm R B
22 -

Tab. 31:Belegung der Anschlussbox fiir LMS531 PRO
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6.8

Reinigung

Hinweis
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Alle Laserscanner verfugen Uber eine Optikhaube, die als Schutz dient. Diese Optikhaube
kann verschmutzen. Die aus- und eintretende Energie des Laserstrahls wird durch Ver-
schmutzung reduziert.

Dadurch werden die gescannten Objekte mit einer geringeren Remission wahrgenommen,
als sie tatsachlich besitzen. Ab einem bestimmten Verschmutzungsgrad wird Uberhaupt
nicht mehr gemessen.

Aus diesem Grund wird im laufenden Betrieb die Verschmutzung standig kontrolliert und
ab einem bestimmten Verschmutzungsgrad zunachst eine Verschmutzungswarnung aus-
gegeben. Wird die Verschmutzung starker, erfolgt die Ausgabe eines Verschmutzungsfeh-
lers. Der Laserscanner schaltet in diesem Fall den Messbetrieb ab. Es kann abhangig vom
Uberwachungsszenario zwischen unterschiedlichen Strategien der Verschmutzungsmes-
sung gewahlt werden.

Die Laserscanner arbeiten weitgehend wartungsfrei. Die Optikhaube des Laserscanners
sollte jedoch regelmafig und bei Verschmutzung gereinigt werden. Es sind keine aggressi-
ven oder abriebférdernde Reinigungsmittel zu verwenden.

Zubehor Beschreibung Artikelnummer

Qe -

Kunststoffreiniger und -pflege, anti- 5600006

Kunststoffreiniger statisch

A

Optiktuch Optiktuch 4003353
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7 Skalierbare Losungen mit OPC

Bei groRRen integrativen Lésungen spielt die OPC-Technologie eine entscheidende Rolle.
OPC ist der am weitesten verbreitete industrielle offene Verbindungsstandard. Er erlaubt
die Kommunikation zwischen Geraten, Controllern und Anwendungen ohne die Ublichen
treiberbedingten Verbindungsprobleme.

7.1  OPC vereinfacht die Integration

8017079/YTQ9/2016-03-24
Irrtimer und Anderungen vorbehalten

Wahrend die herkdmmlichen proprietaren Kommunikationsprotokolle den Produkten einer
bestimmten Produktlinie erlauben, miteinander zu kommunizieren, werden fiir die Kom-
munikation mit Fremdprodukten spezielle Treiber bendtigt.

OPC I6st dieses Treiberproblem, indem ein OPC-Server via TCP/IP-Verbindung als Mittler
zwischen Datenquellen und Datenempfangern fungiert. Der OPC-Server Ubersetzt die
proprietaren Protokolle der Datenquellen und stellt diese als OPC-Objekte zur Verfigung.
Abnehmer der OPC-Objekte sind OPC-Clients. Diese greifen tUber das Netz auf die vom
OPC-Server bereitgestellten Daten zu und Ubersetzen diese in das Format der Anwendung
zurlck.

Datenquelle Datenempfinger

Gerite
=ty ,."_.@.?‘, »
Controller OPC-Client

Abb. 78: OPC Client-/Serverarchitektur

OPC schafft damit eine universelle Méglichkeit der Verstandigung, welche die Integration
Uber industrielle Bussysteme und Protokolle vereinfacht. Sobald eine OPC-Verbindung fur
eine bestimmte Datenquelle konfiguriert ist, kdnnen alle OPC-fahigen Anwendungen Daten
mit dieser Datenquelle austauschen. Es werden keine neuen Treiber bendtigt.

Die OPC-Technologije erlaubt zudem die schnelle Einbindung neuer Gerate in bestehende
Systeme. Mit nur wenig Verkabelungsaufwand sind dank der TCP/IP-Kommunikation die
neuen Datenquellen eines Zulieferers und der zur Datenquelle gehérende OPC-Server
eingebunden.
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Auf diese Weise lassen sich auch SICK Laserscanner problemlos in bestehende OPC-High-
Security-LOsungen integrieren. Die Integration erfolgt iber den SICK eigenen SOPAS OPC-
Server. Aufseiten der Anwendung muss im OPC-Client nur angegeben werden, auf welchen
OPC-Server der Zugriff zu erfolgen hat.

|
TCPP

Abb. 79: Integration der Laserscanner durch SICK OPC-Server

Einfaches Datenhandling mit dem SICK OPC-Server

Der SICK OPC-Server folgt der OPC-DA-Spezifikation und ist somit auf Windows-
Betriebssystemen einsatzfahig.

Mit dem SOPAS OPC Server bietet SICK eine Méglichkeit, Prozessdaten, Statusmeldungen
und Diagnoseinformationen der SICK-Sensoren in ein Visualisierungssystem einzubinden.
Das Werkzeug ermdéglicht dank OPC eine einfache und schnelle Integration in jede HMI-
Losung, unabhangig von der benutzten Technologie.

Ausgangssignale der Laserscanner Uber OPC zu interpretieren, ist die einfachste und kom-
fortabelste Art und Weise, Informationen rund um das Security-System in einer Uberwa-
chungszentrale darzustellen. Auf der Basis von OPC liefert der Laserscanner anstelle von
Datensatzen konkrete Informationen, die per Drag and Drop auf eine grafische Benutzer-
oberflache gezogen und leicht nachvollziehbar dargestellt werden kénnen.

=i Ve’ 4
OPC-Client
I

TCP/IP

Abb. 80: Informationen auf Basis von OPC visualisieren
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Via OPC koénnen u. a. die folgenden Informationen Ubermittelt und auf dem Bildschirm
visualisiert werden:

e Alarmmeldungen und raumliche Visualisierung des Alarms.

e Darstellung von angesteuerten Domekameras oder Schwenk-Neige-Képfen.

¢ Hinweise auf Sabotageaktivitdten durch unbefugte Anderung von Parametern.
e Geratestatus zur Uberwachung der Laserscanner.

e Informationen Uber den Verschmutzungsgrad der Laserscanner.

Flexibilitat Wahrend in herkdmmlichen Bedienpanels nur Lampen und Segmentanzeigen zur Darstel-
lung von Status- und Diagnosemeldungen zur Verfugung stehen, sind grafische Benutzer-
oberflachen wesentlich sprechender und intuitiver.

Zudem sind bei Anderungen die Anpassungen des Bedienpanels haufig nicht ohne groRe-
ren Aufwand maoglich. In der Visualisierung lassen sich neue Parameter schnell und kom-
fortabel auf der Oberflache darstellen.

Hinweise o Die Visualisierung via OPC enthalt keine Standardmechanismen fir eine Echtzeitliber-
wachung.

e Der SICK OPC-Server entspricht dem OPC-Standard 2.05.

Die Vorteile auf einem Blick

e Standardisiertes Datenformat

Deutliche Reduzierung von Treibern und Protokollen

Einfache Implementierung und geringe Kosten fur Inbetriebnahme

Benutzerfreundliches Datenhandling (Geratedaten)

Kein Spezialwissen uber Schnittstellen und Datenprotokolle erforderlich
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8.1 Auswahlhilfe
8.1.1 Gerateauswahl
LMS12x (LMC12x |TiM320 |TiM361 |LMC13x |LMS13x |LMS141 |LMS14x |LMS531 |[LMS531
TiM531 core prime Lite PRO
Zaun / Doppelzaun /
Mauer - - - - - + + + ++ +++
Freiflachen - - - - - ++ ++ ++ ++ +++
Kamerafihrung und
Objektverfolgung auf
Freiflachen - - - - - ++ ++ ++ ++ +++
Auflenhautabsicherung
(Fassaden) - - - + - ++ ++ ++ ++ +++
Dachabsicherung - - - - - ++ ++ ++ ++ +++
Deckenlberwachung
und Durchbruchschutz | +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++
Gemaldeschutz ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++
Tab. 32:Auswahlhilfe (Gerdteauswahl)
8.1.2 Produkteigenschaften
LMS12x |LMC12x TiM320 LMC13x [TiM351 TiM361 |LMS13x LMS141 |[LMS14x [LMS531 LMS531
core prime Lite PRO
Indoor/Outdoor Indoor Indoor Indoor |Indoor Outdoor |Outdoor |Outdoor |Outdoor |Outdoor |Outdoor |Outdoor
Betriebstempera-
turbereich
Schutzart IP65 IP65 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Reichweite
Durchstieg
(300 mm Objekt) |18 m 18 m 2m 18 m 6m 8m 40 m 30m 30m 40 m 40 m
Durchgriff
(40 mm Objekt) 9m 9m 1,5m |9m 2m 6m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m
VdS-Zertifiziert Klasse C Klasse C
Winkelauflésung
Laserklasse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interface
OPC X X X X X X X X X X X
IP-Notify
Ethernet X X - X X X X X (1 Hz) |x x (1 Hz) |x
RS232 X X X X X X X
RS422 X
RS485 X
CAN X X - X - - X - X - X
Schalteingange 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Schaltausgéange 2+1 2+1 4 2+1 4 4 2+1 2+1 2+1 2+1 4 intern
Anzahl
Auswertefelder 10 10 10 10 10 10 10 4 10 4 10

Tab. 33:Auswahlhilfe (Produkteigenschaften)

90 Projekti

heit | SICK

8017079/YTQ9/2016-03-24
Irrtiimer und Anderungen vorbehalten




Projektierungshandbuch

Gebaudesicherheit

8.2

Projektierungsbeispiele

Zaun- / Doppelzaunabsicherung

8.2.1 Uberwachungsbereich

LMS531 Lite/PRO

LMS141 core/
LMS14x prime

8017079/YTQ9/2016-03-24
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Die Anzahl der Laserscanner ist abhangig vom Geréatetyp und von der GréRe des Uberwa-

chungsbereichs.

25-35m —

Abb. 81: Uberwachungsbereich LMS531 Lite/PRO (Zaunabsicherung)

Maf} Wert
Reichweite Laserscanner 40 m
Abstand der Laserscanner 50%* bis 70 m
Breite des Auswertefelds (links und rechts vom LMS) 25%* bis 30 m
Gesamtbreite des Auswertefelds ca. 50* m
Montagehbhe 5 bis 6 m

* Empfohlener Wert, um Reserve bei schlechten Wetterverhaltnissen zu haben.

) ()
b{— 40-50m

e Sy
>l le >|

20-25m 20-25m

Abb. 82: Uberwachungsbereich LMS141 core/LMS14x prime (Zaunabsicherung)

Maf} Wert
Reichweite Laserscanner 30 m
Abstand der Laserscanner 40* bis 50 m
Breite des Auswertefelds (links und rechts vom LMS) 20* bis 25 m
Gesamtbreite des Auswertefelds ca. 40* m
Montagehdhe 5 bis 6 m

* Empfohlener Wert, um Reserve bei schlechten Wetterverhaltnissen zu haben.
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LMS13x

u(— 20-30m —)U

” ”~

10-15m 10-15m

Abb. 83: Uberwachungsbereich LMS13x (Zaunabsicherung)

Mafd Empfohlener Wert
Reichweite Laserscanner 18 m

Abstand der Laserscanner 20* bis 30 m
Breite des Auswertefelds (links und rechts vom LMS) 10* bis 15 m
Gesamtbreite des Auswertefelds ca.20* m
Montageh6he 5 bis 6 m

* Empfohlener Wert, um Reserve bei schlechten Wetterverhaltnissen zu haben.

8.2.2 Einbausituation

Die Montage erfolgt Ublicherweise an einem Mast mit einem Neigungswinkel von ca. 5 bis
10° zum Mast.

LMS531 Lite / Pro LMS13x
LMS14x core/prime

Abb. 84: Einbausituation (Zaunabsicherung) *

* Die obige Abbildung zeigt die Laserscanner aus Griinden der besseren Darstellbarkeit ohne die empfohlenen

Wetterschutzhauben.
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8.2.3 Zubehor
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Mast-/Wandhalterungen
it
at i l, Mast-/Wandhalterung mit Adapter-Platte
- ,,1- « i flr die Montage der Laserscanner 1081413
\ ' LMS13x und LMS14x core/prime
- N
|
Befestigungswinkel fur die Montage der
Anschlussbox an die Mast-/Wandhalterung | 2081636
far LMS1xx
‘:.II_ g
J ) Mast-/Wandhalterung mit Adapter-Platte
i ™ "4 - fir die Montage der Laserscanner LMS531 | 1081412
'y l .}'l - Lite/PRO
: Lol
S il
: |
Zubehor fiir die Mastmontage
~ s Spannband zur Mast-/Wandhalterung 53062292
(2018304)
: Spannbandschloss zum Spannen
X? 2 Stlick erforderlich 5306221
Wetterschutzhauben (LMS13x)
b
\ e Wetterschutzhaube 190° 2046459
Kompakte Wetterschutzhaube
190 ° fur LMS1xx
e Farbe: Tiefschwarz * 2082563
* Weitere Farben auf Anfrage
Wetterschutzhauben (LMS531 Lite/PRO)
B -
_— Wetterschutzhaube (groR) 2063050
l Wetterschutzhaube (klein) 2056850
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Anschlussbox LMS13x, LMS14x core/prime, LMS531 Lite

) Anschlussbox fur Power und /0 (nicht
Ethernet), mit drei vorverdrahteten M12-
Leitungen (Leitungslénge ca. 40 cm) 2062346

* Die Stichleitungen zur Anschlussbox sind
' kundenseitig zu verlegen.

Anschlussbox LMS531 PRO

ok Anschlussbox fiir Power und 1/0 (nicht

Ethernet), mit drei vorverdrahteten M12-
Leitungen (Leitungslange ca. 40 cm) und
Sabotagekontakt am Gehausedeckel 2063034

* Die Stichleitungen zur Anschlussbox sind
kundenseitig zu verlegen.

Anschlussleitungen

X\ \ Anschlussleitungen (Ethernet, Power, /0
B e

und Data Input) in 5 m, 10 m und 20 m
Lange

\\ \ * fUr direkten Anschluss der Gerate ohne
. e Anschlussbox

‘e .

* siehe unter
Zubehor

8.2.4 Empfohlene Einstellungen

Falls die Méglichkeit besteht, dass durch den Uberwachungsbereich mit Anlauf gerannt
wird (groRer Abstand zwischen Uberwachungsbereich und Zaun), sollte die Auswertezeit
verringert werden.

Zaunabsicherung
LMS1xx LMS531 Lite LMS531 PRO
LMS14x core/prime
Grundeinstellungen
Scanfrequenz / Aufldsung 50 Hz/0,5° | 50Hz/05° | 75Hz/0,5°
Filter
Partikelfilter Aktiv
Echofilter Letztes Echo
Nebelfilter Aktiv
Verschmutzungsmessung
Strategie Verfugbar
Auswertefall
Strategie Ausblendung
Ansprechzeit 150 ms
Ausblendgrofle 200 mm
Manipulationsschutz Aktiv
Entfernungsabhangig Ja (1000 mm)
Ausgange
Logik Active Low
Wiederanlauf Zeit (500 ms)

Tab. 34:Empfohlene Einstellungen (Zaunabsicherung)
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8.3 Fassadenabsicherung

8.3.1 Uberwachungsbereich

LMS531 Lite/PRO

LMS14x core/prime

LMS13x
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Die Anzahl der Laserscanner ist abhangig vom Geratetyp und von der maximal geforderten
Detektionsdistanz. Nutzen Sie flr die Fassadenabsicherung die Tag-/Nachtumschaltung

Uber den Schalteingang Day/Night.

Abb. 85: Uberwachungsbereich LMS531 Lite/PRO (Fassadenabsicherung)

Mafd

Empfohlener Wert

Reichweite Laserscanner

40 m

Empfohlene maximale Detektionsdistanz

25bis35m

@

20-25m

A B

Abb. 86: Uberwachungsbereich LMS14x core/prime (Fassadenabsicherung)

Mafd

Empfohlener Wert

Reichweite Laserscanner

30m

Empfohlene maximale Detektionsdistanz

20 bis 25 m

Abb. 87: Uberwachungsbereich LMS13x (Fassadenabsicherung)

Mafd

Empfohlener Wert

Reichweite Laserscanner

18 m

Empfohlene Detektionsdistanz

10 bis 15 m

Proj
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5 B 5-6m 5-6m

TimM351/361

5-6m

Abb. 88: Uberwachungsbereich TiM351/361 (Fassadenabsicherung)

Mafd Empfohlener Wert
Reichweite Laserscanner 8 m
Empfohlene Detektionsdistanz 5 bis 6 m

8.3.2 Einbausituation

Die Montage erfolgt an der Fassade maoglichst auBerhalb der Reichweite von Personen
(Sabotageschutz) mit einem Neigungswinkel von 5 bis 10° zur Wand. Es ist mithilfe eines
Beam-Finders sicherzustellen, dass der Laserstrahl nicht die Fassade, sondern den Boden
trifft.

LMS13x

LMS531 Lite / Pro LMS 14x core/prime

5-10°

TiM351/361

Abb. 89: Einbausituation (Fassadenabsicherung) *

* Die obige Abbildung zeigt die Laserscanner aus Griinden der besseren Darstellbarkeit ohne die empfohlenen

Wetterschutzhauben.
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8.3.3 Zubehor

Mast-/Wandhalterungen
5
a‘}! l, Mast-/Wandhalterung mit Adapter-Platte
- ‘,1- 1 flr die Montage der Laserscanner 1081413
N l LMS13x und LMS14x core/prime
I
Befestigungswinkel fur die Montage der
Anschlussbox an die Mast-/Wandhalterung | 2081636
far LMS1xx
Sy
whli b Mast-/Wandhalterung mit Adapter-Platte
T d_* - fir die Montage der Laserscanner LMS531 | 1081412
' a ‘}!l,‘ Lite/PRO
o - I‘

Befestigungswinkel (TiM351/361)

Befestigungssatz mit

Sonnendach/Wetterschutz 2068398
Wetterschutzhauben (LMS13x)
b
Wetterschutzhaube 190° 2046459

Kompakte Wetterschutzhaube

190 ° fur LMS1xx
e Farbe: Tiefschwarz * 2082563
* Weitere Farben auf Anfrage

Wetterschutzhauben (LMS531 Lite/PRO)

B -
-— Wetterschutzhaube (grof) 2063050
l Wetterschutzhaube (klein) 2056850
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Anschlussbox LMS13x, LMS14x core/prime, LMS531 Lite

) Anschlussbox fur Power und /0 (nicht
Ethernet), mit drei vorverdrahteten M12-
Leitungen (Leitungslénge ca. 40 cm) 2062346

* Die Stichleitungen zur Anschlussbox sind

' kundenseitig zu verlegen.
Cole

Anschlussbox LMS531 PRO

ok Anschlussbox fiir Power und 1/0 (nicht

Ethernet), mit drei vorverdrahteten M12-
Leitungen (Leitungslange ca. 40 cm) und
Sabotagekontakt am Gehausedeckel 2063034

* Die Stichleitungen zur Anschlussbox sind
“eta'is kundenseitig zu verlegen.

Anschlussbox TiM351/361

Relais Anschlussbox fur Power, 1/0, Sabo-
tagekontakt und 4 Relais

R E.ﬁ E‘ * Die Stichleitungen zur Anschlussbox sind
) kundenseitig zu verlegen.
Anschlussleitungen (LMS13x, LMS14x core/prime, LMS531 Lite/PRO

X\ \ Anschlussleitungen (Ethernet, Power, I/0
% Ce o &

und Data Input) in 5 m, 20 m und 20 m
Lange

\\ \\ * fur direkten Anschluss der Gerate ohne
~ Anschlussbox

‘e S .

2082916

* siehe unter
Zubehor

Anschlussleitungen (TiM351/361)

Anschlussleitung Power und Data in 5 m,
\\ 10 m und 20 m Lénge * siehe unter
PN * fir direkten Anschluss der Geréte ohne Zubehor
* ™ Anschlussbox
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Wenn durch den Uberwachungsbereich mit Anlauf gerannt werden kann (groRer Abstand
zwischen Uberwachungsbereich und Fassade), ist die Auswertezeit zu verringern.

Fassadenabsicherung

TiM351 | TiM361 LMS1xx LMS531 LMS531

LMS141 core/ Lite PRO

LMS14x prime
Grundeinstellungen
Scanfrequenz 15 Hz 50 Hz 50 Hz 75 Hz
Auflosung 1° | 0,33° 0,5° 0,5° 0,5°
Filter
Partikelfilter - Aktiv
Echofilter - Letztes Echo
Nebelfilter - Aktiv
Verschmutzungs-
messung
Strategie - Verfugbar
Auswertefall
Strategie Ausblendung Ausblendung
Ansprechzeit 540 ms 500 ms
Ausblendgrofle 250 mm 250 mm
Manipulationsschutz - Aktiv
Entfernungsabhangig - Ja (1000 mm)
Ausgange
Logik Active Low Active Low
Wiederanlauf Zeit (469 ms) Zeit (500 ms)

Tab. 35:Empfohlene Einstellungen (Fassadenabsicherung)
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8.4 Freiflachenabsicherung
8.4.1 Uberwachungsbereich

Anzahl und Typ der Laserscanner sind abhangig davon, welche Bereiche von der Freiflache
zu sichern sind. Bei Bedarf lassen sich je Laserscanner mehrere Meldebereiche definie-
ren. Zufahrten und Zugangswege konnen ausgeblendet werden. Nachts kann Uber den
Schalteingang Day/Night auf eine Komplettuberwachung umgeschaltet werden.

LMS531 Lite/PRO
—
'l\__' I
Abb. 90: Uberwachungsbereich LMS531Lite/PRO (Freifldchensicherung)
Maf3 Empfohlener Wert
Reichweite Laserscanner 40 m
Empfohlene maximale Detektionsdistanz 25 bis 35 m
LMS14x core/prime _
/./’ A

Abb. 91: Uberwachungsbereich LMS1341x core/prime (Freiflachensicherung)

Maf3 Empfohlener Wert
Reichweite Laserscanner 30m

Empfohlene Detektionsdistanz 20 bis 25 m

100 Proj
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8.4.2 Montage

8.4.3 Zubehor
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Abb. 92: Uberwachungsbereich LMS13x (Freifidchensicherung)

Maf3

Empfohlener Wert

Reichweite Laserscanner

18 m

Empfohlene Detektionsdistanz

10 bis 15 m

Bei der Uberwachung von Freiflachen werden Laserscanner von SICK blicherweise hori-
zontal eingesetzt. Die Montage sollte in einer Hohe von ca. 300 mm als Durchkriechschutz
mit einem Neigungswinkel von 5 bis 10° erfolgen. Es mithilfe eines Beam-Finders sicher-
zustellen, dass der Laserstrahl nicht innerhalb des Uberwachungsbereichs den Boden trifft

und das Feld verletzt.

LMS531 x Lite / Pro LMS13x

300 mm

LMS14x core/prime

Abb. 93: Einbausituation (Freiflachensicherung) *

* Die obige Abbildung zeigt die Laserscanner aus Griinden der besseren Darstellbarkeit ohne die empfohlenen

Wetterschutzhauben.

Bei Verwendung der kompakten Wetterschutzhaube fiir den LMS1xx ist keine Uberkopf-Montage méglich.

Siehe Fassadenabsicherung.
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8.4.4 Empfohlene Einstellungen

Freiflachenabsicherung
LMS1xx LMS531 Lite LMS531 PRO
Grundeinstellungen
Scanfrequenz / Auflésung 50Hz/0,5° 50Hz/0,5° 75Hz/0,5°
Filter
Partikelfilter Aktiv
Echofilter Letztes Echo
Nebelfilter Aktiv
Verschmutzungsmessung
Strategie Verfugbar
Auswertefall
Strategie Ausblendung
Ansprechzeit 1000 ms
. 150 mm (bei Montagehdhe < 1,2 m
Ausblendgrofe 250 mm ((bei Montagehéhe 1,2-1,6r)n/)
Manipulationsschutz Aktiv
Entfernungsabhangig Ja (1000 mm)
Ausgange
Logik Active Low
Wiederanlauf Zeit (500 ms)

Tab. 36: Empfohlene Einstellungen (Freiflachenabsicherung)
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8.5 Dachabsicherung
8.5.1 Uberwachungsbereich

8.5.2 Einbausituation

8.5.3 Zubehor

Kapitel 8

Die Flachdachabsicherung erfolgt analog zur Freiflachenabsicherung. Schattenwerfende
Dachaufbauten werden in der Planung der Uberwachungsfelder berlicksichtigt.

Die Laserscanner werden (iberwiegend direkt am Geb&aude montiert. Das Uberwachungs-
feld des Systems wird ca. 30 cm Uber Grund eingerichtet, sodass ein Unterkriechen der
Alarmzone erkannt und gemeldet wird. AuRerdem kann die Feldkante etwas Uber die
Dachkante hinaus gelegt werden, sodass z. B. Leitern friihzeitig detektiert werden.

Siehe Fassadenabsicherung.

8.5.4 Empfohlene Einstellungen

8017079/YTQ9/2016-03-24
Irrtimer und Anderungen vorbehalten

Dachabsicherung
LMS1xx LMS531 Lite LMS531 PRO
Grundeinstellungen
Scanfrequenz / Auflésung 50Hz/0,5° 50Hz/0,5° 75Hz/0,5°
Filter
Partikelfilter Aktiv
Echofilter Letztes Echo
Nebelfilter Aktiv
Verschmutzungsmessung
Strategie Verfugbar
Auswertefall
Strategie Ausblendung
Ansprechzeit 1000 ms
Ausblendgréfle 70 mm
Manipulationsschutz Aktiv
Entfernungsabhangig Ja (1000 mm)
Ausgange
Logik Active Low
Wiederanlauf Zeit (500 ms)
Tab. 37:Empfohlene Einstellungen (Dachabsicherung)
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8.6 Bildabsicherung
8.6.1 Uberwachungsbereich

Anzahl und Typ der Laserscanner sind abhangig davon, wie viele Bilder pro Laserscanner
gesichert werden sollen. Durch die flexible Tag- und Nachtschaltung kénnen tagsiber
einzelne Bereiche gesichert werden, wahrend in der Nacht die ganze Wand (inkl. Zugang)
Uberwacht wird.

Die Detektionsscharfe kann im Auswertefall Gber die Objektgrofe auf Durchstieg und
Durchgriff eingestellt werden.

Abb. 94: Uberwachungsbereich (Bildabsicherung)

Maf3 Empfohlener Wert

LMS12x/LMC12x | TiM320 TiM351 | TiM361
Reichweite Laserscanner 18 m 2m 8m 8m
Reichweite bei Uberwachung | 15 m 2m 6m 8m
auf Durchstieg
Reichweite bei Uberwachung 9m 1,5 m 2m 6m
auf Durchgriff

8.6.2 Einbausituation

Die Montage erfolgt senkrecht nach unten auferhalb der Reichweite von Personen (Sabo-
tageschutz) mit einem kleinen Abstand zwischen Gerateboden und Wand.

Die Montage des VdS-konformen Gerats LMC12x ist nur mit dem mitgelieferten Befesti-
gungssatz maéglich. Fur die Montage der Laserscanner LMS12x, TiM320 und TiM351 sind
Befestigungssatze als Zubehor verflgbar.

Es ist mithilfe eines Beam-Finders sicherzustellen, dass der Laserstrahl nicht die Wand,
mit den Bildern, sondern den Boden trifft.
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LMC12x/LMS12x

TiM320/
TiM351
TiM361

8.6.3 Zubehor
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LMC12x

LMS12x

Abb. 95: Einbausituation LMC12x/LMS12x (Bildabsicherung)

TimM320

" I

TiM351
TiM361

Abb. 96: Einbausituation TiM3xx (Bildabsicherung)

Befestigungssatze (LMS12x)

Befestigungssatz 1A
Haltewinkel zur Montage nach hinten an
die Wand

2034324

Befestigungssatz 1B
Befestigungswinkel zur Montage nach
hinten an die Wand mit Schutz der Op-
tikhaube

2034325

Befestigungssatz 2

Ermoglicht Justage um Querachse
nur in Verbindung mit
Befestigungssatz 1a / 1b

2039302

J
&
nﬂ
>

Befestigungssatz 3
Ermoglicht Justage um Langsachse
nur in Verbindung mit Befestigungssatz 2

2039303

Befestigungssatz (TiM3

20)

L

Befestigungssatz 2,
Rammschutz und Ausrichthilfe

2061776

Proj
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Befestigungssatz (TiM351/TiM361)

Befestigungssatz (mit Sonnenschutz) 2068398

Anschlussbox (TiM351/361)

- Relais Anschlussbox fur Power, 1/0, Sabo-

= tagekontakt und 4 Relais
2082916

(] * Die Stichleitungen zur Anschlussbox sind
kundenseitig zu verlegen.

Anschluss (TiM320)

Verlangerungsleitung, Dose, D-Sub-HD, 15- 2043413
N polig, gerade, 2 m

Anschluss (TiM351/TiM361)

\ \\ Anschlussleitungen (Ethernet, Power) in Siehe
W, @ X 5m, 10 m und 20 m Lénge Zubehor

8.6.4 Empfohlene Einstellungen

Bildabsicherung
TiM320 .
LMS12x LMC1xx TiIM351 TiM361
Grundeinstellungen
Scanfrequenz 50 Hz 50 Hz 15 Hz
Auflésung 0,5° 0,5° 1° | 0,33°
Filter
Partikelfilter Nicht aktiv -
Echofilter Letztes Echo -
Nebelfilter Nicht aktiv -
Verschmutzungs-
messung
Strategie Verfugbar | -
Auswertefall
Strategie Ausblendung
Ansprechzeit 25 ms bis 100 25 ms 134 ms
ms (VdS Klasse C)
40 ms
(VdS Klasse B)

. 40 mm (Uberwachung auf Durchgriff)
Ausblendgrofie 300 mm (Uberwachungg auf Durchitieg)
Manipulationsschutz Aktiv -
Entfernungsabhangig Ja (1000 mm) | - -
Ausgange
Logik Active Low
Wiederanlauf Zeit (500 ms) | Zeit (469 ms)

Tab. 38: Empfohlene Einstellungen (Bildabsicherung)
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8.7 Parameterbelegung SICK OPC-Server

Parameter
Status
root
Device Block
Script_|IOs
Parameter
e Frequency
Current_Configuration * AngleResolution
e OQOutput_Data_Range * StartAngle
- - e StopAngle
Contamination e ContaminationWarn
e ContaminationError
Display_Settings e FrontPaneEnable
o |P-Adresse
Ethernet e Subnet Mask
o Gateway
Status
IncrementState
Encoder . CurrentSPeeq
e CurrentDirection
o HWInputNumActive
e InputState_{nn} e Mit {nn} von '01'...'"99'
e Mit {nn} von '01'...'"99'
10 e Qutput_{nn} e Counter
e State
e Mit {nn} von '01'...'"99'
e External_Output_{nn} e Counter
e State
Scan
e LED Q1_State
e LED_Q2_State
e LED_Ok_State
e LED_Stop_State
e |LED_CM_State
e SectionA
Front Panel e SectionB
e SectionC
o AlphaNumbDisplay ® SectionD
e SectionE
e SectionF
e SectionG
e SectionDot
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Sensor

ContaminatorState
PowerOnCount
OperatingHours
DailyOperatingHours
LastUsername
LastParametrizationDate
LastParametrizationTime
LastMaintenance
NextMaintenance
Temperature
MeasurementState
DeviceError

DeviceState

FieldEval

EVC[n]_Result

Mit [n]=EVC Nummer;
State = 1, falls EVC
Bedingung erfullt;

State = 0, falls EVC-
Bedingung NICHT erflllt

Device_Block

IncrementState

Manufactor
DeviceType
FirmwareVersion
OrderNumber
SerialNumber
DeviceName

Script_IOs

Inputs

Param.In_O

Param.,In_3
Param.In_O_Mem.

Param.In_3_Mem.

Outputs

Param.Out_O

Param.,In_7.

Tab. 39: Parameterbelegung SICK OPC-Server

Die Parameter sind abhangig vom verwendeten Geratetyp.
Der SICK OPC-Server entspricht dem OPC-Standard 2.05.
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